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Düzce Orman Ürünleri Sanayisi’nin Sorunlar� ve Çözüm Önerileri 

Ayhan AYT�N1   Derya SEV�M KORKUT2 

Özet 

Bu çal�� mayla Düzce orman ürünleri sanayisi’nin, iki büyük deprem ve � l 
statüsüne geçildikten sonraki durumu incelenmi� tir. Ara� t�rma verileri Düzce’deki 
orman ürünleri sanayisinin üretiminin önemli bir k�sm�n�n kereste, parke, a� aç kaplama 
ve mobilya-do� ramadan olu� tu� unu göstermektedir. Ara� t�rman�n sonuçlar�na göre 
Düzce’deki orman ürünleri sanayi i� letmelerinin AR-GE çal�� malar�na yeterli özeni 
göstermedikleri, mesleki teknik eleman i� lendirmesi ve kapasite kullan�m oran�n�n 
dü�ük oldu� u, eski teknolojinin hala yayg�n olarak kullan�lmaya devam etti� i 
belirlenmi� tir. 

  
Anahtar Kelimeler: Düzce, orman ürünleri,  sanayisi 

 
The Problems of Forest Products Industry and Their Solutions: A Case 

Study in Duzce Province 

Abstract 

The development of wood products industry after earthquakes were surveyed in 
Duzce province.  The data revealed that the wood products industry mainly comprise 
lumber manufacturing, flooring (parquett), wood veneer, furniture and door and window 
production. The results indicate that the wood products industry in Duzce has limitation 
of investment, trained employee, and technological renovation. Enterprises also utilize 
limited amount of their capacity.   

 
Keywords: Duzce, wood products, industry 

 
1. Giri �  

Düzce Ticaret ve Sanayi Odas� (DTSO)’n�n i� yeri s�n�fland�rmas�na göre 
kay�tl� orman ürünleri i� letme say�s� 503 olarak görülmekte ise de i� letmecilik 
faaliyetlerine sektörde  devam eden i� letme say�s� bu rakam�n çok alt�ndad�r. 
Çünkü çe� itli nedenlerden dolay� i� letmeler kapanm�� ,  ba� ka bir sektöre 
yönelmi�  yada geçici bir süre faaliyetlerine ara vermi� lerdir. DTSO’n�n yapm��  
oldu� u i� yeri say�m�na göre, orman ürünleri sanayi grubunda faaliyet gösteren 
300’ün üzerinde i� letme bulunmaktad�r. �� letmelerin % 22’si orman köyü ve 

                                                      
1 Düzce Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Mobilya Dekorasyon Bölümü, Düzce 
2 Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisli� i Bölümü, Düzce  
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tar�m kalk�nma kooperatiflerinden olu� maktad�r. Geri kalan k�sm�n % 19’u 
kereste üretimi ve ticareti, % 12’si orman ürünleri ticareti, % 9’u parke üretimi, 
% 6’s� mobilya üretimi ve % 5’i ise kaplama üretimi yapmaktad�rlar (DTSO, 
2005). Faaliyet konular� içerisinde orman i� letmecili� i yan�nda tar�m ve 
hayvanc�l�k ta olan orman köyü ve tar�m kalk�nma kooperatifleri önemli bir 
grubu olu� turmaktad�r. Gerek orman köyü ve tar�m kalk�nma kooperatiflerinin 
de� i� ik alanlarda daha a� �r basan faaliyet durumlar� gerek ise faaliyetlerine 
geçici süre ara veren i� letmeler ç�kar�ld�� �nda orman sanayi alan�nda faaliyette 
bulunan � irket say�s� yakla� �k 180 olarak belirlenmi� tir. Bu i� letmeler içerisinde 
de ayn� fabrikada üretim faaliyetinde bulundu� u anla� �lan birden çok � irketin 
varl�� � göz önüne al�nd�� �nda, 2004 y�l� itibar� ile orman sanayi alan�nda 
faaliyette bulunan üretim tesisi say�s�n�n 180’in alt�nda oldu� u anla� �lmaktad�r 
(Aytin, 2006). 

Bugün DTSO’na kay�tl� 3700’den fazla i� letme bulunmaktad�r (Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odas�, 2006). 2004 y�l� sonu itibar� ile toplam ihracat tutarlar� 
365369924 YTL (272 milyon Amerikan dolar�) olarak gerçekle� mi� tir. Orman 
ürünleri sanayi i� letmeleri ayn� y�l 31 milyon YTL ile Düzce toplam ihracat�n�n 
% 9’unu gerçekle� tirmi� lerdir. �hracat yapan i� letmeler aras�na her y�l yeni 
i� letmeler eklenmekte, ihracat miktar� da gittikçe artmaktad�r. 1996 y�l�nda 7 
i� letme toplam yakla� �k 450 bin YTL ihracat yaparken, 2000 y�l�nda i� letme 
say�s� 12’ye, ihracat tutar� ise 6 milyon YTL’nin üzerine ç�km�� t�r. �hracat 
yapan i� letme say�s� 2004 y�l�nda 19’a, ihracat tutar� ise 31 milyon YTL’ye 
yükselmi� tir (DTSO, 2005). Türkiye’nin toplam orman ürünleri ihracat�na 
bak�ld�� �nda, toplam ihracat�n yakla� �k % 10’luk bölümünün Düzce taraf�ndan 
yap�ld�� � görülmektedir (1999-2004 y�llar� alt� y�ll�k ortalama  % 11) (Aytin, 
2006) . 

Gerek yurt içi talebin kar� �lanmas�nda, gerek ise Türkiye orman ürünleri 
ve orman sanayi ürünleri ihracat�nda görmü�  oldu� u görev bak�m�ndan önemli 
büyüklükler ifade eden Düzce orman ürünleri sanayisi ne yaz�k ki çe� itli 
sorunlar ile kar� � kar� �ya bulunmaktad�r. Son y�llarda çe� itli nedenlerden dolay� 
kereste imalat� ve ticareti yapan i� letmelerin 31’i (% 56), kereste ve parke 
üreticilerinin 15’i (% 88) ile orman ürünleri ticareti yapan i� letmelerin 13’ü (% 
34) faaliyetlerini geçici olarak durdurmu� tur (DTSO, 2005).  

Sorunlar�n bir k�sm� bölgenin sanayi bak�m�ndan geli� mi� lik düzeyi, bir 
k�sm� da i� letmelerin i� letmecilik anlay�� lar�ndan kaynaklanmaktad�r. 
Sanayile� menin kentsel yerle� im alanlar� içerisinde kalmas�, yedek parça ve 
servis s�k�nt�s�, kalifiye teknik eleman azl�� �, bölge ile ilgili sorunlar aras�nda 
söylenebilir. �� letmelerin Ara� t�rma ve Geli� tirme (AR-GE) çal�� malar�na önem 
vermemeleri, mesleki alanda yeti� mi�  teknik eleman kullan�m�ndaki isteksizlik 
ve azl�� �, marka tescil ve kalite kontrol çal�� malar�na yeterince önem 
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verilmemesi, reklam ve tan�t�m eksikli� inin giderilememesi, yetersiz sermaye, 
aile i� letmecili� i i � letmelerden kaynaklanan sorunlar aras�nda belirtilebilir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çerçevede DTSO verileri esas al�nmak ve di� er ara� t�rma sonuçlar� 
incelenmek suretiyle orman ürünleri sanayisi üzerine faaliyet gösteren toplam 
306 i� letme belirlenmi� tir. 306 i� letme çal�� ma � ekillerine göre s�n�fland�r�larak, 
do� rudan orman ürünleri üretimi yapan yakla� �k 180 i� letme belirlenmi� tir. 
Çal�� ma öncelikle yüz yüze anket ve yerinde gözlem yöntemine göre 
planlanm�� t�r. Orman ürünleri üretimi yapan 179 i� letmeye anket uygulanm�� , 
ancak 47 i� letmeden yan�t al�nabilmi� tir. Baz� i� letmelerin görü� me sonras� 
anketi daha sonra gönderme istekleri olumlu bulunmu� , ancak  i� letmelerden 
geri dönü�  olmam�� t�r. Bu nedenle ankete kat�l�m oran� % 25 olarak 
gerçekle� mi� tir. Ankete konu te� kil edecek i� letmecilik faaliyetleri için 2000–
2004 aras� veriler ele al�nm�� t�r. Sistematik bir yap�da haz�rlanan 45 soru 
i� letme sahiplerine sorulmu� tur. 

Veriler SPSS program� yard�m�yla cronbach alfa katsay�s� yöntemi 
kullan�larak de� erlendirilmi� ,  anketin güvenilirli� i belirlenmi� tir. Verilerin 
de� erlendirilmesi sonucu anketin güvenilir oldu� u (� =0.86) bulunmu� tur. 
Ayr�ca frekans ve yüzde da� �l�mlar ile belirlenen de� i� kenler aras�nda ili� ki 
analizleri yap�lm�� t�r. 

 
3. Bulgular 

3.1. Mesleki Teknik Eleman Kullan�m�ndaki Yetersizlik 

Çal�� an say�s� bak�m�ndan i� letme büyüklü� ünün artmas� ile mesleki ve 
genel teknik eleman bulundurma-çal�� t�rma e� iliminin de artt�� � görülmekle 
birlikte i� letmelerde mesleki teknik e� itim görmü�  çal�� an oran� çok dü� ük 
bulunmaktad�r. Anket sonras� elde edilen verilerin de� erlendirilmesi yap�lm��  
ve i� letmelerde mesleki e� itim görmü�  teknik elemanlar�n; Orman Endüstri 
Mühendisi (OEM), A� aç �� leri Endüstri Mühendisi (A�EM), Orman Mühendisi 
(OM), Meslek Yüksek Okul (MYO) mezunu da� �l�m� Çizelge 1’de 
özetlenmi� tir. 

Ara� t�rmaya kat�lan i� letmelerde OEM say�s�n�n 19, A�EM say�s�n�n 7, 
OM say�s�n�n 6, MYO mezunu say�s�n�n 29, Meslek Lisesi mezunu say�s�n�n 
136 oldu� u belirlenmi� tir. �� letmelerin büyük bir ço� unlu� unda OEM, A�EM 
olarak çal�� anlar�n yeterli say�da olmad�� � belirlenmi� tir. 
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3.2. Kapasite Kullan�m� ve Kapasite Kullan�m Oran� 

�� letmeler kurulu kapasitelerini tam olarak kullanamamaktad�rlar 
(Çizelge 2). Ancak ek mesailerle birlikte kurulu kapasite üzerinde üretim 
gerçekle� tiren iki i� letme bulunmaktad�r. Kapasite kullan�m oran�n�n 
gerçekle� mesi % 40-59 aral�� � aras�nda daha fazla olmaktad�r. Bu oran, gerek 
deprem öncesi Düzce, gerekse mevcut durumda ülke imalat sanayi kapasite 
kullan�m oranlar�n�n oldukça alt�nda kalmaktad�r. 
 
Çizelge 1. Mesleki Çal�� an Durumu  
 

OEM A �EM OM MYO 
Çal�� an say�s� 

gruplar� �� letme 
s�kl�� � 

% �� letme 
s�kl�� � 

% �� letme 
s�kl�� � 

% �� letme 
s�kl�� � 

% 

Çal�� an yok 40 85 42 89 41 87 39 83 

1 ki� i 3 7 3 7 6 13 2 4 

2 ki� i - - 2 4 - - 3 7 

3 ki� i 1 2 - - - - 1 2 

4 ki� i 2 4 - - - - - - 
5 ki� i ve daha 
faz. 

1 2 - - - - 2 4 

TOPLAM 47 100 47 100 47 100 47 100 

 
Buna kar� �l�k, i � yeri büyüklü� ü faktörüne bak�ld�� �nda, kurulu 

kapasitenin kullan�m� büyük ölçekli i� yerlerinde daha yüksek oranda 
gerçekle� mektedir. 

 
Çizelge 2. Kapasite Kullan�m Durumu 
 

Ana Faktörler Seçenekler �� letme S�kl�� � % 

Tam kapasite ile çal�� am�yoruz 47 100 

Tam kapasite ile çal�� �yoruz - - Kapasite kullan�m durumu 

TOPLAM 47 100 

1-19 1 2 

20-39 10 21 

40-59 15 32 

60-79 12 26 

80-99 9 19 

Kapasite kullan�m oran� (%) 

TOPLAM 47 100 
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Tam kapasite ile çal�� amama nedenleri olarak; hammadde yetersizli� i, 
finansman yetersizli� i, enerji sorunlar�, talep yetersizli� i, personel sorunlar� ve 
teknoloji yetersizli� i belirlenmi� tir.  

�ç piyasaya yönelik talep yetersizli� i nedeni olarak, ah� apla ilgili bilgi 
eksikli� i ya da yanl��  bilgiler ve tan�t�m eksikli� i olarak görülmektedir. Ah�ap 
ürünlere yönelik bilgilendirme ve tan�t�m çal�� malar� yok denecek kadar azd�r. 
Oysa ah� ap ürünlerin kullan�ld�� � alanlara alternatif ürünler için tan�t�m 
çal�� malar� ve reklam oldukça yayg�nd�r. Gerek üretimde ve gerekse 
uygulamada ah� ab�n yap�s�n�n gerekti� i kadar dikkate al�nmamas� tüketicilerin 
çe� itli sorunlarla kar� �la� mas�na neden olmaktad�r. Sonuçta ah� ap ürünlere olan 
talep azalmaktad�r. Piyasa � artlar�n�n üreticileri k�sa vadeli sat�� a yöneltmesi de 
talep yetersizli� inin bir di� er nedenidir.  

Ekonomik nedenlerden dolay� al�m gücünün dü� mesi sonucu, tüketici 
kaliteye de� il fiyata önem vermektedir. Piyasa durgunlu� u ve istikrars�zl�� � ile 
teknik yetersizlikler de talep yetersizli� ine neden olmaktad�r. 

Avrupa Birli� i Ülkelerinin i� letmeleri hammaddeyi az geli� mi�  
ülkelerden daha uygun ko� ullarda ve kalitede alma olana� �na sahiptir. Avrupa 
Birli � i ile yap�lan Gümrük Birli� i Anla� mas�’ndan kaynaklanan sorunlar önemli 
boyutlarda s�k�nt� yaratmamakla birlikte yurt d�� � pazarlardan gelen dü� ük 
maliyetli ürünler nedeni ile ülkemizin rekabet gücü azalmaktad�r. Önümüzdeki 
y�llarda üretimde uygulanmas� gerekli olan standartlar için yap�lacak yat�r�m 
maliyetlerinin yüksekli� i ile Çin mallar�n�n piyasaya daha fazla girme ihtimali 
i� letmecileri dü� ündürmektedir  (Aytin, 2006). 

 
3.3. Teknoloji Kullan�m� 

�� letmelerin kullanmakta olduklar� teknoloji yap�s�n�n oldukça karma� �k 
oldu� u görülmektedir. Eski veya yeni teknoloji kullanan i� letmeler bulundu� u 
gibi, hem eski hem de yeni teknolojiyi bir arada kullanan i� letme say�s� oldukça 
fazlad�r. Ayn� � ekilde yerli ya da ithal teknoloji veya her ikisini de bir arada 
kullanan i� letme say�s� da oldukça fazlad�r (Çizelge 3). 

Ancak, ithal makinelerde yedek parça maliyetinin yüksek ve her an parça 
bulunamamas� önemli bir açmaz olarak görülmektedir. Eski makinelerden 
kaynaklanan maliyet yüksekli� i, rand�man dü� üklü� ü ve s�k ar�zalanma di� er 
olumsuzluklar olarak göze çarpmaktad�r. Servis yetersizli� i ve servis 
firmalar�n�n uzakta olmas� tamiratta maliyetleri gere� inden fazla 
yükseltmektedir. Makine kullanacak ve bak�m yapacak teknik eleman eksikli� i 
duyulmakta, teknik hizmet yeterli olamamaktad�r. Benzer � ekilde, özel makine 
parçalar�n�n temininde s�k�nt� ya� anmas�, çe� itli sarf malzemelerinin rahatl�kla 
bulunamamas� dikkat çekmektedir. 
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Çizelge 3. Teknoloji Kullanma Durumu 
 

Teknoloji Durumu �� letme S�kl�� � % 

Eski 32 30 

Yeni 23 21 

Yerli 33 30 

�thal 21 19 

TOPLAM 109 100 

 

3.4. Hammadde  

Endüstriyel odunda, özellikle yerli hammadde arz�nda s�k�nt� 
ya� anmaktad�r. Ülkemizde endüstriyel odun talebinin kar� �lanmas�nda % 60 
Orman Genel Müdürlü� ü (OGM), % 25 tüccar ve % 15 ithalat yolu tercih 
edilmektedir (Orman Genel Müdürlü� ü, 2006). Endüstriyel odun talebinin 
kar� �lanmas�nda tercih edilen yollar�n oranlar� bak�m�ndan, Düzce ülke 
genelinden farkl� özellikler göstermektedir. �� letmelerin % 32’si ithalat, % 32’si 
OGM ve % 26’s� tüccar arac�l�� � ile  % 10’u ise di� er yollarla hammadde temin 
ettiklerini belirtmi� lerdir (Çizelge 4). Talebin kar� �lanmas�nda ülke genelinde 
OGM arz durumu hala daha ön plana ç�kmakta ise de, Düzce’de durum 
farkl�d�r. Yüksek kaliteli endüstriyel odun kullanan i� letmeler, hammadde 
temininde yurt d�� �na yönelmektedir. Ormanlar�m�z�n niteli� ine ba� l� olarak, 
OGM yüksek kaliteli tomruk üretimi (özellikle kaplamal�k) yapamamakta veya 
dünya piyasalar�nda talep edilen ürünlerin hammaddesi ormanlar�m�zda 
bulunmamaktad�r. A� aç kaplama üreticisi i� letmeler Afrika ülkeleri ba� ta olmak 
üzere ithalat yolunu (% 23) tercih etmektedirler (Ormanc�l�k Özel �.K. Raporu, 
2000). 

 
Çizelge 4. Hammadde Temin Kaynaklar� 
 

Hammadde Temin 
Kaynaklar� �� letme S�kl�� � % 

OGM tahsis 3 3 

OGM piyasa sat�� lar� 29 32 

Tüccar 23 26 

Köylü 6 7 

Yurtd�� � 29 32 

TOPLAM 90 100 
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�thal hammadde arz�nda s�k�nt� ya� anmamakla birlikte, çe� itli 
nedenlerden dolay� ortaya ç�kan gecikmeler ile anla� �lan özelliklerdeki 
hammaddenin gelmemesi k�smen de olsa sorun te� kil edebilmektedir. 
Hammadde pazarlar�nda Avrupa Birli� i üyesi ülke firmalar�n�n boy 
göstermeleri, daha yüksek bedelle ve 3. ülkelerden ülkemiz firmalar�ndan 
öncelikli olarak hammadde temin etmeleri dezavantaj te� kil etmektedir. Yüklü 
miktarlardaki hammadde temin zorunlulu� u küçük sermayeli i� letmeleri 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Endüstriyel odun talebinin kar� �lanmas�ndaki çe� itlilik, talebe kar� �l�k 
arzda sorun ya� anmas�n� önemli ölçüde azaltmaktad�r. Ancak, hammadde 
temininde daha çok OGM’yi tercih etmekte olan i� letmeler için mevsimsel 
bazda k��  aylar�nda arz s�k�nt�s� oldu� u görülmektedir. Bu nedenle endüstriyel 
odun depolama masraflar� yükselmektedir. OGM endüstriyel odun fiyatlar�n�n 
düzeyi, i� letmelerin hammadde maliyetleri bak�m�ndan yurt d�� �ndaki i� letmeler 
ile rekabetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.  

 
3.5. Üretim � ekli 

2001 y�l�nda yap�lan Düzce imalat sanayi i� yerleri anket çal�� mas�’nda 
imalat sanayi grubunda fason üretim yapan i� letme oran� % 36 iken, bu oran 
orman sanayi grubunda  % 46 olarak belirlenmi� tir (Düzce �l Geli� me Plan�, 
2004). 2006 y�l�nda yap�lan yüksek lisans çal�� mas�nda fason üretim yapan 
i� letme oran� % 20 olarak bulunmu� tur (Aytin, 2006). 

 �� letmelerin büyük ço� unlu� u fabrika tipi (% 70) üretim yap�s�na 
sahiptir. Üretim � ekilleri olarak ise seri (% 37), sipari�  (% 25) ve fason (% 20) 
üretim ön plana ç�kmaktad�r (Aytin, 2006). Görüldü� ü üzere sipari�  ve fason 
üretim yapma durumlar� önemli oranlardad�r. Bu durum i� letme sermayesi 
yetersizli� inin önemli bir göstergesidir. 

 
Çizelge 5. Düzce Orman Ürünleri Endüstrisi Üretim Konusu 
 

Üretim Konusu �� letme S�kl�� � % 

Kereste 25 29 
Parke 14 16 
Kaplama 11 13 
Mobilya, Do� rama 8 10 
Yongalevha 1 1 
Lif levha, MDF 1 1 
Kontrplak 2 2 
Palet 3 3 
Kurutma ve buharlama f�r�n� 
imalat� 

3 3 
Di� er 19 22 
TOPLAM 87 100 
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�� letmelerin ba� l�ca üretim konular�n� kereste (% 29), parke (% 16), a� aç 

kaplama (% 13) ve mobilya-do� rama (% 10) olu� turmaktad�r (Çizelge 5). 
 
3.6. Üretimde Kalite Kontrol ve Standardizasyon Çal�� malar� � le 

Kalite Güvence Sistemi Belgesine Sahip Olma Durumu  

�� letmelerin büyük bir ço� unlu� unda (% 60) kalite kontrol uygulamas� 
yap�lmamaktad�r. Kalite güvence sistemi belgesine sahip i� letme oran� da çok 
dü� üktür (% 11). Bu durumun özellikle standartlara uygun üretilmi�  ürün 
isteyen eden pazarlara, amaçlanan miktarda ürün sunulmas�n�n önünde önemli 
bir engeldir (Çizelge 6).  
 
 
Çizelge 6. Üretimde Kalite Kontrol Uygulamas� Durumu 
 

Kalite Kontrol Uygulamas� �� letme S�kl�� � % 

Var 19 40 

Yok 28 60 
Kalite kontrol yapan i � letme say�s� 

TOPLAM 47 100 

TSE var 14 70 

DIN var 1 5 

ISO var 5 25 
Kalite kontrol standard� 

TOPLAM 20 100 

Var 5 11 

Yok 42 89 Kalite güvence sistemi belgesi 

TOPLAM 47 100 

 

3.7. AR-GE Çal�� malar�n�n Yetersizli � i 

�� letmelerde AR-GE faaliyetleri için kurulu düzenlerin bulunmad�� � 
belirlenmi� tir. �� letmelerin % 43’ü AR-GE bölümü kurulmas� yönünde istekli 
ancak maliyetlerin yüksekli� i dolay�s� ile beklemede olduklar�n�,     % 57’si ise 
yak�n bir gelecekte AR-GE bölümü kurma çal��malar�n�n olmayaca� �n� 
belirtmi� lerdir (Çizelge 7).  
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Çizelge 7. AR-GE Bölümü Kuran �� letme Say�s� 
 

Seçenekler �� letme s�kl�� � % 

Evet 20 43 

Hay�r 27 57 

TOPLAM 47 100 

 
3.8. Hukuki Yap� ve Kurulu �  Durumlar�nda Aile Varl� � �n�n Etkisi 

�� letmelerin hukuki yap�lar� ile kurulu�  durumlar� ayr� ba� l�klar alt�nda 
incelenmi� , hukuki yap�da daha çok anonim ve limitet � irket yap�s�na 
rastlanm�� t�r. Hukuki yap� ve kurulu�  durumu ba� l�klar� alt�nda dikkat çeken 
di� er önemli özellik, hukuki yap�daki � ah�s i� letmesi oran� ile kurulu�  
durumunda ki� isel te�ebbüs oran�n�n yüksekli� idir (Çizelge 8). 

Anonim ve limitet � irket statüsünde olan � irketlerde de aile içi ortakl�k 
yap�s� yayg�n olup, � ah�s i� letmesi say�s�n�n yüksek olmas� geleneksel aile 
i� letmecili� inin hala geçerli oldu� unu göstermektedir. Geleneksel aile 
i� letmecili� i, profesyonel yönetim düzenlerinin olu� turulmas�n�n önündeki en 
önemli engel olarak görülmektedir. 
 
Çizelge 8. Hukuki Yap� ve Kurulu�  Durumu 
 

Hukuki Yap� �� letme 
S�kl�� � 

% Kurulu �  Durumu �� letme     S�kl�� � % 

Anonim � irket 18 38 Sat�n alma 4 9 

Limited � irket 17 36 Miras yolu  2 4 

� ah�s i� letmesi 10 21 Kendi te� ebbüsü 28 60 

Kollektif � irket 2 5 Ortakl�k  13 27 

TOPLAM 47 100 TOPLAM 47 100 

 
Düzce’de di� er meslek gruplar�ndaki i� letmelerin de içerisinde oldu� u 

251 i� letmeye sorulan aile i� letmesi gelene� i olup olmad�� � sorusuna, % 61’i 
aile i� letmesi gelene� ini sürdürdüklerini belirtmi� lerdir (Düzce �l Geli� me Plan�, 
2004).  

 
3.9. Pazarlama  

Bilindi � i gibi ürün pazarlamada de� i� ik yöntemler kullan�lmaktad�r. 
Do� rudan fabrikadan pazarlama, sat��  � ubeleri ve arac� pazarlama kurulu� lar� en 
fazla tercih edilen pazarlama yöntemleridir. Ürün pazarlama � ekli i� letme 
büyüklü� ü ile yak�ndan ili� kili bulunmaktad�r. Daha çok do� rudan fabrikadan 
pazarlama yolu tercih edilmekte ise de i� letme büyüklü� ü artt�kça sat��  � ubeleri 
yolu ile pazarlaman�n a� �r bast�� � gözlenmektedir (Çizelge 9).  
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Çizelge 9. Pazarlama Yöntemleri 
 

Pazarlama Yöntemleri �� letme S�kl�� � % 

Do� rudan fabrikadan 39 55 

Sat��  � ubeleri 17 24 

Arac� pazarlama kurulu� lar� 13 18 

Di� er 2 3 

TOPLAM 71 100 

 
3.10. Yerle� im Alan� 

Çal�� maya kat�lan i� letmelerin % 40’�n�n aç�k alan� 10000 m2 ve 
üzerindedir. Toplam 800 bin m2’den fazla aç�k alan vard�r. En küçük aç�k alan 
200 m2, en büyük aç�k alan ise 170000 m2’dir. �� letmelerin sahip olduklar� aç�k 
alan ise ortalama 17000 m2’dir. 

�� letmelerin % 21’i 1000 m2’den az, % 13’ü ise 10000 m2’nin üzerinde 
kapal� alanda üretimini sürdürmektedir. 6000-9999 m2’lik kapal� alana sahip 
i� letmelerin oran� ise  % 15’dir. Toplam 255158 m2 kapal� üretim alan�na sahip 
i� letmelerin en küçük kapal� üretim alan� 200 m2, en büyük kapal� üretim alan� 
ise 30686 m2’dir. �� letmelerin ortalama 5400 m2’lik kapal� alanda üretimlerini 
gerçekle� tirdi� i belirlenmi� tir. 

�� letmelerinin büyük ço� unlu� u yerle� im alanlar� içerisinde 
bulunmaktad�r. �� letmelerin yerle� im alanlar� içerisinde giri� imcilerin kendi 
arazisine kurulmas� ile bu durum aç�klanmaktad�r. Üretim � ekline uygun 
planlanmam��  fabrika kurulu�  alan�, üretim tesisinin gerektirdi� i büyüklükte 
olmas�na engel olmaktad�r.  

3.11. Sanayicilerin, Düzce’de Orman Ürünleri Sanayisinin 
Geli� imine Bak�� lar� 

�� letme sahiplerinin Düzce’de orman ürünleri sanayisinin geli� imine 
ili � kin dü� üncelerini a� a� �daki gibi özetlemek mümkündür:  

1) Orman ürünleri sanayisinin geli� imine yönelik öngörüler olumsuzdur. 
Piyasa istikrars�zl�� � ve düzensizli� i nedeni ile i� letmeler kapanmakta 
veya ba� ka bir sektörde faaliyetlerine devam etmektedirler. 

2) 2001 y�l�nda ya� anan ekonomik krizin etkisi hala görülmekte, mevcut 
i� letmeler dü� ük kapasitede çal�� maktad�r. 

3) Yerli hammadde kullanan i� letmelerde hammadde, üretim 
maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.  

4) �thal hammaddenin geldi� i liman � ehirlerine yak�n çevrelerde bulunan 
orman sanayi i� letmeleri daha dü� ük ta� �ma maliyetleri ödeyerek 
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avantajl� duruma gelmektedir. Bu tür i� letmelerin di� er bir avantaj� da 
hammaddeye daha k�sa zamanda ula� ma olanaklar�n�n bulunmas�d�r. 

5) �� letmeler aras� diyalog ve bütünle� mede zay�fl�k vard�r. Kalite 
standard� ile fiyatland�rma politikalar�nda ortak bir yol 
bulunamamaktad�r. �� letmeler daha ziyade k�sa süreli hedeflere 
öncelik tan�maktad�rlar. 

6) Teknoloji yat�r�m�, AR-GE, reklam ve tan�t�m çal��malar�na yeterli 
önem verilmemektedir. 

7) Düzce’nin sosyal etkenler nedeniyle cazibe merkezi olamamas�, 
kalifiye ve normal personel sorununa yol açmaktad�r. 

8) Al�m gücünün dü� mesi ve pazar pay�n�n sürekli azalmas�, alternatif 
ürünlere olan talebin artmas� ile talep azl�� � firmalar�n geli� imle ilgili 
dü� üncelerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

4. Tart� �ma ve Sonuç 

4.1. Bütünle�me Çal��malar�na Öncelik Tan�nmal� 

�� letmeler toplam üretim kapasiteleri ve ürün çe� itlili � i bak�m�ndan 
bütünle� me için olumlu özellikler göstermektedir. Üretim faaliyetleri sonucu, 
bir ba� ka i� letmenin hammaddesi olabilecek çok say�da ürün ve art�k ortaya 
ç�kmaktad�r. Hammadde konusunda yarat�lacak bütünle� meden do� acak sinerji 
ba� ka bütünle� melerin de yolunu açacakt�r.   

Ancak i� letmelerin da� �n�k halde bulunmalar� bütünle� meyi önemli 
ölçüde engellemektedir. Çok say�da i� letmeye sahip sektörün mutlaka düzgün 
bir altyap� tesis edilmi�  bir alanda toplanmas� gerekmektedir. Özellikle kereste 
ve kaplama fabrikalar� art�k hammaddeyi enerji üretiminde kullanmaktad�r. 
Enerji gereksiniminin do� al gaz kullan�larak giderilmesi, ortaya ç�kan art�klar�n 
üretimde kullan�larak daha ekonomik de� erlendirilmesi bak�m�ndan büyük 
önem arz etmektedir. 

Ara� t�rmadan elde edilen bulgulara göre yap�lan ili� ki analizlerinde 
i� letme büyüklü� ü artt�kça kapasite kullan�m oranlar�n�n yükseldi� i 
görülmektedir. Dü� ük sermayeli i� letmeler piyasa ko� ullar�n�n ortaya ç�kard�� � 
darbo� azlar� a� mak ve var olmak için güç birli� i yapmal�d�rlar.  

 
4.2. AR-GE Çal�� malar� Desteklenerek Teknoloji Yenileme 

Çal��malar�na H�z Verilmeli 

Farkl� özelliklerdeki teknolojilerin kullan�m�ndan kaynaklanan sorunlar�n 
giderilmesi için çözümler üretilmelidir. Sektörde kullan�lan teknolojilerin 
gereksinim duydu� u yedek parça, tamir, bak�m ve benzeri i� levleri yerine 
getirecek yan sanayinin geli� mesi için te� vik tedbirleri al�nmal�d�r. Böylece 
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ar�za, bak�m gibi durumlarda ortaya ç�kacak üretim kay�plar� en aza indirilebilir. 
Günümüzde üretici bir i� letmenin pazarda rekabet edebilmesi ve süreklili� ini 
devam ettirebilmesi için, makine, personel gibi üretim elemanlar�n�n en verimli 
� ekilde kullan�labilece� i maliyet dü�ürücü bir sisteme zorunlu olarak 
gereksinimi bulunmaktad�r. Bu gereksinimi kar� �layacak sistem, yap�lan 
bilimsel çal�� malarla uygulanabilirli� i kan�tlanm��  ve mobilya sektöründeki 
büyük ölçekli firmalar�n yakla� �k  % 40’�n�n kulland�� � toplam verimli bak�md�r 
(Sevim Korkut, 2005). 

�� letme faaliyetlerinde aile i� letmecili� inin etkisi oldukça fazla 
görülmektedir. �� lerin önemli k�sm� mesleki alanda e� itim almam��  i� veren ve 
yak�nlar� aras�nda payla� �lmaktad�r. Bu durum, günün gereksinimine uygun 
yap�lanmalar ile gelecekle ilgili stratejik kararlar�n al�nmas�nda objektiflikten 
öte sübjektif kararlar�n ön plana ç�kmas�na neden olmaktad�r. �� letmecilerle 
yap�lan görü� melerde yeni ürün belirleme stratejisinde çok ilginç bir durumla 
kar� �la� �lm�� t�r. �� letmeler gerekli piyasa ara� t�rmas�n� bilimsel esaslara uygun 
olarak yapmamaktad�rlar. Çevre i� letmelerde o an en çok üretilen ve sat�lan 
ürün ne ise onun üretimi yap�lmaktad�r. Piyasa ara� t�rmalar� düzenli olarak 
yap�lmad�� �ndan ürün taleplerinde meydana gelen de� i� imlere kar� � i� letmeler 
haz�rl�ks�z yakalanmakta ve zor duruma dü� ülmektedir. Bu nedenle AR-GE 
çal�� malar�n�n önem kazand�� � görülmektedir. 

�� letme büyüklükleri, ihracat miktarlar� ve kurulu kapasiteleri dikkate 
al�nd�� �nda çok say�da i� letmenin AR-GE bölümüne gereksinim duydu� u 
görülecektir. Teknolojik geli� melerin izlenmesi, yeni ürün stratejilerinin 
olu� turulmas�, maliyetlerin dü� ürülmesi ve yeni pazarlara uyumluluk v.b. 
çal�� malar�n gerçekle� tirilmesi ancak AR-GE bölümü olu� turulmas� ile mümkün 
olabilecektir.   

AR-GE faaliyetleri ve üretimlerde kullan�lan teknolojiler ile ilgili, 
a� a� �daki sonuçlara var�lm��  ve çözüm önerileri sunulmu� tur; 

1) Bilindi � i gibi AR-GE yat�r�m masraflar� ço� u zaman i� letmelerin 
kar� �layabilecekleri miktarlar�n üzerinde olabilmektedir. Benzer i� i 
yapan küçük i� letmeler bir araya gelerek ortak bir AR-GE bölümü 
kurma yönünde çal�� malar yapabilirler.  

2) Elde edilen kar�n bir bölümü AR-GE faaliyetlerine kaynak yaratmak ve 
AR-GE çal�� malar�nda kullan�lmak üzere tasarruf edilmelidir. 
Bütünle� meyi temin etmeye yönelik önemli aç�l�mlardan biri de AR-GE 
çal�� malar�nda sa� lanacak olan birlikte hareket etme gelene� inin 
olu� turulmas�d�r. Gerekirse bu alanda devlet taraf�ndan çe� itli kurum ve 
kurulu� lar arac�l�� � ile yap�lan AR-GE çal�� malar�na destek 
programlar�ndan faydalanma yoluna da gidilmelidir.  

3) Düzce Ticaret ve Sanayi Odas� bünyesinde ileride ortak AR-GE 
bölümlerinin kurulmas� için kaynak yarat�lmas� amac� ile i� letme 
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gelirlerinden belli bir k�sm�n�n toplanaca� � bir fon olu� turulabilir. 
Fonda toplanan kaynaklar periyodik olarak al�nacak kararlar ile en 
uygun faaliyet alanlar�ndaki AR-GE bölümlerinin desteklenmesi 
yan�nda teknoloji üretimi için tesis planlamas�nda da kullan�labilir. 

4) Çal�� an say�s�na göre i� letme büyüklü� ü artt�kça ithal teknoloji 
kullan�m� artmaktad�r. Her y�l önemli miktarda kaynak teknoloji 
transferi ad� alt�nda yeni makine ile yedek parça al�mlar� için ülke 
d�� �na ç�kmaktad�r. Teknoloji üretimi için tesis planlamas� ile Türkiye 
orman ürünleri sanayinin gereksinim duydu� u teknoloji üretimi için 
Düzce bir merkez durumuna getirilebilir. Bu ayn� zamanda eskimi�  olan 
teknolojilerin yenilenmesi için ek bir sinerji yarat�r. Üretim 
maliyetlerini yükselten, s�k ar�za yaparak kapasite kay�plar�na yol açan 
eski teknolojilerin tasfiyesi kolayla� �r. 

 
4.3. Pazarlama  

Mevcut üretim kapasiteleri üzerinden yap�lan pazarlama faaliyetleri 
dikkate al�nd�� �nda, i� letmelerin büyük ço� unlu� u pazar bulmada sorunlar�n�n 
olmad�� �n� belirtmi� lerdir (Aytin, 2006). Ancak kapasite kullan�m oranlar� % 
50–60 düzeylerinde yo� unla� maktad�r. Daha yüksek kapasite kullan�lmas� 
durumunda pazarlama, kar� �la� �lmas� muhtemel ve çözümlenmesi gereken 
önemli bir sorun olarak ortaya ç�kabilecek bir faktördür (Çizelge 2). 

Üretici firmalar�n özellikle ihracat kolayl�� �na sahip kom� u ülkelerde ve 
yurt d�� �nda ço� alarak mevcut pazara ortak olmalar� ile ithalat yolu ile gelen 
ürünlerin artmas� pazar�n daralmas�na yol açmaktad�r.  

Kurulu�  yeri öncelikli faktörü olarak hammaddeyi seçerek ithal 
hammaddenin ülkemize giri�  yapt�� � bölgelerde yeni kurulan i� letmeler ile di� er 
kurulu�  yeri faktörlerinin uygunlu� una paralel olarak ülkemizde yeni orman 
ürünleri sanayi bölgeleri olu� mu� tur. Yeni kurulan bu i� letmelerin,  bölgesel 
konumlar�n�n verdi� i avantaj ile kendilerine yak�n pazarlarda daha etkin 
olabilme kolayl�klar�na sahip olabilmeleri do� al bir sonuçtur. Bu durum ülke 
içerisindeki pazar rekabetini art�r�r, ayr�ca pazarlama faaliyetlerine çok daha 
fazla önem verilmesini gerektirir. 

 
4.4. Standartlarda Belirtilen Teknik Özelliklere Uygun Ürün Hedefi 

Öncelikle masif a� aç malzeme kullan�m yeri rutubet yüzdesine kadar 
kurutulmu�  olmal�d�r. Bilindi� i gibi kullan�lacak oldu� u yere göre a� aç 
malzemede bulunmas� gereken rutubet de� i� mektedir. Örne� in kaloriferle 
devaml� �s�t�lan yerler için mobilya üretiminde rutubet miktar� % 6-10 olmas� 
gerekirken, d��  pencere do� ramalar� ve kap�lar için % 12-16 olmas� 
gerekmektedir (Kantay, 1993).  
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Kullan�m yerine uygun rutubete kadar kurutulmu�  a� aç malzemeler, 
rutubetlerini muhafaza edecek � ekilde korunmal� ve depolama esnas�nda 
yeniden rutubet almalar� önlenmelidir. Özellikle bir kurutma f�r�n�ndan ç�kan 
kereste ve kalaslar rutubet de� i� iminin yüksek oldu� u korumas�z hangar veya 
benzeri alanlarda kesinlikle depo edilmemelidir. 

Üreticiler ah� ap malzemeyi kullan�m amac�na uygun rutubete kadar 
kurutman�n yan�nda, Avrupa Kurutma Grubu taraf�ndan 1992 y�l�nda haz�rlanan 
“Kerestede Kurutma Kalitesinin Tayinine Ait Öneriler” adl� taslakta belirtilen 
kalite faktörlerine uymaya dikkat etmelidirler (EDG, 1992). 

 
4.5. Mesleki Teknik Eleman Yeti� tirilmesi  

Modern üretim teknikleri tak�m ruhunu ön plana ç�karmakta, i� letme 
içerisinde üretim bölümlerinin özelliklerine uygun mesleki alanda yeti� mi�  
elemanlara gereksinimi her geçen gün art�rmaktad�r. Oysa sektörde mesleki 
teknik eleman istihdam� çok dü� ük seviyededir. Bunun çe� itli nedenleri 
bulunmaktad�r. Orman sanayi ürünleri üretimindeki çe� itlilik ve birbirinden çok 
farkl� üretim teknikleri, üretimde konusunda uzmanla� m��  teknik kadrolara 
ihtiyaç göstermektedir. Bu amaçla; 

 
1) Sektörle ilgili e� itim alm��  teknik elemanlar�n istihdam say�s� art�r�lmal� 

ve bu tür elemanlara daha fazla i�  imkan� yarat�lmal�d�r.  
2) Sanayici kullanmay� dü� ündü� ü makineye yat�r�m yapt�� � gibi mesleki 

alanda yeti� ecek teknik elemanlara da gerekli yat�r�m� yapmal�d�r. 
Sanayicinin istedi� i bilgi ve donan�ma sahip mesleki e� itim alm��  
elemanlar�n yetersizliklerinin giderilmesi için ilgili kurumlar, 
sanayicilerin taleplerine uygun olarak bir araya gelerek mesleki eleman 
yeti� tirilmesine çal�� mal�d�r. DTSO, sanayi kurulu� lar� ile 
üniversitelerin ilgili bölümleri ile üst düzey bir plan uygulamaya 
sokulabilir.  

3) Mesleki alanda ö� retim gören ö� rencilerin uygulama kabiliyetlerini 
yeterli düzeye ç�karabilmek için, yaz dönemlerinde staj ve i�  imkan� 
yarat�larak çe� itli kademelere ileriki y�llar için gerekli kadrolar 
olu� turulabilir.  

4) Özellikle sanayi-üniversite i� birli � i çerçevesinde bir proje uygulamaya 
konulabilir. Kalifiye ara eleman yeti� tirmek için, meslek 
yüksekokullar�nda ö� renim görmekte olan ö� rencilerin (2. s�n�f 
ö� rencileri için), ö� renim süreleri boyunca sanayi i� letmeleri taraf�ndan 
haftan�n en az üç günü istihdam edilerek, sanayi-üniversite aras� bir 
köprü olu� turulmas� anlaml� olacakt�r. Bu amaca uygun olarak DTSO, 
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sanayiciler ve üniversitenin ilgili birimleri aras�nda olu� turulacak bir 
organ veya komisyon çal��malar�na vakit geçirmeden ba� lanmal�d�r. 

5) Kalifiye elemanlar�n mesleki alanda yeti� mi�  olmalar�n�n üzerinde 
durulmas�, bu alandaki gereksinimi kar� �lamak için çal�� malar�n bir an 
önce yap�lmaya ba� lanmas� önemli bir geli� me olarak alg�lanmal�d�r. 

 
4.6. OGM’ce Endüstriyel Odun Üretimi � le � lgili Yasa ve 

Yönetmelikler Yeniden Düzenlenmeli  

 
1) OGM, üretimi yap�lan endüstriyel odunu zaman kaybetmeden ihaleye 

ç�kararak tüketicinin kullan�m�na sunmal�d�r. Bunun için, OGM daha 
aktif olmal�, üretimi yap�lan endüstriyel odunun bir an önce tüketicinin 
kullan�m�na sunulabilmesi için gerekirse ihale zamanlar� yeniden 
düzenlenmeli,  üretim zaman�na göre ihale tarihleri ayarlanarak de� er 
kay�plar�na f�rsat verilmeden üreticilere pazarlanmal�, bürokrasi 
azalt�larak k�sa süre içerisinde de orman depolar�ndan nakli 
sa� lanmal�d�r.  

2) Yap�lan endüstriyel odun üretimi i� letmelerin görü� leri de al�narak yeni 
esaslara ba� lanmal�d�r. Uzun boy tomruk üretimi için gerekli 
düzenlemeler yap�lmal�d�r.  Böylece i� letmelere, üretim amac�na uygun 
tomruk boylama olana� � yarat�larak verimin art�r�lmas� sa� lanmal�d�r. 

3) Daha kaliteli tomruk üretimine çal�� �lmal�, gerekirse, tomruk kalite s�n�f 
de� er ölçüleri yeniden düzenlenerek uygulanmal�d�r. 

4) Özellikle kay�n a� ac� ba� ta olmak üzere k��  kesimleri art�r�lmal�d�r. K��  
kesiminden sonra hammaddenin ormandan ç�kar�lmas� için alt yap�n�n 
iyile� tirilmesi gerekmektedir. 

5) Üretim maliyetleri içerisinde en yüksek paya sahip odun hammaddesi 
sat��  fiyatlar� i� letmelerin rekabet gücünü olumsuz yönde 
etkilemektedir. �� letmelerin üzerindeki hammadde maliyeti yükünü 
dü� ürmek için gerekli düzenlemeler (sat�� larda mektup faizlerinin 
dü� ürülmesi veya kald�r�lmas�, vadeli sat�� larda vade say�s�n�n 
art�r�lmas�, i� letmecilik maliyetleri ile do� rudan ilgisi olmayan harç ve 
benzeri fiyat eklemelerinde k�s�nt�ya gidilmesi) yap�lmal�d�r  

 
4.7. Yerli Orman Sanayi Ürünlerinin � thal Orman Sanayi Ürünleri 

� le Rekabet Edebilmesi � çin  Tedbirler Al�nmal� 

 
1) Masif kaplama ve kereste  gibi ithal gelen mallar�n iç pazar� 

daraltmas�na imkan vermemek için tam serbestlik verilmemeli, kalite 
standard�n�n konmas� için yasal düzenleme yap�lmal�d�r. �thal gelen 
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ürünlere kar� � yerli ürünler için rekabet � artlar� iyile� tirilmelidir. Bu 
nedenle, gümrük vergilerinin kar� �l�kl� olarak e� it seviyelere çekilmesi 
için gerekli çal�� malar yap�lmal�d�r. 

2) Yurtd�� �ndan hammadde getirilmesi birtak�m sorunlar� da getirmekle 
birlikte, ithal hammadde, hammadde kalite seviyesini yukar� çekmekte, 
piyasadaki kalite anlay�� �n� de� i� tirmekte, ayn� zamanda yurt içi 
kaynaklar�n hammadde arz�ndaki yetersizliklerden kaynaklanan 
olumsuzluklar� da gidermekte önemli geli� me olarak görülmesi 
bak�m�ndan büyük önem göstermektedir. Bu yüzden ithal yolu ile gelen 
hammaddenin yüksek kaliteli olmas� için gerekli tedbirler al�narak 
kontrol alt�nda tutulmas� için devletin ilgili birimleri harekete 
geçirilmelidir. 

3) Yerli sanayici ve tüccar d��  pazarlarda korunarak desteklenmelidir.  
4) Devlet taraf�ndan ihracata te� vik ve kolayl�k sa� lamak üzere gerekli 

yasal düzenlemeler yap�lmal�d�r.  
 
4.8. D��  Ticaret � le � lgili Kurulu � lar Kurulmal� 

Düzce orman sanayi ürünleri ihracat�n�n, ülkemizden yap�lmakta olan 
ormanc�l�k ve orman sanayi ürünleri ihracat�na oran� 1999–2004 y�llar�n� 
kapsayan alt� y�ll�k dönemde ortalama % 11 olarak gerçekle� mi� tir.  

Ülkemizde, endüstriyel odun kullanan i� letmelerin en önemli hammadde 
kayna� � OGM görülmekle birlikte Düzce’deki durum farkl�l�k göstermektedir. 
Ülke genelinde endüstriyel odun talebinin % 15’i ithalat yolu ile kar� �lanmakta 
iken (Orman Genel Müdürlü� ü, 2006), Düzce’de % 30’lara kadar yükselen 
ithalat durumlar� söz konusudur. Özellikle, kaplamal�k tomruk ba� ta olmak 
üzere, tomruk hammaddesinin önemli bölümü ithalat yolu ile gelmektedir.  

Gerek endüstriyel odun ithalat�, gerekse orman sanayi ürünleri ihracat 
rakamlar� Düzce’de ormanc�l�k ve orman sanayi ürünleri d��  ticaretinin önemini 
ortaya koymas� bak�m�ndan önemli görülmektedir. �hraç edilen orman sanayi 
ürünleri miktar�nda her y�l art��  görülmekte, her y�l daha çok firma ihracat 
yapmaya yönelmektedir. Orman sanayi ürünleri ihracat� sürekli artmaktad�r.  

Önemli miktarda ithalat ve ihracat yap�lmas�, d��  ticaret ile ilgili i� lerin 
daha k�sa zamanda halledilebilmesi, ön i� lemlerin yap�labilecek oldu� u d��  
ticaret ile ilgili bürolar�n Düzce’de kurulmas�n� gerektirmektedir.  

 
4.9. Kalite ve Standardizasyon 

�� letmelerin büyük bir ço� unlu� unda kalite uygulamas� yap�lmamaktad�r. 
Üretici firmalar standartlarda belirtilen kalite özelliklerinde üretim yapmay� en 
önemli i�  ahlak� olarak kabul etmelidirler. Sektör, standart uygulamas� 
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konusunda kesinlikle oto kontrol mekanizmas� geli� tirmelidir. Standartlarda 
belirtilen ölçülerde üretim yap�lmas�na özen gösterilmelidir.  

 
4.10. Tan�t�m ve Reklam  

Bilindi � i gibi çe� itli medya organlar�nda, ah�ap ve ah� ap kökenli di� er 
malzemelerin alternatifi ürünlerin reklam ve tan�t�m çal�� malar�na s�kça 
rastlanmaktad�r. Ah� ap ve ah� ap kökenli di� er malzemelerde ise reklam 
yetersizdir.  

Düzce için orman ürünleri sanayinin önemini aç�klay�c� çal�� malar yerel 
ve ulusal bazda yap�lmal�d�r. Bu amaçla sektörle ilgili bir dergi ç�kart�lmal�d�r. 
Tüketicilerin ah� apla ilgili bilgi eksikliklerini gidermek veya yanl��  
bilgilenmelerin önüne geçmek için geni�  çapl� reklam ve tan�t�m çal�� malar�na 
ba� lanmal�d�r.  
 

Kaynaklar 

Aytin, A., 2006. Düzce � li Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunlar� Ve 
Çözüm Önerileri, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.  

Düzce � l Geli� me Plan� (D�GEP), 2004. Düzce. 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odas� (DTSO) Verileri, 2005. Düzce 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odas� Verileri (DTSO), 2006. Düzce. 

EDG, 1992. Recommendation on Assessment of Drying Quality of Timber, European 
Drying Group, Hamburg-Germany 

Kantay, R., 1993. Kereste Kurutma ve Buharlama, �stanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi, Ormanc�l�k E� itim ve Kültür Vakf�, Yay�n No: 6, �STANBUL 

Ormanc�l�k Özel �htisas Komisyonu Raporu, 2000. Sekizinci Be�  Y�ll�k Kalk�nma 
Plan�, Ankara. 

Orman Genel Müdürlü� ü, 2006. Ankara. 

Özdamar, K., 2002. Paket Programlar ile �statistiksel Veri Analizi-1, ISBN: 975-6787-
00-7, Eski� ehir 

Sevim Korkut, D., 2005. Toplam Bak�m Yönetimi ve Orman Ürünleri �� letmesinde 
Uygulanmas�, � .Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.  



 

 

18 

 

���������	
������


Kentsel Kimli � in Ye� il Alanlar Aç�s�ndan � rdelenmesi 

Zeki DEM�R1, Emrah Erhan ACAR1, Elif TAVUKO� LU1 

Özet 

Ye� il alanlar ula� �m, toplumun yeniden canland�r�lmas�, ekonomik geli� meye 
katk�, do� al kaynaklar�n korunmas�, çevrenin korunmas�, yaban hayat�n�n korunmas�, 
göçün önlenmesi ve e� itime katk� gibi çe� itli i � levlere sahiptir. Güçlü bir kent kimli� i 
kaliteli bir kentsel çevrenin varl�� � ile mümkündür. Düzce gibi de� i� im içerisinde olan 
kentlerin kendi kentsel kimliklerini geli� tirmedeki araçlardan biride aç�k ve ye� il 
alanlar�n iyi bir � ekilde tasarlanmas�d�r.  

Bu çal�� mada Düzce kent merkezinde yer alan Cam�kebir, Kiremitoca� � ve 
Kültür mahalleri kentsel aç�k ve ye� il alanlar aç�s�ndan incelenmi�  ve bu mahallelerin 
kom�uluk ili � kilerinin çok iyi olmas�na olanak sa� layacak aç�k ve ye� il alan 
potansiyelinin oldu� u tespit edilmi� tir. Bu mahallelerde ya�ayan çal�� an halk�n i�  
yerlerine ve rekreasyonel aktivitelere, ö� rencilerin okullar�na ve oyun alanlar�na, ya� l� 
insanlar�n parklara ve al�� veri�  noktalar�na yürüyerek gidebilecekleri ve her bir bireyin 
di� er bireylerle dostluk içerisinde ya�am�n� sürdürmek isteyebilece� i alternatif kullan�m 
alanlar�n�n nerelerde ve ne tür kullan�mlar olabilece� i ara� t�r�lm�� t�r  

 
Anahtar kelimeler: Düzce, Aç�k ve ye� il alanlar, Kentsel kimlik, Mahalle kimli� i. 

 
Evaluation of City Identity in Terms of Green Areas 

Abstract 

Green areas serve a variety of functions and benefits including recreation, 
transportation, community revitalization and economic development, natural resource 
conservation, environmental protection, wildlife habitat and migration and education. A 
strong urban identity supported by a quality urban environment. For the cities 
intransition, such as Duzce, good design of open and green spaces is one of the 
instruments for improving the image of the city. 

The three districts (Cam�kebir, Kiremitoca� � and Kültür) from Duzce city center 
which were researched on this paper have the potential of becoming a neighborhood 
friendly environment and the most highly desirable alternative place where people walk 
to work and recreation facilities, where students can walk to school and playgrounds 
and the elderly can walk to the park and grocery store and where everyone can gather 
with their friends. 

 
Key Words : Duzce, open and green spaces, Urban identity, district identity. 
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1.Giri �  

Düzce kent merkezi, gün içerisinde belediye s�n�rlar� içerisinde ya� ayan 
insanlar�n yan�nda kent merkezi d�� �nda ya� ayan insanlara ticaret, e� itim, 
e� lence, sosyal ve sportif çe� itli aktivitelere ev sahipli� i yapt�� � için yo� un bir 
kullan�ma sahiptir. Kent merkezi; kent d�� �ndan gelen insanlara kent hakk�nda 
bilgi veren, kenti tan�tan, kent özelliklerinin yans�t�ld�� � merkezdir. Ayn� 
zamanda kent merkezi kentin yönetim, koordinasyon, al�� veri� , spor ve park 
alanlar�n�n yo� un oldu� u merkezdir. Düzce Kent merkezinde gerek mahalle 
nüfus yo� unlu� u ve gerekse kullan�mlar sebebiyle olu� an nüfus yo� unlu� u 
bak�m�ndan aç�k ve ye� il alanlar�n yetersiz kalmas� bak�m�ndan birçok sorunla 
kar� �la� �lmaktad�r.  

Bu çal�� mada Düzce kentinin tarihi, kültürel ve do� al dokusunu 
bozmadan, kentte ya� ayan halka yüksek ya� am standartlar�n�n sunuldu� u, 
herhangi bir afet an�nda acil kullan�m alan�, kendine özgü bir kent kimli � ine 
sahip, d�� �ndan gelenlere çekici ve etkileyici bir kent merkezi sunulmas�n� 
amaçlanm�� t�r. Düzce kent merkezde seçilen üç mahalle örne� i bu çal�� ma 
alan�n� olu� turmaktad�r. Seçilen Kültür, Cam�kebir ve Kiremitoca� � kom� u 
mahallerinin aç�k ve ye� il alanlar�n�n yeterlilik durumunun tespit edilmesi ve 
öneri plan� geli� tirilmesi için çal�� ma alan� olarak tercih edilmi� lerdir. Ayr�ca 
nüfus yo� unlu� u, ticaret, park ve spor alanlar�n�n yo� un olarak bulundu� u bu 3 
mahalle çal�� ma aç�s�ndan uygun görülmü� tür. 

Düzce kent merkezindeki söz konusu mahallelerde mevcut olan aç�k ve 
ye� il alan miktar�n�n belirlenip, ki� i ba� �na hangi oranda dü� tü� ünün tespiti 
yap�lm�� t�r. Elde edilen veriler �mar ve �skan Bakanl�� �n�n yasalarla belirlenmi�  
oldu� u normlara uyup uymad�� �n�n ara� t�r�lm�� t�r. Ayr�ca var olan bu 
kullan�mlar�n halk�n ihtiyaçlar�n� kar� �lay�p kar� �lamad�� �n�n belirlenmesi ve 
mahallelere kimlik kazand�r�lmas� amac�yla üç mahalle örne� i üzerinde bu 
çal�� ma gerçekle� tirilmi � tir. 

Seçilen alanlar üzerinde aç�k ve ye� il alanlar�n i� levseliliklerinin 
artt�r�lmas�n�n yan�nda mahallere kimlik kazand�r�lmas� ve bu � ekilde 
çekicili� inin artt�r�lmas� dü� üncesi de savunulmu� tur. Her kentte olmas� 
gerekti� i gibi mahallelerin de onlar� tan�t�c�, içinde bulundurdu� u mekan veya 
aktivite özellikleriyle özde� le�ece� i kimlikleri olmal�d�r. Örne� in alanda ad� 
geçen Kültür mahallesinde park ve spor alanlar� bulunmaktad�r. Bu 
kullan�mlar�n yan�nda getirilecek sosyal ve kültürel aktivitelerle mahalle ad�yla 
özde� le�en bir kimli� e kavu� abilir. Kimlik kavram� yaln�zca mevcut 
kullan�mlarla ya da tarihi ve do� al özellikle de� il sahip oldu� u ye� il alanlarla da 
kazan�labilir. Çe� itli etkinliklerin yap�laca� � ye� il alanlarla birlikte an�l�p kimlik 
kazanabilir. Alanda di� er mahalleye kom� u olan asar suyundan yararlan�larak 
bu mahalle için insanlar�n dinlenip e� lenebilece� i mekanlar olu� turulabilir. 
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Böylece, mahallelerde mevcut özellikler ortaya ç�kar�larak ya da öneriler 
do� rultusunda yeni özellikler kazand�r�larak, önce mahalleler baz�nda daha 
sonra tüm kent baz�nda kente bir kimlik kazand�r�labilir.  

 
1.1.Alan�n Genel Özellikleri 

Düzce ili bulundu� u co� rafyan�n jeolojik ve jeomorfolojik özellikler 
sebebiyle deprem riski ta� �maktad�r. Felaket sonras�nda halk�n bar�nma 
ihtiyac�n� kar� �lamak, gerekli yard�mlar� ula� t�rmak amaçl� birimlerin 
organizasyon ve koordinasyonunu sa� lamak için belli merkezlere gereksinim 
duyulmaktad�r. 1999 y�l�nda ya� an�lan deprem sonras� çad�r kentlerin kurulmas� 
için uygun yer temini, yeni ya� am alanlar�n�n olu� turulmas� gerekmi� tir. Bu 
alanlarda altyap� (su, kanalizasyon, temizlik, sa� l�k, güvenlik) hizmetlerinin 
getirilmesi zaman al�c� i� lemlerdir. Baz� felaketzedeler � ehir d�� �na ya da 
köylere giderek geçici bir süre buralarda ya� amlar�n� sürdürmü� lerdir.  

Ayr�ca Düzce Kenti ve çevresi Küçük Melen ve Asar Suyu deresinin 
ta� k�n düzlü� ü üzerinde kurulmu�  olmas� sebebiyle kanallar daralt�larak ak�� lar� 
s�n�rland�r�lm�� t�r. Bu yüzden k��  ya� �� lar�nda yataklar�n ta� mas� ve sel 
olaylar�yla kar� �la� �labilir.  

Ya� an�lan felaketlerle birlikte özellikle düzce gibi risk alt�nda bulunan bir 
ilde duyulan aç�k ve ye� il alan ihtiyac� önemle vurgulanarak ortaya ç�km�� t�r. 

Kentteki nüfus yo� unluklar� 17 A� ustos ve 12 Kas�m depremlerinden 
sonra büyük de� i� im göstermi� tir. 1997 y�l� nüfus verilerine göre Düzce il nüfusu 
yakla� �k 300 bin iken depremden sonra bu rakamda azalmalar oldu� u 
görülmü� tür. Depremlerden önce nüfus bak�m�ndan en yo� un mahalleler olan 
Kültür, Azmimilli, Camiikebir mahalleleri en çok hasar�n oldu� u mahallelerin 
ba� �nda gelmektedir. Ya�anan depremlerden sonra mahallelerin büyük 
ço� unlu� unda özellikle merkeze yak�n mahallelerde nüfus yönünden önemli 
miktarda azalma olmu� tur.  

Düzce Belediyesi taraf�ndan, 15.10.1999 tarih 12297 say�l� Bay�nd�rl�k ve 
�skan Bakanl�� �n�n 10 nolu genelgesi gere� i Düzce revizyon imar plan�na esas 
te� kil etmesi aç�s�ndan kent merkezi ve yak�n çevresinde yakla� �k temel zeminin 
jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve önerilerinin sunulmas� 
amac�yla çe� itli çal�� malar yapt�r�lm�� t�r. Bu çal�� malar 10.10.2000 tarihinde 
Afet �� leri Genel Müdürlü� ünce onanm�� t�r (Uçkun, 2001). 

Yap�lan bu çal�� malara göre; hasar�n en yo� un oldu� u �ehir merkezini 
kapsayan bölge söz konusu çal�� ma alan�n� da kapsamakta olan kuzeyde D-100 
karayolu, güneyde Asarsuyu, do� uda D-100 karayolu, Cumhuriyet Mahallesi ve 
Ticaret lisesi ile bat�da küçük melen çay� içinde kalan Cedidiye Mah., Nusrettin 
Mah., Burhaniye Mah., Camikebir Mah., � erefiye Mah., Kültür Mah., 
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Kiremitoca� � Mah., Uzunmustafa Mah., Aziziye mah., Mergiç Köyü yerle� im 
alanlar� olarak belirlenmi� tir ( Uçkun, 2001). 

 
1.2. Çal��ma Bölgesindeki Aç�k ve Ye� il Alan Gereksinimleri 

Bir kent için ihtiyaç duyulan aç�k ve ye� il alanlar�n belirlenmesinde 
kentin büyüklü� ü, co� rafi özellikleri, nüfus yo� unlu� u, kullan�m yo� unlu� u 
gibi faktörler önemli rol oynamaktad�r.  

1985 tarih ve 3194 say�l� �mar Kanunu’na dayal� yönetmeli� in 
02.09.1999 tarihli ve 23804 say�l� Resmi Gazetede yap�lan de� i� ikliklere göre 
kentsel alanlarda ki� i ba� �na minimum 10 m2’lik aktif ye� il alan önerilmektedir. 
Yönetmelikte belirtilen minimum 10 m2’lik aktif ye� il alan�n; minimum 1.5 m2 
si oyun ve çocuk bahçesi, 2 m2 si mahalle park�, 3.5 m2 si � ehir park� ve 3 m2 
sinin ise spor alan� olarak ayr�lmas� gerekti� i belirtilmi� tir (Demir, 2004). 

Sözü geçen aktif ye� il alanlardan parklar� alan büyüklüklerine göre; cep 
parklar�, küçük parklar, mahalle parklar�, semt parklar� ve kent parklar� olarak 
be�  grupta s�n�fland�r�lmaktad�r (Alt�nçekiç ve Aksoy, 2002). 

Cep parklar�; alan büyüklü� ü 5000 m²’ye kadar olan parklard�r. 
Genellikle geçi�  yeri olarak olu� turulan ye� il alanlardan meydana gelirler. 
Konut alanlar� içerisinde dinlenme amaçl� minimum 200-300 m2 alan, çocuk 
bahçesi için ise 500 m2 alan önerilmektedir(Akdo� an, 1984 ).  

Küçük parklar, (5.001-20.000 m2) mahalle biriminde kom� uluk grubu 
içerisinde yer alan ve genellikle çocuk bahçesi ve okul bahçesi ile bütün olarak 
ele al�nan parklard�r (Kesim, 2006). 

Mahalle parklar�, (20.001-50.000 m2) genellikle 2-3 kom� uluk grubunun 
bir araya gelmesinden olu� an mahalleler içerisinde yer alan, etki alan� 800 
metreyi geçmeyen ve o mahallede ya� ayanlar�n günlük rekreasyon ihtiyaçlar�n� 
kar� �lama i� levi olan ye� il alanlard�r. Bu ye� il alanlarda oturma, dinlenme ve 
manzara seyretme yerlerinin yan�nda masa tenisi, mini satranç, dama gibi yer 
oyunlar� ve büfe, çay oca� �, tuvalet gibi yap�lar, gürültülerden ve araç 
trafi� inden korunmu�  çocuk oyun alanlar� bulunmaktad�r (Kesim, 2006). 

Semt Parklar�, (50.001-250.000 m2) 2-3 mahalle biriminin bir araya 
gelmesinden olu�an semtlerde yer alan, e� itim kurumlar� ile ili� kilendirilerek ve 
park içerisinde yer alacak alanlar�n birden çok fonksiyon için kullan�m� amaçl� 
planlanan parklard�r. Mahalle parklar�nda dö� eme ve bitkilendirmelere önem 
verilirken, semt parklar�nda mahalle parklar�ndakine ek olarak 0-3, 4-7, 8-15 
ya�  gruplar� için birbirinden ba� �ms�z fakat ili� kili çocuk oyun alanlar�, 
kafeteryalar, gezinti ve ko� u yollar�, su yüzeyleri ve bitki sergileme alanlar� da 
yer almaktad�r (Alt�nçekiç ve Aksoy, 2002).  

Kent Parklar�, 250 000 m2 den büyük 3-5 mahallenin bir araya 
gelmesinden ve 20000-50000 nüfus öngören kentsel birimlerde mahalle 
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parklar�ndaki fonksiyonlara ek olarak, aç�k hava tiyatrosu, tören ve konserler 
için alanlar veya amfi tiyatrolar, spor kompleksi (voleybol, basketbol, futbol, 
tenis, yüzme, vd.), gölet, dekoratif ve e� itici kö� eler, hayvanlar�n tan�t�ld�� � 
kö� eler, kahve, büfe, ya� mur s�� �na� �, restoran, kule, vb. donat�lar�n da yer 
alabildi� i parklard�r (Kesim, 2006). 

Uzun (1987)’a göre; kent parklar� çe� itli fonksiyonlardan olu� mu�  konut, 
endüstri, ticaret, e� itim gibi kent dokular� aras�nda bulunan en önemli kentsel 
dinlenme ve e� lenme olanaklar�n� sa� layan kentsel rekreasyon alanlar�d�r. 

Kent Parklar�, kent halk�na fiziksel, psikolojik ve sa� l�k yönünden önemli 
olan, baz� grup elemanlar�yla donat�lm��  büyük ye� il alanlar olarak da 
tan�mlanabilir. Kent halk�n�n günlük kullan�m� için rahatl�kla ula� abilecekleri 
yerlerde planlanan ve yürüyü� , ko� u, d��  mekanda oturma, piknik yapma, oyun 
vb. gibi bireysel ya da grup eylemlerine olanak sa� layan alanlard�r (Demir, 
2004).  

Spor alanlar�, Kent içinde çocuk ve gençler ba� ta olmak üzere kent 
halk�n�n ihtiyaç duydu� u di� er bir ye� il alan ise aktif veya pasif rekreasyonel 
faaliyetlerde bulunabilece� i alanlardand�r. Schaefer (1997)’e göre spor alanlar�, 
yerle� im alanlar�na özgü fiziki planlamalar�n dayand�� � ana ilkelerden biri 
donat�mlard�r. Her yerle� im biriminin nüfus büyüklü� ü ve özelliklerinin 
gerektirdi� i donat�m tesisleri içinde spor alanlar� insan sa� l� � �, zihinsel ve 
bedensel geli� me ve bireyin bo�  zaman�n� de� erlendirmesi aç�s�ndan büyük 
önem ta� �maktad�r.  Spor alanlar� devaml� spor yap�lan yer olarak 
dü� ünülmemeli, ayn� zamanda bir ye� il alan olarak ta ele al�nmal�d�r. Spor 
alanlar�n�n yerle� tirilmesinin fiziki plan içindeki konumu ve ideal kullan�c� 
ili � kisi a� a� �da s�ralanan kriterlerle sa� lanmaktad�r (Y�ld�zc�, 1982). 

Bu spor alanlar�n�n; 1. E� itim kurumlar�n�n içinde veya biti� i� inde, 10 
dakikal�k eri� me mesafesinde (500-800 m.) olmas�, 2. Toplumun her ya�  
grubuna hizmet etmesi, 3. Yeterli yan tesislerin bulunmas�, 4. Çevre kirlili � i 
aç�s�ndan otoban, ekspres yol ve ana cadde gibi trafi� in yo� un oldu� u ula� �m 
arterleri ve endüstri alanlar�ndan uzakta olmas� gerekmektedir (Y�ld�zc�, 1982). 

Çal�� ma alan�nda mevcut park ve spor alanlar� bu üç mahalle aras�nda 
yaln�zca Kültür mahallesinde bulunmaktad�r. 

 
1.3. Ye� il Alan �� levleri 

Kentsel aç�k ve ye� il alanlar kent içinde iklimi, estetik görümü ve 
ekonomik de� erleri de� i� tirmekte en önemlisi de insanlar�n fiziksel ve ruhsal 
sa� l�klar� üzerinde olumlu etkileri olmaktad�r. Planlama s�ras�nda yap� ve yolla 
birlikte dü� ünülen aç�k ve ye� il alanlar kent içinde kullan�mlar aras�nda geçi�  
alan� ve ya tampon bölgeler olu� turmakta kullan�mlar� birbirinden ay�rarak 
günün de� i� ik zamanlar�nda her türlü kullan�c� için farkl� i� levler 
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üstlenmektedir. Gerek özel gerekse kamuya ait alanlar olsun ya� am kalitesini 
artt�rmakta ve çe� itli rekreasyonel faaliyetlerin gerçekle� tirilmesine imkan 
vermektedir. Konut dokular� içinde günlük ya� am�n� sürdüren ki� iler için kent 
içinde bulunan ye� il alanlar büyük bir öneme ve de� ere sahiptir. �� yerleri ve 
konutlar aras�nda bulunan aç�k ye� il alanlar i�  saatleri d�� �nda ve hafta 
sonlar�nda çe� itli aktivitelerin yap�lmas�na olanak sa� larlar; e� lence, oyun, spor 
gibi aktif faaliyetler d�� �nda dinlenme ve bo�  zamanlar�n de� erlendirilmesinde 
rol oynarlar. �nsanlar�n do� aya yakla� malar�n� sa� larlar, sosyal ya� ant�n�n 
hareketlenmesini ve geli�mesine yard�mc� olmakla birlikte kent kimli� inin 
olu� umuna da katk�da bulunurlar. 

 
 
1.4. Kentsel Kimlik 

Kent kimli� i; kent imaj�n� etkileyen; her kentte farkl� ölçek ve yorumlarla 
kendine özgü nitelikler ta� �yan; fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, tarihsel ve 
biçimsel faktörlerle � ekillenen; kentliler ve onlar�n ya� am biçiminin 
olu� turdu� u; sürekli geli� en ve sürdürülebilir kent kavram�n� ya� atan, geçmi� ten 
gelece� e uzanan büyük bir sürecin ortaya ç�kartt�� � anlam yüklü bütünlük olarak 
tan�mlanabilir (Çöl,1998). 

Kentler tarihi, kültürel ve sosyal durumlar�n�n yan�nda mevcut olan aç�k 
ve ye� il alanlar�yla tan�mlanabilirler. Kentlerin sahip olduklar� niteliklerle 
kimliklerini kazan�r ve kentlilere bu özelliklerini yans�t�rlar (Lynch, 1996). 

Kentler  sahip olduklar� do� al ve mekansal nitelikleri sebebiyle  fiziksel 
kimlik kazan�rlar Toplumsal yap�, ekonomik yap�, siyasal yap� ve nüfus 
hareketleri gibi faktörle sosyal kimlileri belirginlik kazan�r. Her biri birbirinin 
içinde olan, birbirinden etkilenen, birbirinden ay�rt edilmesi mümkün olmayan 
bu faktörlerin etkile� imi ile kentin sosyal kimli� i tan�mlanabilir. �nsan 
etkinliklerinin meydana gelmesiyle de kültürel faaliyetler ba� lar ve kültürel 
kimlik ortaya ç�kar. Tarihsel kimlik ise kentlerin kurulu� undan günümüze kadar 
ya� ad�� � tarihsel süreç ve bu süreç içersinde görülen toplumsal eylemlerin kent 
tasar�ma yans�mas�yla olu� ur. Kentlerin; kurulu�  nedenleri, günümüze kadar 
geçirdi� i idari, sosyal, politik, dini, kültürel ve ekonomik yap�lanma, kentle� me 
oranlar�  tarihsel sürecini yans�tmaktad�r.  Baz� kentsel geli � im modellerine göre 
biçimsel kimlik kazan�rken, baz� kentler de ya� am fonksiyonlar�na göre; sanayi 
kenti kimli� i, üniversite kenti kimli� i, turizm kenti kimli� i, maden kenti 
kimli � i, fuar kenti kimli� i, üniversite kenti kimli� i kazan�rlar (Çöl,1998). 
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2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Malzeme 

Çal�� ma alan�ndaki mevcut kullan�mlar�n belirlenmesi ve kullan�lan 
alanlar�n yeterli olup olmad�� �n�n belirlenmesi amac�yla 2002 y�l�nda yap�lan 
mevcut Revizyon ve �lave �mar Planlar� incenmi�  ve 1/ 5000 ölçekli imar 
plan�n� altl�k olarak kullan�larak 2006 y�l�na ait mevcut kullan�m haritas� 
olu� turulmu� tur.   

Konu ile ilgili daha önceden yap�lm��  olan çal��malar incelenerek 
kütüphanelerde ve internet yoluyla literatür taramas� yap�lm�� , Geçmi� te 
çekilmi�  olan kente ait foto� raflar incelenerek ortaya ç�kan de� i� iklikler etkileri 
belirlenmi� tir. Belediyeden yetkili ki� ilerle ve konuyla ilgili olan ki� ilerle 
ki� isel görü� meler yap�lm�� t�r.  

Kent merkezindeki nüfus hareketlerinde 1999 Depreminden sonra büyük 
de� i� imler ya� anm��  olmas�ndan dolay� deprem öncesi ve deprem sonras�ndaki 
nüfus hareketleri incelenerek çal�� ma alan�nda ne kadar aç�k ve ye� il alana 
ihtiyaç duyuldu� u belirlenmeye çal�� �lm�� , bu nüfus tahminlerinin yap�lmas�nda 
2000 y�l� Düzce Revizyon ve �lave �mar Plan� Raporu verilerinden 
yararlan�lm�� t�r. 

 
2.2.Yöntem 

Yap�lan çal�� malar sonunda Kültür, Cam�kebir ve Kiremitoca� � 
mahalleleri için 2006 y�l� mevcut kullan�m haritas� ç�kar�lm�� t�r (� ekil 1). Bu üç 
mahalle için ticaret, sanayi, konut, i� yerleri, dini alanlar, park ve spor alanlar� ve 
bo�  alanlar gibi kullan�m alanlar�n�n var olan durumlar� saptanm�� t�r. 

Ye� il alan standartlar� mahallelerdeki mevcut kullan�mlarla 
kar� �la� t�r�lm��  bu mevcut kullan�mlar�n halk�n ihtiyac�n� kar� �lay�p 
kar� �lamad�� � ara� t�r�lm�� t�r.  Mevcut aç�k ve ye� il alanlar�n etki yar�çaplar� 
yürüyü�  mesafesinin 400 m oldu� u dü� ünülerek etki alanlar� hesaplanm�� , 
eksikli� i olan aç�k ve ye� il alanlar belirlenerek nerelerde yenilerinin 
olu� turulmas� gerekti� i ara� t�r�lm��  ve ihtiyaç duyulan aç�k ve ye� il alanlar 
belirlenerek önerilerde bulunulmu� tur. Ayr�ca önerilen ye� il alanlar�n mahalle 
kimliklerinin olu� umu üzerine etkileri tart�� �lm�� t�r.  
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� ekil 1. Çal�� ma alan�n�n Ocak 2006 mevcut kullan�m haritas�. 

 
 

3.Bulgular 

3.1 Çal�� ma alan�n�n tan�m� ve mevcut mahalle kullan�mlar� 

Çal�� maya konu olan alan, Düzce kent merkezindeki üç mahalleden 
olu� maktad�r. Toplam çal��ma alan� 1490000 m² olup Cam�kebir, Kiremitoca� � 
ve Kültür mahallelerini kapsamaktad�r (Çizelge 1). Alan kuzeyde kültür 
mahallesine kom� u olan Uzunmustafa mahallesi ve E-5 karayolu, do� usunda 
� erefiye ve Cedidiye mahalleleri, güneyinde Çay mahallesi ve bat�s�nda; 
Aziziye mahallesi bulunmaktad�r. Çal�� ma alan� düzce il merkezinde 
oldu� undan ilin genel özelliklerini yans�tmaktad�r. Bu üç mahallede 2000 y�l� 
nüfus verilerine göre; Cam�kebir’de yakla� �k 2000, Kiremitoca� �’nda 1800, 
kültür mahallesinde yakla� �k 2500 ki� i ya� amaktad�r. 
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Çizelge1. Düzce Belediyesi Camikebir, Kiremitoca� � ve Kültür Mahallelerinin Mevcut 
Alan Kullan�mlar� (Ocak 2006). 
 

Düzce belediyesi camikebir, kiremitoca� � ve kültür mahallelerinin alan kullan�mlar� metraj� (m2) 
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� ekil 2. Mevcut kullan�m oranlar�  
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Çal�� ma alan�ndaki mahallelerden biri olan Cam�kebir mahallesinin 
yakla� �k % 68’ini kullan�lmayan alanlar olu� turmaktad�r. Yap�sal alanlar�n 
yakla� �k % 4 ünü i� yerleri, % 7 sini konutlar , % 4 ünü de konut ve i� yeri olarak 
ortak kullan�lan binalar bulunmaktad�r. Kullan�mda olan alanlarda konut ve 
i� yerinden ba� ka resmi ve dini alanlar da bulunmaktad�r. Bu alanlarda s�ras�yla 
yakla� �k % 2, % 0.7’lik bir alanda yer almaktad�rlar. Bu mahallede endüstri, 
spor ve park alanlar� bulunmamaktad�r. Mahallenin aç�k alanlar� yollardan 
meydana gelmektedir ve bu alanlar mahallenin yakla� �k % 12 sini 
olu� turmaktad�r. 

 

Camikebir Mah.Kullan�m Da � �l�mlar�

4%
7%

4%
2%
1%

13%

69%

�� yerleri m2

Endüstriyel Alanlar m2

Konut m2

Alt� �� yeri Üstü Konut m2

Resmi Binalar m2 

Dini Alanlar m2

Yollar m2

 
� ekil 3. Camikebir mahallesi kullan�m da� �l�mlar� 

Camikebir Mah. Yap�sal Kullan�mlar
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2%

40%

23%

�� yerleri m2

Endüstriyel Alanlar m2

Konut m2

Resmi Binalar m2 

Dini Alanlar m2
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� ekil 4. Camikebir mahallesi yap�sal alan kullan�mlar� 
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Kiremitoca� � mahallesindeki kullan�lmayan alanlar mahalle toplam 
alan�n�n % 79’unu olu� turmaktad�r. Kullan�lan alanlar�n % 9’u konut, % 2’sinin 
i� yeri oldu� u tespit edilmi� tir. Resmi binalar ve dini alanlar % 1’den az bir alan 
kaplamaktad�r. Bu mahallede de endüstri, spor ve park alanlar� 
bulunmamaktad�r. Mahalledeki mevcut aç�k alanlar yollardan olu� an %10’luk 
bir aland�r. 

 

K�REM�TOCA� I MAH. KULLANIM DA � ILIMI
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79%
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� ekil 5. Kiremitoca� � mahallesi kullan�m da� �l�mlar� 

K�REM�TOCA� I MAH. YAPISAL KULLANIMLAR
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� ekil 6.Kiremitoca� � mahallesi yap�sal kullan�mlar�n da� �l�m� 

 
Kültür mahallesinde ise % 59’luk bir kullan�lmayan alan vard�r. 

Kullan�lan alanlar�n % 3’ü i� yeri, % 7’si konut, % 2’si hem konut hem i� yeri 
olarak kullan�lan alanlar�ndan olu� maktad�r. Bu mahalledeki resmi binalar�n 
toplam alan� % 2 dini alanlar�n toplam alan� ise  % 1’den azd�r. Yerle� im ve 
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i� yeri d�� �nda kullan�mlar genel olarak Kültür mahallesinde toplanmaktad�r. 
Mahallenin % 4’ü endüstri, % 4’i spor, % 4’ü park alan� olarak 
kullan�lmaktad�r. Kültür mahallesi toplam aç�k alanlar� mahalle yüzölçümünün 
% 22’ sini olu� turmaktad�r. 

 

KÜLTÜR MAH. KULLANIM DA � ILIMI
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� ekil 7. Kültür mahallesi kullan�m da� �l�mlar� 

KÜLTÜR MAH. YAPISAL KULLANIMLAR
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� ekil 8. Kültür mahallesi yap�sal kullan�mlar�n da� �l�m� 
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Bu üç mahalle aras�nda yaln�zca Kültür mahallesinde spor ve park alan� 
mevcuttur. Bu alanlar da mahalle yüzölçümü göre % 5 spor alan� ve % 4 ile 
park alanlar�d�r. Mahallede 2500’den fazla ki� inin ya� amakta oldu� u 
dü� ünüldü� ünde ki� i ba� �na dü� en park alan� yakla� �k 13, ki� i ba� �na dü� en spor 
alan� ise yakla� �k 17 m²’dir. 

 
4.2. Aç�k ve ye� il alanlar�n etki alanlar�n�n belirlenmesi 

Çal�� ma kapsam�nda alan�n mevcut kullan�m durumlar� harita üzerine 
i� lenmi�  park ve spor alanlar�n�n etki alanlar� olu� turulmu� tur. Çocuk oyun 
alanlar�, park alanlar� ve spor alanlar�n�n 2000 ki� ilik konut ünitelerinde 400 m 
uzakl�kta planlanmas� gere� i dü� ünülerek; etki alan� 400 m olarak önerilmi� tir. 
Çal�� ma alan�nda mevcut park ve spor alanlar� sadece Kültür mahallesinde 
bulunmaktad�r. Kültür mahallesinde An�t Park, � ehir Park� ve Avni Akyol Park� 
olmak üzere üç adet park bulunmaktad�r.  

 

 
� ekil 9. Mevcut parklar�n etki alanlar�  
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� ekil 10. Spor aktiviteleri etki alanlar� 
 

4.Sonuç ve Öneriler 

 

Mevcut aç�k ve ye� il alanlar imar kanununun ilgili maddesinde belirtilen 
standartlarla kar� �la� t�r�lmas� yap�ld�ktan sonra 2006 y�l� için ihtiyaç duyulan 
aç�k ve ye� il alan miktar� belirlenmi� tir.1985 tarih ve 3194 say�l� �mar 
Kanunu’na dayal� yönetmeli� in 02.09.1999 tarihli ve 23804 say�l� Resmi 
Gazetede yap�lan de� i� ikliklere göre kentsel alanlarda ki� i ba� �na; minimum 1.5 
m2 oyun ve çocuk bahçesi, 2 m2 mahalle park�, 3.5 m2 � ehir park� ve 3 m2 sinin 
ise spor alan� olarak ayr�lmas� gerekti� i dü� ünüldü� ünde ve 2000 y�l� nüfus 
verileri dikkate al�nd�� �nda Cam�kebir mahallesinde yakla� �k 3000 m²oyun alan� 
ve çocuk oyun bahçesine, 6000 m² spor alan�na ve 4000 m² mahalle park�na 
ihtiyaç duymaktad�r. Kiremitoca� � mahallesinde ise yakla� �k 3000 m² çocuk 
oyun alan�na,   6000 m² spor alan�na 4000 m² mahalle park�na gereksinim 
vard�r. Kültür mahallesinde yakla� �k 33000 m² park alan� ve 44000 m² spor 
alan� bulunmaktad�r. Mahalle düzeyinde mevcut park alanlar� yeterli olmas�na 
ra� men di� er mahallelerdeki kullan�c�larda dü� ünüldü� ünde bu alanlar�n 
yetersiz oldu� u görülmektedir. Burada önemli olan bu ye� il alanlar�n 
da� �l�mlar�d�r. Belirli bir sistem içinde planlan�p, düzenlenmesi gerekmektedir. 
Planlama çal�� malar� ise kent geli� imi ve nüfus art�� lar� da dü� ünülerek 
gerçekle� tirilmelidir. Örne� in Düzce il nüfusunun 2000 y�l�nda haz�rlanan imar 
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plan�na göre 2020 y�l�nda 170000 ki� iye ula� aca� � tahmin edilmektedir. Bu 
rakamlar göz önüne al�nd�� �nda mahallerde ihtiyaç duyulan aç�k ve ye� il alan 
miktar� da artacakt�r.  

�htiyaç duyulan aç�k ve ye� il alanlar�n kar� �lanmas� için bo�  alanlar ye� il 
alanlara dönü� türülmelidir. Ancak bu geli� im için uzun vadeli plan ve zaman 
gerekmektedir. Ye� il alan standartlar�na ula� �lmas�, halk�n sosyal, psikolojik, 
fiziksel ve kültürel ihtiyaçlar�n�n kar� �lanmas� için bu planlaman�n yap�lmas� 
gereklidir. Genellikle depremler sonras� bir çevre kirlili� i meydana gelmekte ve 
bölgede ya� ayan insanlar�n psikolojisi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bölge 
halk� üzerinde olu� an psikolojik bozuklu� un iyile� tirilmesi ve olas� bir 
depremin verece� i zarar�n minimumda tutulmas� aç�s�ndan Düzce gibi birinci 
derece deprem ku� a� �nda bulunan yerle� imler için aç�k ve ye� il alanlar ayr� bir 
öneme sahiptir.  

Kentsel, endüstriyel, tar�msal ve rekreasyonel kullan�mlar do� a ile iç içe 
ve kar� �l�kl� etkile� im içinde planl� veya plans�z biçimde geli� irler. Alan 
kullan�m biçimleri içerisindeki olumlu ili� kiler ile kurulan ve korunan ekolojik 
denge zaman içerisindeki yanl��  kullan�mlar sonucu çevre sorunlar�na 
dönü� mektedir. Oysa kentsel, k�rsal, endüstriyel ve rekreasyonel planlamaya 
dayal� kullan�m kararlar�n�n al�nmas�nda do� an�n ve do� al dengenin korunmas� 
ilkelerinden yola ç�karak dünyadaki ya� am�n sürdürülebilirli� i ba� lam�nda, 
sa� l�kl� ve ya� anabilir bir çevrenin yarat�lmas� için disiplinler aras� çal�� malar 
zorunluluk arz etmektedir. Bu çal�� malar yer bilimcilerin konut baz�nda deprem 
riskinin belirlenmesinin ard�ndan planlama ve tasar�m odakl� ekolojik veriler ve 
do� al-kültürel çevreye ili� kin özellikler, gelecekte olu� acak talepler göz ard� 
edilmeden kentler için güvenlik kadar ya� anabilirli� in de dikkate al�narak 
planlanmas� gerekmektedir. Özellikle Düzce’nin rehabilitasyonu için ye� il 
alanlar�n önemi unutulmamal�d�r. 

Merkezde, özellikle k��  aylar�nda ya� anan hava kirli� i halk� büyük ölçüde 
rahats�z etmektedir. Düzce de hakim rüzgar yönünün kuzeyden güneye do� ru 
esmekte oldu� u dü� ünülerek, ye� il alanlarla olu� turacak koridorlar sayesinde 
kent merkezinde hava sirkülasyonu olu� turularak biriken kirli havan�n da� �l�p 
uzakla� mas� sa� lanarak insan sa� l� � � üzerinde olumlu etkileri artt�r�lm��  
olacakt�r. Ayr�ca ye� il alanlar ve bununla birlikte gelecek aktivitelerle kent 
kimli � inin kazan�lmas�nda önemli ad�mlar at�lm��  olacakt�r. 

Mahallerde olu� turulacak ye� il alanlar�n getirileriyle kent ve kentlilerin 
de olumlu olarak de� i� im gösterece� i san�lmaktad�r. Kent merkezinde i� yerleri 
ve resmi binalar�n olmas� sebebiyle gün içinde gündüz kullan�m� yo� un 
olmaktad�r. �nsanlar�n i� yerlerine giderken veya ö� len aralar�nda gidip oturup 
dinlenebilece� i alanlara ihtiyaç duyulmaktad�r. Ye� il alanlarla birlikte 
getirilecek kullan�mlarla kentin gündüz kullan�m� yan�nda gece kullan�m�n�n da 
artaca� � dü� ünülmektedir. Bir di� er gereksinim de otopark alan� ihtiyac�d�r. Bu 
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ihtiyac�n giderilmesi için okul bahçelerinin otopark olarak kullan�lmas� fikri öne 
sürülmektedir. Kent merkezinde hem fiziksel görünüm aç�s�nda hem insan 
sa� l� � � aç�s�nda kültür mahallesi içerisinde bulunan sanayi alanlar�n kald�r�lmas� 
gerekmektedir. Buralar�n sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gerçekle� tirildi � i 
hatta e� itimlerinin verildi� i alanlara dönü� türülmesiyle kültür mahallesine ad�na 
uygun bir hale dönü� mü�  olacakt�r. 

Etki alanlar� incelendi� inde Kiremitoca� � ve Cam�kebir mahallerinde acil 
olarak ye� il alan getirilmesi gerekmektedir. Kentin içinden geçen, Cam�kebir ve 
Kiremitoca� � mahalleri için s�n�r olu� turan asar suyunun s�n�rlay�c� etkisi bir 
avantaja olarak kullan�larak do� al güzellik olarak de� erlendirilebilir. Buralarda 
dere kenar�nda cep parklar�, oturma alanlar� ile bu ihtiyaç geçici olarak 
kar� �lanabilir ancak zaman içinde artan nüfusla birlikte ye� il alan miktar� 
standartlara uygun olarak artt�r�lmal�d�r. Geli� im plan� içinde bu merkezler 
birbirine ba� lan�p birle� tirilerek bir bütün halini alacakt�r. Bu � ekilde kent 
içinde i� levsel aç�k ve ye� il alanlar�n kazand�r�lmas� sa� lanm��  olacakt�r.  
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Sinop Yöresi Sahilçam� (Pinus pinaster Ait.) A � açland�rmalar�na � li � kin 
Yöresel S�kl�� a Ba� l� Has�lat Tablosunun Düzenlenmesi 

�lker ERCANLI1 Lokman ALTUN1 Murat YILMAZ2  
Ayhan USTA3 Faruk YILMAZ2 Alkan GÜNLÜ1  

Özet 

Bu çal�� mada, Sinop ili s�n�rlar� içerisinde yer alan sahilçam� me�cereleri için 
s�kl�� a ba� l� has�lat tablosu düzenlenmi� tir. Bu amaçla de� i� ik ya� , bonitet endeksi ve 
s�kl�k derecelerine sahip sahilçam� me�çerelerinden 97 adet geçici deneme alan� 
al�nm�� t�r. Bu çal�� ma kapsam�nda, her bir deneme alan� için me�cere boy e� risi 
düzenlenmi� tir. Bu me�cere boy e� rilerine ili� kin R2 de� erleri; 0.21 ile 0.75 aras�nda 
de� i� mektedir. Deneme alanlar�ndan sa� lanan veriler ile ayr�ca me�cere hacmi, a� aç 
say�s�, gö� üs yüzeyi, orta çap ve orta boy gibi asli (kalan) me�cere özelliklerini, me�cere 
ya� �, bonitet endeksi ve s�kl�k de� i� kenlerinin fonksiyonu olarak tahmin eden regresyon 
denklemleri geli� tirilmi � tir. Bu regresyon denklemleri aras�nda en yüksek ili� kiyi; 
me�cere hacmi (R2=0.97), daha sonra s�ras�yla me�cere gö� üs yüzeyi (R2=0.89), a� aç 
say�s� (R2=0.73), orta boy  (R2=0.7) ve orta çap (R2=0.6) vermi� tir. Düzenlenen s�kl�� a 
ba� l� has�lat tablosuna ili� kin sonuçlar, istatistiksel olarak anlaml� ve bilinen büyüme 
kurallar� ve yasalar� ile uyumludur.  

 
Anahtar Kelimeler: S�kl�� a ba� l� yöresel has�lat tablosu, Sahilçam�, S�kl�k  

 
The Variable Density Yield Table for Maritime Pine (Pinus pinaster 

Ait.) Plantations In Sinop Province 

Abstract 

 In this study, a variable density yield table is developed for Maritime Pine 
(Pinus pinaster Ait.) plantations in Sinop Forest District. For this purpose, 97 temporary 
sample plots were obtained from stands on varying age, site index and density levels. In 
this study, stand height curves were developed for each sample plots, its coefficient of 
determination (R2) ranging from 0.21 to 0.75.  Using these data obtained from this 
sample plots, also regression equations predicting growth components of main stand, 
e.g. stand volume and basal area, constructed as functions of stand age, site index, and 
density index. The best fitted equation was stand volume (R2=0.97), and subsequently 
stand basal area (R2=0.89), number of tree (R2=0.73), mean height (R2=0.7), and mean 
diameter (R2=0.6). The findigs regarding growth and yield of main and removed stands 
are aggrement with known rules and laws.  

 
Key Words: Variable density yield table, Maritime pine, Density 
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1. Giri �  

Sahilçam� (Pinus pinaster Ait.), 20-25 metre boylar�nda gençlikte 
piramidal, ya� l�larda da� �n�k tepeli bir çam türüdür. Sahilçam�, Bat� Akdeniz 
ülkelerinin a� ac� olup co� rafik yay�l�� �; Fransa ve Portekiz’in Atlantik 
sahillerinden ba� lay�p, güney Avrupa k�y�lar�ndan Yunanistan’a kadar de� in 
uzan�r. Bu geni�  yay�l��  alan�nda birbirinden ayr�lan co� rafi �rklar� vard�r 
(An� in, 2001). 

Sahilçam�’n�n odunu ba� ta reçine üretimi olmak üzere, selüloz ve ka� �t 
hamuru elde edilmesinde kullan�l�r. Genç ya� larda çok h�zl� büyüyen bu tür 
özellikle sahil kumullar�n�n a� açland�rmalar�nda ba� ar� ile kullan�lmaktad�r 
(An� in, 2001). Ülkemizde Marmara Bölgesi ile Orta ve Bat� Karadeniz sahil 
bölgelerinde Korsika orijinli sahilçam’�n�n iyi geli�me gösterdi� i, hastal�k ve 
böcek zararlar� ile kar devrilme ve k�r�lmalar�na kar� � dirençli oldu� u tespit 
edilmi� tir (Özcan, 2003).  

Ülkemizde oduna ürünlerine olan talep art�� �na kar� �l�k, do� al 
ormanlar�m�z�n üretim güçleri giderek daha da azalmaktad�r. Di� er taraftan 
ormanlar�m�z�n belirli bir bölümü muhafaza ve rekreasyon amaçlar� 
do� rulusunda ayr�lmaktad�r. Bu alanlar�n önümüzdeki y�llar içerisinde daha da 
artmas� beklenmektedir (Üçler ve Turna, 2003). Bu aç�dan, ülkemizde h�zl� 
geli� en yerli ve yabanc� türlerle endüstriyel amaçl� a� açland�rmalar önem 
kazanmaktad�r. Sahilçam�, Türkiye’de odun hammaddesi aç�� �n�n 
kapat�labilmesi için, h�zl� geli� en türlerle endüstriyel a� açland�rmalar�nda 
önemli bir yer bulan ve ba�ar� ile kullan�lan yabanc� türlerden birisidir.   

Ülkemizde ilk sahilçam� plantasyonlar�, 1880 y�l�nda �stanbul-Terkos’da 
kumullar�n�n tespit çal��malar�nda tesis edilmi� tir (Özcan, 2003). 1950’li 
y�llardan sonra ise sahilçam�, a� açland�rma çal��malar�nda kullan�lmaya 
ba� lanm�� t�r. 1997 y�l�nda yap�lm��  orman envanterine göre Türkiye genelinde 
sahil çam� yakla� �k 54000 ha’l�k bir alan kaplamaktad�r (Çal�� kan, 1998). 
Özellikle sahilçam�, kaplad�� � bu alan ile a� açland�rma çal�� malar�nda 
kullan�lan di� er h�zl� geli� en yabanc� a� aç türleri aras�nda alan bak�m�ndan ilk 
s�rada yer almaktad�r. Mevcut bu alanlar�n planlanabilmesi, bu me� cerelerin 
büyüme ve art�m ili� kilerinin bilinmesine ba� l�d�r. Sahil çam� me� cerelerinin 
büyüme ve art�m ili� kileri, bu me� cerelerden al�nacak geçici veya devaml� 
deneme alanlar�ndan elde edilecek veriler kullan�larak büyüme modellerinin 
geli� tirilmesiyle belirlenmektedir. Bu bak�mdan büyüme modelleri, ormanlar�n 
planlamas�nda önemli bir yere sahip olup, temel altl�k görevi görmektedir 
(M�s�r, 2003).  

�stanbul-Alemda�  yöresindeki sahilçam� a� açland�rmalar�n�n amenajman 
planlar�nda kullan�lmak üzere çift giri� li a� aç hacim tablosu, bonitet endeks 
tablosu ve amprik has�lat tablosu düzenlenmi� tir (Birler ve Yüksel, 1983). 

                                                                                                                                  
3 T.C. Orman Bakanl�� �, � l Çevre ve Orman Müdürlü� ü, Toprak Tahlil laboratuar�, TRABZON 
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Akalp (2002), taraf�ndan 4 farkl� orijinden getirilen sahilçam� tohumlar�, 
Belgrad Orman� Burunsuz yöresi, Çanakkale Kalabakl�, Alemda�  Ta� delen ve 
Büyükada Yang�n alanlar�na 2x2 m. Aral�kla dikilmi�  ve bu alanlarda kurulan 
devaml� deneme alanlar�na ait veriler ile bu me� cerelerin art�m ve büyüme 
de� erleri belirlenmi� tir. Ayr�ca Sinop, Bart�n, Zonguldak, �zmit, �stanbul ve 
Çanakkale yörelerinde bulunan sahilçam’� a� açland�rmalar�ndan al�nan geçici 
deneme alanlar� ile sahil çam�’nda art�m ve büyüme ili� kileri belirlenmi� tir 
(Özcan, 2003).  

Bu çal�� mada, sahilçam� me� cerlerinin hacim, a� aç say�s�, gö� üs yüzeyi, 
orta çap ve orta boy gibi asli me� cere özellikleri ile ayr�lan me� cere hacminin; 
me� cere ya� �. bonitet endeksi ve s�kl�k derecelerine göre de� i� imi incelenerek, 
s�kl�� a ba� l� yöresel has�lat tablosu düzenlemi� tir.  

 
2. Materyal ve Yöntem 

Bu çal�� mada, Sinop Orman Bölge Müdürlü� ü, Sinop Orman �� letme 
Müdürlü� ü’ne ba� l� Merkez ve Bekta� a� a Orman �� letme � efli� i s�n�rlar� 
içerisinde yer alan Sahilçam� a� açland�rma alanlar�ndan özellikle ya� , s�kl�k ve 
yeti� me ortam� verim gücü farkl�l�� � gösteren 97 adet deneme alan� al�nm�� t�r. 
Ara� t�rma alan�. 410 51’ 36’’- 420 06’ 53’’ Kuzey Enlemleri. 340 49’ 52’’- 350 
12’ 39’’ Do� u Boylamlar� aras�nda yer almaktad�r. Ara� t�rma alan� deniz 
seviyesinden ba� lamakta olup  170 metre yükseltiye kadar ç�kmaktad�r.  

Sinop yöresi sahilçam� a� açland�rmalar�, 1968-1988 y�llar� aras�ndaki 20 
y�ll�k periyotta 2x2 veya 2.5x2.5 aral�k mesafe ile Orman Bakanl�� � 
A� açland�rma Genel Müdürlü� ü taraf�ndan tesis edilmi� tir. Bu a� açland�rma 
alanlar�ndan, me� cere kapal�l�� �na göre, 400, 600 veya 800 m2 büyüklü� ünde, 
kare � eklinde deneme alanlar� al�nm�� t�r. Her bir deneme alan�nda; tüm 
a� açlar�n gö� üs (d1.3) çaplar�, boylar� ölçülmü�  ve her çap basama� �ndan 
olabildi� ince e� it say�da toplam 10 a� ac�n ya� � ölçülmü� tür. Çizelge 1'de ise, 
deneme alanlar�n al�nd�� � me� cerelere ili� kin çe� itli istatistiksel bilgiler 
verilmi� tir.  

S�kl�� a ba� l� has�lat tablolar� ile me� cere hacmi, a� aç say�s�, gö� üs 
yüzeyi, orta çap ve orta boy gibi çe� itli me� cere özelliklerinin me� cere ya� �, 
bonitet endeksi ve s�kl�k derecelerine göre de� i� imi ortaya konulmaktad�r. Bu 
bak�mdan öncelikle serbest de� i� ken olarak adland�r�lan me� cere ya� �. bonitet 
endeksi ve s�kl�k dereceleri belirlenmi� tir. Me� cere ya� �, deneme alanlar�nda ya�  
ölçümü yap�lan a� açlar�n ya� lar�n�n aritmetik ortalamas� al�narak 
hesaplanm�� t�r. Me�cerelerin yeti� me ortam� verim gücü, me� cere ya� � ve üst 
boyunun fonksiyonu olarak, Özcan (2003) taraf�ndan düzenlenen bonitet endeks 
tablosu yard�m�yla hesaplanm�� t�r. Me�cere s�kl�� �, Curtis vd. (1981) taraf�ndan 
geli� tirilen yöntemle hesaplanm�� t�r. Bu yöntemle me� cere s�kl�� �, oransal 
olarak belirlenmektedir. 

 



 

 

38

Çizelge 1. Deneme alanlar�na ili� kin çe� itli istatistiksel bilgiler 
 

De� i� kenler Min. Max. 
Aritmetik Ortalama 

( X ) 

Standart Sapma 

( S ) 

Ya�  (y�l) 16 36 21.9 3.6 

Bonitet endeksi (m) 6.9 19.4 13.4 1.9 

S�kl�k derecesi 1.2 16.5 6.6 2.5 

Orta boy (m) 8.1 13.7 10.3 1.1 

Orta çap (cm) 13.2 41.1 22.2 5.5 
A� aç say�s�  
(N.ha-1) 

188 1900 927 378 

Gö� üs yüzeyi 
(m2.ha-1) 

5.8 111.8 35.2 17.4 

Hacim 
(m3.ha-1) 

16.7 366.3 173.5 168.2 

 
Curtis vd. (1981), me� cere gö� üs yüzeyini, me� cere orta çap�n�n 

kareköküne bölerek, “oransal s�kl�k endeksi (relative density index)” ad�n� 
verdikleri bir s�kl�k ölçüsü geli� tirerek, günümüzdeki en geli� mi�  büyüme 
modellerinden birisi olan “DFSIM (Douglas Fir Simulation Model)” adl� saf 
Douglas me� cereleri için simulasyon modelinde me�cere s�kl�k ölçüsü olarak 
kullanm�� lad�r (Kapucu, 2002). Oransal me� cere s�kl�� � (OMS): 

 

d

G
OMS=          (1) 

 
e� itli � i ile belirlenmektedir. Me� cere hacmi, Özcan (2003) taraf�ndan 

geli� tirilmi �  olan çift giri� li a� aç hacim denklemi kullan�larak hesaplanm�� t�r. 
Bu denklem yard�m�yla hesaplanan tek a� aç hacimleri toplam�n�n hektara 
çevrilmesi ile de me� cere hacimleri elde edilmi� tir. Orta çap; gö� üs yüzeyi orta 
a� ac�n�n çap� olarak, gö� üs yüzeyi ise, a� açlar�n gö� üs yüzeyleri toplam�n�n 
hektara çevrilmesi ile hesaplanm�� t�r. Deneme alanlar�nda, tüm a� açlar�n 
çaplar�n�n ölçülmesi nedeniyle a� aç say�s�, toplam a� aç say�s�n�n hektara 
çevrilmesi ile hesaplanm�� t�r. Me� cere orta boyu, me� cere orta çap�n�n (dg), 
ilgili me� cere boy e� risinde yerine konulmas� ile hesaplanm�� t�r. Her bir 
deneme alan� için me� cere boy e� risi düzenlenmesi için a�a� �da verilen 
regresyon modellerinin tümü denenmi�  ve bu modellerden tüm katsay�lar� 
p<0.05 önem düzeyi ile anlaml� olmas� ko� ulu ile belirtme katsay�s� (R2) en 
yüksek ve standart hatas� (Sy.x) en dü� ük olan model seçilmi� tir.  
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  2
210 dbdbbh ++= (Quatratic)     (2) 

             1
0

bhbh =   (Power)     (3) 

 )( 1
10

-+= dbbeh   (S)      (4) 
)ln(10 dbbh +=     (Logaritmik)     (5) 

 dbbh 10=         (Compound)    (6) 

 
S�kl�� a ba� l� has�lat tablolar�na kalan me� cereye ili� kin hektardaki a� aç 

say�s�, gö� üs yüzeyi ve hacim ile orta çap ve orta boy gibi büyüme elemanlar�; 
me� cere ya� �, bonitet endeksi ve s�kl�k derecesinin fonksiyonu olarak 
verilmektedir. Bu çal�� mada, regresyon denklemleri; SPSS 12.0 adl� istatistik 
paket program� yard�m�yla ve a� amal�  regresyon teknikleri kullan�larak 
olu� turulmu� tur ( SPSS Institute Inc., 2003). 

Me� cerelerin genel verimini belirleyebilmek için kalan (asli) me� cereye 
ek olarak ayr�lan me� cerenin hacim ve hacim elemanlar�n�n da bilinmesi 
gereklidir. Çünkü bir me� cerenin genel verimi. bu me� cerenin belirli bir ya� taki 
hacmi ile o ya� a kadar ayr�lan me� cere hacimleri toplam�d�r. Ayr�lan me� cereye 
ili � kin a� aç say�s�, orta çap ve hacim gibi büyüme elemanlar�, “devaml� örnek 
alanlar”’da yap�lan periyodik ölçüm ve gözlemlerle do� rudan saptanabilmesine 
kar� �n, devaml� deneme alanlar�n�n bulunmamas� durumunda. “geçici deneme 
alanlar” yard�m�yla ayr�lan me� cereye ili� kin büyüme elemanlar� tahmin 
edilebilmektedir (Kapucu, 2002). Çal�� mada deneme alanlar� geçici olmas� 
nedeniyle, ayr�lan me� cere hacmi a�a� �da aç�klanan yöntemle hesaplanm�� t�r. 
�lk a� amada her bir deneme alan�ndaki dikili kuru ve ma� lup a� açlar�n, ayr�lan 
me� cere elemanlar� oldu� u varsay�larak, bu a� açlar�n orta çap ve orta boylar� 
hesaplanm�� t�r. �kinci a� amada ayr�lan me� cere orta çap� (da) ile kalan me� cere 
orta çap� (d) ve ayr�lan me� cere orta boyu (ha) ile kalan me� cere orta boyu (h) 
aras�ndaki istatistiksel ili� kiler regresyon analizi ile belirlenmi� tir. Üçüncü 
a� amada her bir bonitet s�n�f�, ya�  basama� � ve s�kl�k derecesi için tahmin edilen 
kalan me� cere orta çap� ve orta boyu, ikinci a� amada belirtilen regresyon 
denkleminde yerine konularak, ayr�lan me� cere orta çap� ve orta boyu tahmin 
edilmi� tir. Dördüncü ve son a� amada ise ayr�lan me�cerenin orta çap� ve orta 
boyu çift giri� li sahilçam� a� aç hacim denkleminde yerine konularak, ayr�lan 
me� cere orta a� ac�n�n hacmi hesaplan�p, ilgili ya�  periyodu için ayr�lan me� cere 
say�s� ile çarp�larak periyodik olarak ayr�lan me� cerenin hacmi bulunmu� tur. 
Ayr�lan me� cereye ili� kin a� aç say�s� ise, ayn� bonitet ve s�kl�k derecesi içinde, 
birbirini izleyen ya�  basamaklar�nda kalan me� cereye ili� kin a� aç say�larl�n�n 
fark�n� alarak belirlenmi� tir.    
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3. Bulgular  

3.1 Me� cere Boy E� risine � li � kin Bulgular 

Me� cere orta boyunun hesaplanmas� için, me� ceredeki a� açlar�n gö� üs 
çaplar� ile boylar� aras�ndaki ili� kiyi gösteren me� cere boy e� risiinin bilinmesi 
gerekir. Bu amaçla her bir deneme alan� için olu� turulan me� cere boy e� rilerine 
ili � kin çe� itli istatistiksel de� erler Çizelge2’de verilmi� tir.     

Çizelge 2’den görülece� i gibi, 97 deneme alan�ndan 36’s�nda (% 37) 4 
nolu S modeli, 33’ünde (% 34) 2 nolu quatratic model, 14’ünde (%14) 5 nolu 
logaritmik model,  11’inde (%11) 6 nolu compound model,  3’ünde (%3) 3 nolu 
power modeli en iyi sonucu vermi� tir. Me� cere boy e� rilerine ili� kin R2 

de� erleri; 0.2 ile 0.75 aras�nda de� i� mektedir. Sahilçam� a� açland�rmalar� için 
gö� üs çap� ile a� aç boyu aras�nda orta derecede bir ili� ki bulundu� u ve bu 
ili � kinin genellikle S veya quatratic bir yap� gösterdi� i söylenebilir.   

 
Çizelge 2. Deneme alanlar�n�n Gö� üs Çap�-A� aç Boyu ili� kileri 
 

Katsay�lar  
Deneme 
Alan No. 

E� itlik 
No. 

b0 b1 b2 

R2 Fh 
Önem 
Düzeyi 

1 2 7.15788 -0.28414 0.01552 0.46 12.29201 p<0.001 
2 4 2.52021 -5.62805  0.51 28.9372 p<0.001 
3 6 7.57020 1.00985  0.25 11.18139 p<0.001 
4 2 8.64230 0.04536 0.00122 0.24 5.145091 p<0.001 
5 2 8.95039 -0.03432 0.00327 0.24 4.996035 p<0.001 
6 4 2.35758 -3.82626  0.50 29.99554 p<0.001 
7 4 2.51383 -6.96608  0.67 56.32672 p<0.001 
8 2 8.66562 -0.02016 0.00460 0.50 13.25888 p<0.001 
9 4 2.08538 -7.79951  0.30 5.443047 p<0.001 
10 4 2.36461 -4.18193  0.75 84.22726 p<0.001 
11 6 5.13149 1.02084  0.38 19.92213 p<0.001 
12 6 9.07124 1.00685  0.22 3.978328 p<0.050 
13 2 11.58530 -0.20154 0.00720 0.44 11.32211 p<0.001 
14 5 2.30525 2.95940  0.29 13.61252 p<0.001 
15 2 8.24557 0.07641 0.00243 0.44 10.46098 p<0.001 
16 6 4.03923 1.02911  0.59 51.795 p<0.001 
17 6 5.21412 1.02264  0.75 92.22627 p<0.001 
18 4 2.43852 -6.80059  0.46 27.13058 p<0.001 
19 5 0.28677 2.81091  0.63 54.66042 p<0.001 
20 6 4.58480 1.02771  0.62 56.11818 p<0.001 
21 6 5.93464 1.01609  0.73 85.59735 p<0.001 
22 3 1.12873 0.61915  0.52 30.33093 p<0.001 
23 3 3.45028 0.32508  0.50 31.96086 p<0.001 
24 3 1.25877 0.61418  0.66 67.96096 p<0.001 
25 6 6.54275 1.01874  0.52 31.07888 p<0.001 
26 6 8.21429 1.01690  0.53 32.44492 p<0.001 
27 3 4.14501 0.26030  0.29 11.66234 p<0.001 
28 4 2.52186 -5.71839  0.44 22.618 p<0.001 
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29 4 2.69001 -4.83890  0.31 12.84693 p<0.001 
30 4 2.57368 -3.49725  0.42 23.60951 p<0.001 
31 5 2.45093 2.24420  0.22 9.091714 p<0.050 
32 2 7.43040 0.01373 0.00368 0.23 4.660232 p<0.050 
33 4 2.49186 -5.57241  0.22 8.573843 p<0.050 
34 4 2.58376 -7.20111  0.48 28.64474 p<0.001 
35 2 13.71196 -0.76857 0.02559 0.46 10.99226 p<0.001 
36 2 9.50355 -0.21661 0.00822 0.25 4.852024 p<0.001 
37 5 0.46406 3.12480  0.39 18.74817 p<0.001 
38 6 6.28002 1.02208  0.54 35.05838 p<0.001 
39 5 1.26179 3.05192  0.69 71.28247 p<0.001 
40 2 13.03910 -0.41776 0.01371 0.35 7.362074 p<0.001 
41 6 5.90500 1.02186  0.54 42.87773 p<0.001 
42 4 2.50577 -7.63171  0.72 81.07669 p<0.001 
43 2 11.81365 -0.31077 0.00878 0.29 6.08524 p<0.001 
44 5 -6.74501 5.84278  0.53 34.25348 p<0.001 
45 2 1.50000 0.70218 -0.01406 0.38 8.543251 p<0.001 
46 4 2.67259 -8.63625  0.68 70.63637 p<0.001 
47 4 2.48106 -2.33935  0.21 7.837687 p<0.050 
48 4 2.59565 -2.39347  0.23 6.195285 p<0.050 
49 5 2.75405 2.04547  0.34 15.2071 p<0.001 
50 2 -0.17751 0.88905 -0.01801 0.35 8.11647 p<0.001 
51 2 16.22483 -0.43919 0.00945 0.36 8.002932 p<0.001 
52 4 2.78430 -2.67968  0.26 3.143693 p<0.001 
53 4 2.80241 -8.48078  0.24 9.450292 p<0.050 
54 2 21.85359 -0.84910 0.01638 0.25 8.868081 p<0.001 
55 4 2.53581 -5.99206  0.58 48.98442 p<0.001 
56 2 8.09758 0.17066 0.00010 0.58 22.08334 p<0.001 
57 4 3.03612 -13.27883  0.58 60.04674 p<0.001 
58 2 13.80068 -0.08684 0.00310 0.22 8.702753 p<0.050 
59 5 2.85514 1.97208  0.27 8.120929 p<0.001 
60 5 6.02960 1.52921  0.23 10.26851 p<0.050 
61 2 7.58308 -0.06501 0.00574 0.44 16.42447 p<0.001 
62 4 2.58328 -4.34265  0.31 12.59599 p<0.001 
63 4 2.72650 -10.15501  0.37 17.58534 p<0.001 
64 2 -1.03795 1.15714 -0.02448 0.55 17.77401 p<0.001 
65 4 2.75738 -10.03176  0.48 26.71169 p<0.001 
66 4 2.65882 -4.27148  0.23 5.970334 p<0.050 
67 4 2.69357 -9.81659  0.47 30.07749 p<0.001 
68 2 2.56085 0.65274 -0.01137 0.47 13.58807 p<0.001 
69 2 8.82192 0.09589 0.00181 0.68 25.61507 p<0.001 
70 2 0.98925 0.67041 -0.00928 0.42 9.969208 p<0.001 
71 4 2.69309 -6.02565  0.68 69.46411 p<0.001 
72 2 5.05898 0.45535 -0.00555 0.33 6.371268 p<0.001 
73 2 -84.38425 4.79765 -0.05800 0.29 7.90176 p<0.001 
74 4 2.58671 -6.73293  0.48 26.76176 p<0.001 
75 5 -7.12867 5.79275  0.58 47.97332 p<0.001 
76 2 11.14051 0.05884 0.00086 0.26 6.548668 p<0.001 
77 4 2.84147 -9.18872  0.62 47.25597 p<0.001 
78 4 2.53502 -5.14974  0.33 17.61564 p<0.001 
79 2 10.59543 -0.28159 0.01366 0.27 5.958863 p<0.001 
80 5 1.68612 3.35501  0.45 26.8886 p<0.001 
81 5 6.50122 1.98794  0.21 8.560279 p<0.050 
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82 4 2.81359 -8.34535  0.47 25.45862 p<0.001 
83 2 4.86600 0.64469 -0.01308 0.50 16.30029 p<0.001 
84 4 2.57192 -5.25846  0.36 16.20803 p<0.001 
85 2 12.15907 -0.20884 0.00551 0.23 5.634627 p<0.050 
86 5 2.25792 2.76751  0.30 13.65879 p<0.001 
87 4 2.89427 -11.84079  0.48 31.6666 p<0.001 
88 2 2.62747 0.79710 -0.01677 0.71 41.25317 p<0.001 
89 2 -3.73015 1.03761 -0.01442 0.25 9.45166 p<0.001 
90 4 3.18747 -15.70843  0.51 28.79972 p<0.001 
91 2 -0.98218 0.77412 -0.00919 0.26 8.423776 p<0.050 
92 2 -1.22856 0.57917 -0.00604 0.27 3.575956 p<0.050 
93 2 12.31587 -0.02390 0.00162 0.28 10.20634 p<0.001 
94 2 4.14864 0.29064 -0.00182 0.50 16.58298 p<0.001 
95 5 -0.93529 3.19422  0.57 42.71357 p<0.001 
96 2 -1.18972 0.94569 -0.01978 0.36 9.950187 p<0.001 
97 2 3.37765 0.42859 -0.00464 0.66 27.55056 p<0.001 

 
3.2  Kalan Me�cere Ö� elerine ili� kin Bulgular 

Me� cere ya� � (t), bonitet endeksi (be) ve me� cere s�kl�� �n�n (sd) fonksiyonu 
olarak kalan me� cerenin hektardaki a� aç say�s� (N), gö� üs yüzeyi (G), me� cere 
orta çap� (dg), me� cere orta boyu (hg) ve me� cere hacmi (V) de� erleri a� a� �da 
verilen regresyon denklemleri ile hesaplanm�� t�r.   
 

)ln(764.3)ln()ln()ln(10987.9764.31)( 2 betsdbetNLn ××-××××+= -  
 

R2=0.728, Sy.x=0.148 adet ve Fhesap=86.235 
 

 
t
1

14.973-be0.0421+sd0.129+2.706=Ln(G) ×××
 

 
R2=0.892, Sy.x=0.132 adet ve Fhesap=265.911 

 

))
sd
be

((0.392558+
t

699.751
-

be
191.549

-70.841dg ×=  

 
R2=0.616, Sy.x=3.862 adet ve Fhesap=52.242 

 

t
20.2616

-ln(be)1.1668+sd0.00627-0.311Ln(hg) ××=  

 
R2=0.698, Sy.x=0.0457 adet ve Fhesap=563.262 
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be)ln(sd)(0.095824+)
t

38.437
(-ln(sd))(0.82361+4.474Ln(V) ×××=  

 
R2=0.966, Sy.x=0.0813 m3 ve Fhesap=878,045 

 
Regresyon denklemlerinde yer alan t me� cere ya� �n�, be bonitet 

endeksini, sd s�kl�k derecesini, 2R  belirtme katsay�s�n�, xyS . standart hatay� ve 

Fhesap hesaplanan F de� erini göstermektedir. Regresyon denklemlerindeki tüm 
katsay�lar, alfa % 5 önem düzeyi ile anlaml� bulunmu� tur. Regresyon 
modellerinden yararlanarak, çe� itli me� cere ö� elerinin, me� cere ya� �, bonitet 
endeksi ve s�kl�k derecesine göre de� i� imi � ekil 1-5’da verilmi� tir.  
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� ekil 1. A� aç say�s�n�n ya�  ve bonitet endeksine göre de� i� imi (sd=5.0) 
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� ekil 2. Gö� üs yüzeyinin ya�  ve bonitet endeksine göre de� i� imi (sd=5) 
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� ekil 3.  Me�cere orta çap�n�n ya�  ve bonitet endeksine göre de� i� imi (sd=5) 
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� ekil 4.  Me�cere orta boyunun ya�  ve bonitet endeksine göre de� i� imi (sd=5) 
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� ekil 5.  Me�cere hacminin ya�  ve bonitet endeksine göre de� i� imi (sd=5) 
 
3.3 Ayr�lan Me� cereye � li � kin Bulgular 

 
Her bir deneme alan�nda dikili kuru ve alt katmanda bulunan ma� lup 

a� açlar�n orta çap� (ayr�lan me� cere orta çap�) ile kalan me� cere orta çap� 
aras�ndaki ili� ki;  
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20135.08862.8862.0 ddda ×-×+=  

R2=0.486, Sy.x=0.373 cm ve Fhesap=87.156 
 
ayr�lan me� cere orta boyu ile kalan me� cere orta boyu aras�ndaki ili� ki; 
 
  20332.05944.19413.3 hhha ×-×+=  

R2=0.788, Sy.x=0.0793 m ve Fhesap=6537.978 
 
biçiminde elde edilmi� tir.  Belirli bir ya� taki kalan me� cere orta çap� ve 

orta boyu yukar�daki e� itliklerde yerine konularak, ayr�lan bir a� ac�n çap ve 
boyu hesaplanm�� t�r. Bu çap ve boy de� erleri, çift giri� li sahilçam� hacim 
denkleminde yerine konularak ayr�lan bir a� ac�n hacmi hesaplanm��  ve her ya�  
basama� �ndan ayr�lan a� aç say�s� ile çarp�lm��  ve periyodik ara me� cere hacmi 
hesaplanm�� t�r. Ayr�ca ayr�lan me� cere orta çap�n�n, kalan me� cere orta çap�na 
ve ayr�lan me� cere orta boyunun, kalan me� cere orta boyu göre de� i� imi � ekil 6 
ve 7’de verilmi� tir. 
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� ekil 6. Ayr�lan me�cere orta boyunun, kalan me�cere orta boyuna göre de� i� imi  
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� ekil 7. Ayr�lan me�cere orta çap�n�n, kalan me�cere orta çap�na göre de� i� imi  

 
4. Sonuç ve Öneriler 

 

Bu çal�� mada, Sinop Orman Bölge Müdürlü� ü, Sinop Orman �� letme 
Müdürlü� ü’ne ba� l� Merkez ve Bekta� a� a Orman �� letme � efi� i s�n�rlar� 
içerinde yer alan sahilçam� me� cerleri için s�kl�� a ba� l� yöresel has�lat tablosu 
geli� tirilmi � tir. Düzenlenen bu has�lat tablosu ile a� açland�rmayla tesis edilmi�  
saf sahilçam� me� cerelerinin, ya� , bonitet endeksi ve s�kl�k derecelerine göre 
art�m ve büyüme özelliklerinin de� i� imi ortaya konulmu� tur. 

Çal�� ma alan�ndan de� i� en ya� , bonitet ve s�kl�k derecelerinde 97 adet 
deneme alan� al�nm�� t�r. Bu deneme alanlar�, 15-40 ya� , 3. bonitet s�n�f� ve 1-17 
s�kl�k derecelerinde de� i� im göstermektedir. Bu deneme alanlar�ndan elde 
edilen veriler kullan�larak, me� cere hacmi, a� aç say�s�, gö� üs yüzeyi, orta çap 
ve orta boy gibi asli (kalan) me� cere özelliklerini, me� cere ya� �, bonitet endeksi 
ve s�kl�k de� i� kenlerinin fonksiyonu olarak, tahmin eden regresyon denklemleri 
geli� tirilmi � tir. Bu regresyon denklemleri aras�nda en yüksek ili� kiyi; me� cere 
hacmi (R2=0.97), daha sonra s�ras�yla me� cere gö� üs yüzeyi (R2=0.9), a� aç 
say�s� (R2=0.73), orta boy  (R2=0.7) ve orta çap (R2=0.6) vermi� tir. 

Ayr�lan me� cere hacmi, her bir deneme alan�ndaki dikili kuru ve ma� lup 
a� açlar�n, ayr�lan me� cere elemanlar� oldu� u varsay�larak, ayr�lan me� cere orta 
çap� (da) ile kalan me� cere orta çap� (d) ve ayr�lan me� cere orta boyu (ha) ile 
kalan me� cere orta boyu (h) aras�ndaki istatistiksel ili� kilere dayal� olarak 
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tahmin edilmi� tir. Bunun amaçla, dikili kuru ve alt katmanda bulunan ma� lup 
a� açlar�n orta çap� (ayr�lan me� cere orta çap�) ile kalan me� cere orta çap� ve 
ayr�lan me� cere orta boyu ile kalan me� cere orta boyu aras�ndaki ili� ki veren 
regresyon denklemleri geli� tirilmi � tir. Ayr�lan me� cere orta çap� ile kalan 
me� cere orta çap� ve ayr�lan me� cere orta boyu ile kalan me� cere orta boyu 
aras�ndaki ili� kileri veren regresyon denklemlerinin belirtme katsay�lar� (R2) 
s�ras�yla, 0.49 ve 0.79’dur. Ayr�lan me� cere hacminin, bonitet endeksi ve s�kl�k 
derecesi ile me� cere ya� �na göre tahmin edilen kalan me� cere orta çap� ve orta 
boyuyla ili� kili olarak belirlendi� inden, dolayl� olarak bonitet endeksi, me� cere 
s�kl�� � ve ya� �n�n da bir fonksiyonu olarak hesaplanm��  olmaktad�r. 

Kalan me� cereye ili� kin hektardaki a� aç say�s�, gö� üs yüzeyi ve hacim ile 
orta çap ve orta boy gibi asli me� cere özelliklerinin, me� cere ya� �, bonitet 
endeksi ve s�kl�k derecesine göre de� i� imi, istatistiksel olarak anlaml� ve 
büyüme yasalar� ile uyumludur. Düzenlenen s�kl�� a ba� l� has�lat tablolar� ile 
elde edilen sonuçlar� a� a� �daki gibi özetleyebiliriz: 

�  Ayn� bonitet s�n�f� ve s�kl�k derecesi için ya� a ba� l� olarak kalan 
me� cerenin a� aç say�s� sürekli bir � ekilde azal��  gösterirken, gö� üs 
yüzeyi, hacim, orta çap ve orta boy artmaktad�r. 

�  Ayn� bonitet s�n�f� ve ya�  için me� cere s�kl�� �na ba� l� olarak gö� üs 
yüzeyi, hacim, a� aç say�s� artarken, orta boy ve orta çap azalmaktad�r. 

�  Ayn� s�kl�k derecesi ve ya�  için bonitet endeksine ba� l� olarak gö� üs 
yüzeyi, hacim, orta çap ve orta boy artarken, a� aç say�s� azalmaktad�r.  

 
Me� cere özelliklerine ili� kin regresyon modellerinin sonuçlar� 

incelendi� inde; 9 s�kl�k derecesinde 20 ya� �nda I., III. ve III. bonitet s�n�flar�na 
göre me� cere hacmi 332, 214, 127  m3/ha,  30 ya� �nda 405, 270, 168  m3, 40 
ya� �nda 445, 301, 191 m3/ha, 0.6 s�kl�k derecesinde 20 ya� �nda I., II. ve III. 
bonitet s�n�flar�na göre me� cere hacmi 228, 152, 94 m3/ha,  30 ya� �nda 287, 197, 
128 m3/ha, 40 ya� �nda 319, 223, 147  m3/ha’dir. 9 s�kl�k derecesinde 20 ya� �nda 
I., II. ve III. bonitet s�n�flar�na göre a� aç say�s� 722, 939, 1363  adet/ha, 30 
ya� �nda 522, 696, 1040  adet/ha, 40 ya� �nda 405, 550, 844  adet/ha, 0.6 s�kl�k 
derecesinde 20 ya� �nda I., II. ve III. bonitet s�n�flar�na göre a� aç say�s� 661, 875, 
1301  adet/ha,  30 ya� �nda 466, 636, 981 adet/ha, 40 ya� �nda 353, 495, 787 
adet/ha’d�r. Me� cere çap�  ise; 9 s�kl�k derecesinde 20 ya� �nda I., II. ve III. 
bonitet s�n�flar�nda 27, 22, 11  cm,  30 ya� �nda 39, 35, 23 cm, 40 ya� �nda 45, 41, 
30  cm, 0.6 s�kl�k derecesinde 20 ya� �nda I., II. ve III. bonitet s�n�flar�na göre 
27, 23, 12 cm, 30 ya� �nda 40, 35, 24, 40 ya� �nda ise 46, 42, 30  cm’dir. 

Bu çal�� mada düzenlenen s�kl�� a ba� l� has�lat tablosu ile Sinop Orman 
Bölge Müdürlü� ü, Sinop Orman �� letme Müdürlü� ü’ne ba� l� Merkez ve 
Bekta� a� a Orman �� letme � efi� i s�n�rlar� içerinde yer alan sahilçam� 
me� cerelerinin art�m ve büyüme de� erlerinin, me� cere ya� �, bonitet endeksi ve 
s�kl�k derecelerine göre tahmin edilmesi olana� � sa� lanm�� t�r. Özellikle me� cere 
s�kl�k derecelerine ba� l� olu� turulabilecek silvikültürel i� lem seçeneklerinin, 
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me� cerenin art�m ve büyümesine etkileri de saptanabilecektir (M�s�r, 2003). 
Ancak bu çal�� mada kullan�lan veriler, geçici deneme alanlar�ndan elde 
edilmi� tir. Böylece ölçülen me� cere s�kl�� �, ölçüm an�ndaki s�kl�� � 
göstermektedir. Bununla birlikte söz konusu me� cerelerin ilk tesis edildi� i 
andan, günümüze kadar me� cere yap�s�nda meydana gelen de� i� imler, tam 
olarak ve gerçe� e yak�n bir � ekilde, devaml� deneme alanlar�yla ortaya 
konulabilmektedir. Bu bak�mdan sahilçam� için farkl� yeti� me ortamlar� ve 
me� cere yap�lar� temsil edecek � ekilde devaml� deneme alanlar�n�n 
olu� turulmas� ve periyodik olarak ölçülmesi, bu me� cerelerin art�m ve büyüme 
de� erlerinin gerçe� e yak�n bir � ekilde bilinmesi aç�s�ndan gereklidir.     
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 Chemical Degredation of Treated Wood Based Composites 

Cihat TA� ÇIO� LU1, Yalç�n ÇÖPÜR1, Kamile TIRAK1 

Abstract 

Wood based composites are treated with several chemical materials to protect 
from harmful effects of insects, fungi, moisture, fire and UV to provide long term 
service life. These chemicals affect wood and adhesives which are the main components 
of wood composites therefore modify physical and mevhanical properties . In this study, 
effects of acidic, basic and organic solvents on wood based composites were 
investigated. 

Mechanical properties of wood composites treated with wood preservatives were 
reduced. This is releated with changes in wood/adhesive formation or wood/adhesive 
interfaces. Chemical type, reaction, treatment method, pH, retention, temperature and 
composite type in service are some of the major factors that play important role in 
chemical  degredation of wood based composites. 

 
Keywords: Chemical degredation, wood compozites, wood/adhesive interface 

 
Emprenye Edilmi�  Odun Kompozitlerinin Kimyasal Bozunmasi 

Özet 

Odun kompozitleri, böcek, mantar, rutubet, yang�n ultraviyole vb. zararl� 
etkenlere kar� � korumak ve böylelikle kullan�m ömrünü uzatmak için çe� itli kimyasal 
maddeler ile muamele edilmektedir. Bu kimyasallar kompozit içerisinde ana 
bile� enlerden olan odun ve tutkal üzerinde çe� itli etkiler yaparak odun bazli kompozitin 
fiziksel ve mekanik özelliklerini etkilemektedir. Bu çal�� mada odun ve tutkal üzerinde 
etkili olabilecek asidik, bazik ve petrol bazl� çözeltilerin meydana getirdi� i etkiler 
incelenmi� tir.  

A� aç malzeme koruyucular� ile muamele edilmi�  odun kompozitlerinin mekanik 
özellikleri dü� üktür, bu da odun/tutkal yap�s�nda veya  odun/tutkal ara yüzeyi aras�nda 
ki kimyasal de� i� imler ile ilgilidir. Kimyasal�n tipi ve reaksiyonu, emprenye yöntemi, 
pH, retensiyon miktar�, kullan�m alan�ndaki kompozit tipi, s�cakl�k gibi etkenler odun 
kompozitlerinin kimyasal degredasyonunda önemli rol oynamaktad�r. 

 
Anahtar Kelimeler: Kimyasal bozunma, odun bazl� kompozitler, odun/tutkal arayüzeyi 

 
1. Introduction 

Since wood composites consist of two major components, wood and 
adhesive, the effects of chemicals solutions on wood composite materials can be 
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grouped in as; 1)Effects of chemicals on wood, 2)Effects of chemicals on 
adhesives 

With the increasing use of wood composite materials in a wide range of 
applications, their possible exposure to different chemicals has gained 
importance. The full understanding of chemical reactions and the compatibility 
of chemicals will provide useful information to the wood composite industry in 
terms of developing more durable products for specific end use. This paper 
covers basic chemical reactions of wood and adhesives with asidic, basic and 
organic solvents. Also, covered are examples of research common chemical 
treatments of wood composites and their effects on the physical and mechanical 
properties as well as durability performance. 

 
2- Chemical attacks in wood 

Wood is remarkably resistant to degradation when used in contact with 
chemicals. The effects of chemical solutions on mechanical properties depends 
on the chemical type. The hemicelluloses of wood appear to be most susceptible 
to attack by either acids or alkali. Studies indicate that about 70% of the 
variation in strength retention of wood treated with acid and alkali is associated 
with loss in hemiculluloses (Kass et al., 1970).  Other effects of treatments that 
influence strength are acid-induced hydrolysis of cellulose and alkali-induced 
swelling. Resistance to acid attack is influenced by the degree of cellulose 
crystallinity, while low hemicellulose content in conifers increases resistance to 
both acids and alkali. Non-swelling liquids, such as petroleum oils and creosote, 
have no appreciable effect on wood properties. Wood properties are lowered in 
the presence of alcohol or other wood-swelling organic liquids even though 
these liquids do not chemically degrade the wood. Anhydrous ammonia 
markedly reduces the strength and stiffness of wood, but these properties are 
regained to a great extent when ammonia is removed. 

 In general, the following generalizations can be drawn from the 
literature; 1) Chemical solutions that decompose wood and wood composites by 
hydrolysis or oxidation have a permanent effect on strength, 2) Oxidizing acids 
such as nitric acid degrade wood more than non-oxidizing acids, 3)Hardwoods 
are more susceptible to attack by both acids and alkalis than softwoods because 
of their higher hemicellulose content, 4)Heartwood is less susceptible to attack 
by both acids and alkalis than sapwood (Goldstein, 1984). 

Bublitz and Hull (1983) exposed solid Douglas-fir samples in several 
concentrations of hydrochloric acid over the period of one year. They reported 
that high temperature and acid concentration degrade Douglas-fir and length of 
exposure time is a factor. Work to rupture was reported the most sensitive 
property to degradation and MOE was the least sensitive. Even though 
hemicelluloses are most sensitive to acids, a major loss of cellulose was 
reported under the highest temperature and chemical concentrations. The acid 
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first attacked the hemicellulose fraction of the wood, then the cellulose, and 
lastly the lignin. 

 
2.1. Chemical reactions and damage mechanisms of wood in acidic 

medium 

2.1.1. Acidic hydrolysis mechanisms of polysaccharides 

The principal molecular mechanism of acidic hydrolysis proceeds in three 
steps; 1) proton of the catalyzing acid interacts rapidly with the glycosidic 
oxygen linking two sugar units, 2)forms a conjugate acid, 3) slow cleavage of 
the C-O bond yielding an intermediate cyclic carbonium cation. 

Hydrolysis of glycosidic bonds usually follows a first order reaction. The 
most important and frequent hydrolytic reactions of cellulose and polyoses 
partly take place in a heterogeneous phase, with the polysaccharide component 
occuring in solid state in an acidic aqueous solution. If the sample to be 
hydrolyzed dissolved easily and totally in the acidic solution, both reaction 
partners are considered in a homogeneous phase. 

 
Table 1: Factors influencing hydrolysis 
     

Hydrolyzing Media Hydrolyzed Sample 
Kind of acid Phase state (solid, liquid) 
Concentration of acid Molecular accessibility in the case of 

heterogeneous hydrolysis 
pH value Confirmation effects 
Acid strength (pKa) Ring structure and substituents 
Temperature and pressure  

 

2.1.2. Dehydration reactions of polysaccharides 

Dehydration reactions are considered as side reactions of acidic 
hydrolysis conditions. The acid catalyzed dehydration under mild conditions 
leads to the formation of anhydro sugars with intra-molecular glycosidic 
linkages, resulting from the elimination as hydroxyl groups. 

 
2.1.3. Oxidation reactions of polysaccharides 

In principle, the hydroxyl groups of the sugar units and the reducing and 
groups of di-, oligo- or polysaccharides may be subject to oxidative attack. The 
converted groups are aldehyde, keto and carboxyl groups. The ring structure can 
be preserved or may be destroyed by cleavage of the ring oxygen bond and C-C 
bond. Important final degradation acids are uronic, aldonic, aldaric acids. 
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2.1.4. Reactions of lignin in acidic medium 

Treatments of wood with concentrated mineral acids do not cause 
dissolution but condensation reactions of lignin, a fact is used in analytical 
lignin determinations. The main objective of sulfite pulping is the removal of 
lignin from wood to obtain a more or less delignified pulp. The reactions of 
lignin in pulping are limited to nucleophilic addition and displacement 
reactions. Under the acidic sulfite conditions the initial cleavage reaction at the 
C- �  atom of phenolic and non-phenolic units is followed by the addition of a 
SO3H group to the intermediary carbonium ion. This sulfonation of the 
benzylium ion increases the hydrophility of lignin, thus increasing the solubility 
in the aqueous liquor.  

The initial step of lignin-removing bleaching reactions is generally an 
electrophilic attack on sites of high electron densities, followed by nucleophilic 
reactions. 

 
2.2. Chemical reactions and damage mechanisms of wood in alkaline 

medium 

2.2.1. Reactions of polysaccharides in alkaline medium 

Initial reactions are solvation of hydroxyl ions causing a swollen state. At 
elevated temperatures the polysaccharides are attacked by strong alkali 
solutions, resulting in following important reactions; 1)dissolution of 
undegraded polysaccharides, 2)peeling of end-groups with formation of alkali-
stable end-groups, 3)alkaline hydrolysis of glycosidic bonds and acetyl groups, 
4) degradation and decomposition of dissolved polysaccharides, hydrolyzed 
fragments, and peeled monosaccharides. 

 

 
 
Figure 1. Hydrolsis of glycosidic bonds in alkaline medium 
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2.2.2. Oxidation reactions of polysaccharides 

The most important reaction induced by oxygen radicals in the formation 
of carbonyl group at the C2-position of monomeric sugar unit, leading to a 
cleavage of the glycosidic bond by ß-alkoxy elimination. 

 
2.2.3. Hydrogenation of polysaccharides 

The principal reaction is a cataltic reduction in alkaline medium which 
yields sugar alkohols (polyos). 

 
2.2.4. Reactions of lignin in alkaline medium 

All types of aryl ether bonds of lignin are typically cleaved in alkaline 
medium, and also aryl-alkyl carbon carbon bonds are destroyed to some evtent. 

 
2.3. Chemical reactions and damage mechanism in organic solvent 

medium 

In the case of solvolysis with acid containing solvents in the presence or 
absence of water the cleavage of glycosidic linkages is mainly governed by the 
type of solvent. The non-aqueous solvents which are miscible with water (e.g. 
ethanol, dioxane) may act reaction partners. The addition of benzene is only 
used in pure alcoholic solutions, resulting in exclusively solvolytic reactions. 
Generally, solvolytic effects improve the cleavage rate of glycosidic bonds. 

 
2.4. Effect of wood preservative chemicals on mechanical properties 

of solid wood 

The current literature considers the effects of preservative treatment on 
mechanical properties of wood, especially waterborne preservative treatments. 
Some limitations and standarts have been released to control the preservative 
treatment effects on strength according to previous research. Oil-borne 
preservatives usually result in no appreciable strength loss because they do not 
react with cell-wall components. However, the termal effect with high pressures 
can adversely affect strength (Winandy 1991; Lebow, 1999). 

Water-borne preservative treatments generally reduce the mechanical 
properties of wood. This reduction appears to be directly related to pre-
treatment, treatment and post-treatment factors; such as retention, type of wood 
preservative chemicals, post-treatment drying temperature, incising etc 
(Winandy, 1995). 
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3. Chemical reactions of some major wood composite adhesives (PF, 
UF, MF and MDI) resins in asidic, alkaline and organic solvent medium 

The permanence of a bond in wood composites may be affected by 
exposures to external chemical  agents or by the latent chemical reactivity of the 
adhesive for an adherent. There is no one adhesive that is optimum for all 
chemical environments. As an example, maximum resistance to bases almost 
axiomatically means poor resistance to acids. Generally, adhesives which are 
most resistant to high temperature have the best resistance to chemicals and 
solvents (Landrock, 1985). 

Several tests have been specified to evaluate bond strength on exposure to 
reagents such as acids, alkalies, water, sea water, petrol, organic solvent and 
lubricating oil (ASTM D 896-95: Standard test method for resistance of 
adhesives bonds to chemical reagents covers the testing of all types of adhesives 
for resistance to chemical reagents. The standard chemical reagents are those 
listed in ASTM D-543 and the standard oils and fuels are given in ASTM D-
471). 

Most organic adhesives tent to be susceptible to chemicals and solvents, 
especially at elevated temperatures. Some of the standard test fluids and 
immersion conditions (other than water, high humidity, and salt spray) are the 
following; 1) 7 days in JP-4 jet engine fuel, 2) 7 days in anti-icing fluid, 3) 7 
days in hydraulic oil (MIL-H-5606), 4) 7 days in HC test fluid (70/30 v/v 
isooctane/toluene). 

The temperature of the immersion medium is a significant factor in the 
aging properties of adhesives. As the temperature increases, more fluid is 
generally adsorbed by the adhesive and the degradation rate increases. In 
summary; 1)Chemical resistance tests are not uniform in concentrations, 
temperature, time or properties measured, 2)Generally, chlorinated solvents, 
such as dimethylformamide, dimethyl sulfoxide are severe environments, 
3)Acetic acid is also considered a severe environment, 4)Amine curing agents 
for epoxies are poor in contact with oxidizing acids, 5)Anhydride curing agents 
are poor in contact with caustics 

 
Table 2. Chemical Properties of Some Wood Composite Resins (adopted from ASM 
Engineering Materials, Bauccio, 1994.). 

Chemical reagents at 25º C PF UF pMDI 
Nonoxidizing acids (20% H2SO4) S Q S 
Oxidizing acids (10% HNO3) Q Q Q 
Aqueous salt solutions (NaCl) S S S 
Aqueous alkalis (NaOH) Q Q Q 
Polar solvents (C2H5OH) S Q S 
Non-polar solvents (C6H6) S S S 
Water (H2O) S Q S 

(*) S= satisfactory, Q= questionable 
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Chemicals in the adherends, such as extractives or preservative/FRT salts, 
can migrate into adhesive line, which can destroy the adhesion in wood 
composites. Additionally, the by-products of an adhesive curing reaction may 
attack the adhesion line between the composite elements and cause loss of 
adhesion. 

Pittman et al. examined the resistance of melamine treated southern 
yellow pine samples against some chemical warfare agents (HD=2,2’-
dichlorodiethyl sulfide, VX= O-ethyl-S-[2-(N,N-diisopropylamino) ethyl] 
methyl phosphonothioate, TGD= methylphophonofluoric 1,2,2-
trimethylpropylester). Melamine resin treated samples exhibited significant 
weight gains when they exposed to chemical warfare melamine resins to form 
some chemical bonds to the ray and cell lumens within wood via N-methylol 
condensation reactions.  

Furthermore, cured melamine resins are highly crosslinked and not 
expected to swell in the presence of most chemicals. But the good adhesion to 
cell walls subjected the wood structure to increase stress as the volume 
contraction took place during curing. Since MF resins are rigid, brittle and 
highly crosslinked and have high Tg values, high internal stresses can develop 
and was not relieved by an elastic strain on the part of the resin. Thus, the wood 
deformed by forming checks and microcracks to relieve stresses. These 
microcracks take up chemical agents applied to the wood surfaces (Pittman et 
al., 1994). 

 
4. Chemical treatment (wood Preservatives and FRT ) and related 

property changes in wood composites 

The wood preservative or/and fire retardant (FRT) treatment of wood-
based composites can generally be performed in two ways. Chemicals can be 
applied before the boards are made by treating the veneers, flakes and particles. 
Or they can be added to the resin mix during composite manufacturing. The 
second way is the application of chemicals to the complete composite panels 
after manufacture, usually by a vacuum-pressure process. 

Problems can arise when adding preservative and/or fire-retardant (FRT) 
chemicals to wood composites during manufacturing. The adverse effects of 
waterborne preservatives on the bonding of phenol-formaldehyde (PF) resins 
were reported by several researches as pH effects, incompatibility, between PF 
resins and preservatives, adverse effects on resin viscosity, decrease in the 
wettability of treated wood, reduction in the number of hydroxyl groups 
available for hydrogen bonding, and mechanical interference by preservatives 
salt with adhesion. Application of preservative and FRT chemicals during the 
manufacturing process of wood composites requires modifications in the 
production line resulting in high capital investment. 



 

 

62

Difficulties are also encountered within treated boards after manufacture, 
such as reduction in mechanical properties, problems with over absorption and 
recovery of preservative solutions and swelling with aqueous systems. 

The effects of preservative and/or FRT systems on both wood and 
adhesives as well as the interface between the matrix and wood elements should 
be investigated comprehensively. 

Hashim et al (1994) tested several properties of medium density 
fiberboard (MDF), particleboard, and oriented strand board (OSB) treated with 
boric acid at two retention levels appropriate for protection against biological 
attack and fire. They reported that vapor boron treatment at wood-preserving 
and fire retarding levels has no statistically significant effect on mechanical 
properties (MOR, MOE and IB) on the wood composite types tested. The 
impact resistance of these composites was significantly reduced (25%-50%) 
depending on the board type and the retention level. This was explained by the 
cross-linking of borate ions with wood polymers turning the treated wood 
composite more glass-like (brittle) which resulting a reduction in impact 
resistance. 

 
 
Figure 2. Impact strength reduction in borate treated wood composite boards (Hashim 
et al., 1994). 

 
They also reported a 10 % reduction in internal bond (IB) strength for 

treated MDF boards at both retention levels. The particle geometry of the board, 
greater irreversible swell and water absorption of treated MDF during the water-
soak tests were used to explained the phenomena. The effects of boric acid 
deposition on outer surfaces of individual fibers which reduce fiber/matrix 
interface bond may contribute to the reduction in IB strength and the increase to 
water absorption. Guyer and Hassfeld (1990) proposed that the reaction of 
trimethyl borate within composites is considered to occur primarily with the 
water molecules associated with the wood polymers and possibly with adhesive 
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resins. Methanol, (a by product of this reaction), is also known to cause for 
swelling of wood polymers in a manner similar to water. The increased 
hygroscopicity of treated composite might be attributed to the penetration of 
methanol into the amorphous regions of the wood cell wall which forces the 
microfibrils apart. This swelling is considered a reversible phonomena due to 
the temporary presence of methanol. The irreversible swelling of the composite 
was believed to be caused by the presence of deposited boric acid and 
springback. 

Kimmel et al (1994) tried to characterize the mechanical properties of 
creosote-treated LVL material. According to their results, LVL materials (red 
maple, southern pine and yellow poplar) were found to be uniformly treated 
with effective penetration using a modified pole treatment with clean creosote 
preservative. The LVL materials exhibited far different penetration 
characteristics in comparison to solid lumber. Creosote penetration was 
markedly enhanced, with improved uniformity in distribution of the 
preservative through treated section. This reduction in the preservative gradient 
(in comparison to solid wood) will ensure a more consistent treatment 
throughout the cross-section of larger structural members, aiding in protection 
against wood-decay fungi and insect attack. Higher creosote retentions were 
correlated with the lathe checks, which is more pronounced for the processed 
hardwoods than observed for southern pine. The relatively minor (in 
comparison to similar uptake of water) thickness swelling was related to spring-
back of the desified veneers rather than directly related defect to the amount of 
creosote uptake. Thickness swelling for southern yellow pine LVL, for 
example, was recorded 85% greater than its solid lumber counterpart; however 
the creosote retention was nearly double for the LVL material. 

Although the flatwise and edgewise flexural modulus indicated only 
minor reductions in stiffness of LVL material due to creosote treatment, the 
general trend was statistically insignificant. Both shear strength properties in 
parallel and perpendicular to glueline test orientations for treated versus control 
means were recorded similar, with no differences at the 95th percentile 
confidence level. 

Another study by Lebow (1998) indicated that FRT treated plywood 
exhibited a rapid decrease in pH (especially formulations containing phosphoric 
acid). Addition of borate compounds (Timbor, disodium octaborate 
tetrahydrate) produced a measurable buffering effect whic slowed the decrease 
in pH. They reported strong relations between changes in pH of the FRT treated 
plywood and reductions in strength and energy related properties. They 
suggested that pH of the FRT plywood is a good indicator of its current 
condition and may have potential as a predictor of future strength loss as the 
plywood is subjected to elevated temperatures during service life. 

Laks et al (1988) pointed out the compatibility of pMDI resin and borate 
in FRT treated flake board production. They examined that 5% borate 
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(TIMBOR) treated green flakes bonded together with powdered and liquid 
phenolic resins and an isocyanate adhesive. While phenolic bonded boards 
showed large reductions in internal bond (IB) and MOR, and a substantial 
increase in thickness swell (TS), with increasing borate content, the addition of 
borate to the pMDI bonded boards caused less bending strength loss and 
increase in TS and no effects on IB values. They postulated an explanation 
regarding the polarity of the phenolic adhesives. Borates can easily be dissolved 
in the very polar, water-containing glue line of the phenolics. The dissolved 
borate may interfere with the curing process through its buffering action on pH 
of the resin, therefore the cure rate. Since isocyanate resins are nonpolar and in 
soluble in water, the borate will not dissolve into the isocyanate glue line. 

Solar radiation (UV) can cause chemical changes in molecular structure 
of wood preservative and/or FRT materials in wood composites. This change 
can result in some further chemical degradation and strength loss on wood 
components. 

Copper compounds such as copper naphthenate (Cu-N) and copper 
carbonate catalyze the light induced degradation of cellulose under the solar 
radiation, resulting in strength loss. For this reason, careful choice must be 
made for copper compounds to be used in wood composites which will expose 
to sunlight. The degradation of the cellulose is probably also associated with a 
reaction between the copper and the substrate (Arsenault, 1973). 

Penta also undergoes changes in sunlight. The degradation of penta in 
sunlight with release of HCI is well known. When water is present, penta will 
react under sunlight to form a variety of ethers, many of which apparently are 
more potent fungicides. Briefly, the activation or initiating reaction by solar 
radiation is the production of a pentachlorophenoxy radical and hydroxy radical. 
These react through intermediates to form compounds such as chloranilic acid, 
tetrachlororesorcinol, various ethers. 

Phenols, cresols, and other aromatic compounds present in creosote and 
other organic solvents are also oxidized by sunlight (Arsenault 1973, Huber 
1958) 

 
5. Conclusions 

The following conclusions can be drown from the above study; 1) Wood 
composites treated with wood preservatives and fire retardant treatments (FRT) 
exhibit reductions in mechanical properties (MOE, MOR, IB, impact strength, 
thickness swelling etc.), 2) These reductions are related to chemical changes in 
the wood/resin or wood resin interfaces, 3) Chemical type and reaction, 
treatment method, pH, retention, composite type in service temperature and RH 
are some of the major factors that play role in chemical degradation of wood 
composites, 4) More research is needed to explain the synergistic effect of 
variables mentioned above. 
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Kama Di� li T-Tipi Birle � tirmelerde A� aç Türü ve Di�  Geometrisinin 
Do� rusal Çekme Direncine Etkileri  

Hasan EFE1,  Levent GÜRLEYEN2,   
Ali KASAL 3,  Nevzat ÇAKICIER4 

Özet 

Bu çal�� mada, kama di� li birle� tirme uygulanan çerçeve konstrüksiyonlu 
mobilya “T” tipi birle� tirmelerde di�  tipi ve a� aç malzeme türünün do� rusal çekme 
direncine etkisi incelenmi� tir. Deney örnekleri, masif mobilya üretiminde yayg�n olarak 
kullan�lan sar�çam ve do� u kay�n� odunlar�ndan haz�rlanm�� t�r. Birle� tirmeler iki farkl� 
kama di�  geometrisi kullan�larak, polivinilasetat tutkal� ile yap�� t�r�lm�� t�r. Daha sonra, 
deney örnekleri ASTM D 143-94 standard� esaslar�na göre statik yük alt�nda çekme 
deneyine tabi tutulmu� tur. Elde edilen sonuçlara göre; do� u kay�n�, sar�çam’a göre, 9 
mm’lik di � li birle� tirmelerde, 5 mm’lik  di� li birle� tirmelere göre daha yüksek çekme 
direnci göstermi� tir. 

  

Anahtar Kelimeler: Kama di� li birle� tirmeler, çerçeve konstrüksiyon, mobilya 
birle� tirmeleri. 

 

Effects of Wood Species and Touth Types on Linear Withdrawal Strength 
of The T-Type Finger Joints  

Abstract 

In this study, the direct withdrawal strength of T-type frame construction 
furniture finger joints were compared for touth type and wood species scotch pine and 
eastern beech. Two different touth types were used for finger-joint. Polyvinyl acetate  
adhesive was used as glue in bonding process. Samples were tested under tension loads 
(ASTM D 143-94). Result of the experiment revealed that beech wood has higher 
strength than scotch pine, strength on long type tooth. 

 
Key Words: Finger joint, frame construction, furniture joints . 
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Masa, sandalye, sehpa, koltuk vb. gibi iskelet özelli� ine sahip mobilyalara 
çerçeve konstrüksiyonlu mobilyalar ad� verilir. Bu tip konstrüksiyonlarda 
genellikle masif a� aç malzeme kullan�l�r. Çerçeve tipi konstrüksiyonlar�n 
mekanik davran��  özellikleri, çerçeve çubuklar� ya da kay�tlar�, bu elemanlar� 
birbirine ba� lamada uygulanan birle� tirme tekniklerine ba� l� bulunmaktad�r. 
Mobilya konstrüksiyonunda yer alan elemanlar�n, maruz kald�klar� çekme, 
basma, makaslama, e� ilme ve döndürme yüklerine kar� � koyacak boyutlarda 
olduklar� kabul edilse bile, mobilyan�n sa� laml�� � bak�m�ndan birle� tirme 
elemanlar�n�n kararl�l�� � önem ta� �maktad�r (Efe, 1994). 

Selbo (1963a), taraf�ndan yap�lan bir çal�� mada, kama di� li birle� tirme 
profillerinde; di�  ucu geni� li � inin artmas�yla, birle� tirme direncinin azald�� �, di�  
uçlar� aras�ndaki aç�kl�� �n azalmas�yla da birle� tirme direncinin artt�� � ortaya 
ç�km�� t�r. Selbo (1963b), taraf�ndan yap�lan ba� ka bir çal�� mas�nda ise; sert 
a� açlar ile yap�lan birle� tirmelerin yumu� ak a� açlara nazaran daha iyi sonuçlar 
verdi� i saptanm�� t�r. Çe� itli birle� tirmelerde en uygun kama di� li birle� tirme 
geometrisini bulmak amac�yla yürütülen çal�� mada; statik e� ilme, makaslama 
ve çekme deneyleri yap�lm�� t�r. Deneyler sonucunda, kama di� li birle� tirmelerin 
z�vanal� ve kavelal� birle� tirmelere alternatif olarak kullan�labilece� i 
bildirilmi � tir. Yap�lan bu ara� t�rmada en yüksek direnç de� erleri ise, boy 
birle� tirmelerin e� ilme testlerinde elde edilmi� tir (Murphay, 1972). Selbo 
(1975), kama di� li birle� tirme metodu ile birle� tirilmi �  bir mobilya eleman�n�n 
e� ilme ve çekme zorlamalar�na kar� � direncini etkileyen en önemli faktörün di�  
uzunlu� u oldu� u ve  di�  uzunlu� u artt�kça e� ilme ve çekme direncinin artt�� �n� 
bildirmi� tir. Edlung (1973), masif a� aç malzemenin kama di� li birle� tirmesi, 
lifler yönünde ve enine kesit boyutlar� aras�ndaki oran ½ olacak � ekilde 
yap�ld�� � taktirde, birle� tirilmi �  malzemenin direncinin en yüksek oldu� unu 
belirtmi� tir. Ta� �y�c� yap� elemanlar� için di�  ucu geni� li � i; 50 mm 
uzunlu� undaki di� ler için 1.5 mm, 32 mm uzunlu� undaki di� ler için 1 mm 
olarak verilmi� tir. Kap�, pencere ve pervaz endüstrisi için ise, 20 mm 
uzunluktaki di� lerde 1 mm, 10 mm uzunluktaki di� lerde 0.5 mm, 5 mm 
uzunluktaki di� lerde ise 0.2 mm olmas�n�n uygun oldu� u bildirilmi� tir (GOST-
R, 1974). Kama di� li birle� tirmelerde, budaklar�n birle� me dayan�m� üzerinde 
etkili oldu� u, budak çap� artt�kça liflere paralel çekme direncinin azald�� �, 
uçlarda özodunu bulunmas�n�n direnç de� eri üzerinde do� rudan etkili olmad�� �, 
ancak her iki uçta özodunu bulunduran numunelerin tek uçta özodunu 
bulunduran numunelerden daha az dayan�m gösterdi� i belirtilmi� tir (Pellicane 
ve ark., 1987). Veymut çam� (Pinus strobus L.) ve Pasifik Sugas� (Tsuga 
heterrophylla (Raf.) Sarg.) odunlar�ndan elde edilen elemanlar, fenol-rezorsin 
tutkal� kullan�larak kama di� li birle� tirme ile birle� tirilmi �  ve gerilme analizine 
dayal� olarak yap�sal performanslar� ara� t�r�lm�� t�r. Aç�k ve kapal� montaj 
süreleri ile iki farkl� pres bas�nc�n�n birle� tirme direncine etkileri incelenmi� tir. 
Her bir odun türü kama di� li birle� tirme yöntemiyle kolayca yap�� m�� t�r. Pasifik 
Sugas�’n�n  çekme direnci birim de� erleri kama di� li birle� tirme üzerinde etkili 
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olmam�� , ancak Veymut çam�nda daha dü� ük de� erlerde olmak üzere ilgili 
de� i� kenlerin kama di� li birle� tirme üzerinde etkisinin oldu� u belirlenmi� tir 
(Fisette ve Rice, 1988). Oregon’da yerle� ik kap� ve pencere elemanlar� 
üreticilerine ait i� letmelerle ilgili yap�lan ba� ka bir çal�� mada, 3 cm 
kal�nl�� �ndaki bat� sar�çam� (Pinus ponderosa Dougl.) odunundan T tipi kama 
di� li birle� tirme uygulanm�� t�r. Kesimden 4, 6 ve 32 saat sonra yap�lan 
tutkallama i� lemlerindeki örneklerde bulunan yap�� ma alanlar�, elektron 
mikroskobu yard�m� ile incelenmi� tir. �ncelemenin sonucunda, erkek ve di� i 
parmak birle� tirme elemanlar�n�n tutkal etki alan�ndaki, ezilen hücre bölgesinin 
geni� li � i, kesimden 4 saat sonraki elemanlarda yakla� �k olarak 100-200 µm 
aras�nda de� i� ti� i bildirilmi � tir (Reeb ve ark., 1998). 

Kama di� li boy birle� tirmelerde olabilecek muhtemel hatalar�n, liflere 
paralel çekme direnci üzerine etkileri ara� t�r�lm�� t�r. Deney parametresi olarak, 
eksik di� li, k�sa di� li, ezik di� li, s�k�ca geçen di� li ile k�smi tutkall�, tutkala a� aç 
tozu katma ve birle� tirmeden önce numuneleri �slatma gibi pratik 
uygulamalarda kar� �la� �labilecek kusurlar seçilmi� tir. Ara� t�rma sonucunda k�sa 
eksiksiz di� li numuneler ile tutkal�n k�smen sürüldü� ü numunelerden elde 
edilen liflere paralel çekme direncinin, kusursuz olarak haz�rlanan 
numunelerden daha az oldu� u, di� er kusurlar�n ise istatistiksel olarak önemli bir 
etki yapmad�� � bildirilmi � tir (Pellicene ve ark., 1994). 

Kama di� li birle� tirmelerde di�  konumu ve di�  profilinin çekme direnci 
üzerine etkileri ara� t�r�lm�� , Polivinilasetat (PVAc) tutkal�n�n suya dayan�kl� 
türü VB 20’nin PVAc’ ye göre, di�  uzunlu� u 12 mm olanlar�n 8 mm olanlara 
göre ve di�  konumu yanda olanlar üstte olanlara göre daha yüksek sonuçlar 
verdi� i tespit edilmi� tir. A� aç türünün ise çekme direncine etkisi önemsiz 
bulunmu� tur (Güray ve K�l�ç, 1999; K�l�ç, 1999). 

Kama di� li birle� tirmeler, çerçeve konstrüksiyonlar da genellikle boy, en, 
T-tipi ve kö� e birle� tirmelerde geni�  ölçüde kullan�lmaktad�r. Bu çal�� mada, 
sar�çam (Pinus sylvestris L.)  ve do� u kay�n� (Fagus orientalis L.)  odunlar� 
olmak üzere iki farkl� a� aç malzeme ve iki farkl� di�  geometrisi kullan�larak 
kama di� li birle� tirme uygulanan çerçeve konstrüksiyonlu mobilya “T” tipi 
birle� tirmelerde di�  tipi ve a� aç malzeme türünün do� rusal çekme direncine 
etkisinin belirlenmesi amaçlanm�� t�r. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

2.1. A� aç Malzemeler  

Denemelerde a� aç malzeme olarak mobilya endüstrisinde yayg�n olarak 
kullan�lan yerli a� aç türlerinden birinci s�n�f sar�çam ve do� u kay�n� odunlar� 
kullan�lm�� t�r. Her iki odun türü de endüstriden haz�r olarak tesadüfi yöntemle 
seçilmi� tir. Kalaslar ilk önce 25 x 60 x 200 mm kaba ölçülerinde biçildikten 
sonra, havaland�r�lan ve direk güne�  �� �� � almayan kapal� bir ortamda aralar�na 
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göknar latalar konularak istiflenmi�  ve yakla� �k bir y�l süreyle bekletilmi� lerdir. 
Böylece biçilen parçalar�n % 12 hava kurusu rutubete gelmeleri sa� lanm�� t�r. 

 
2.2. Tutkal (Polivinilasetat) 

Polivinilasetat (PVAc) tutkal� mobilya endüstrisinde montaj tutkal� olarak 
kullan�lmaktad�r. So� uk olarak uygulanabilmesi, kolay sürülmesi, çabuk 
sertle� mesi, kokusuz ve yanmaz olu� u ve i� lenmesi s�ras�nda kesici aletleri 
y�pratmamas� gibi avantajlar� yan�nda, mekanik direnci s�n�rl� olup 
uyguland�ktan sonra s�cakl�k artt�kça yumu� amakta ve 70°C’ den itibaren 
ba� lant� maddesi görevini gerekti� i gibi yapamamaktad�r. Birle� tirilecek 
yüzeylerden yaln�z birinin tutkallanmas� ve a� aç türü ile birle� me yüzeyinin 
durumuna göre 150 - 200 g/m2 tutkal kullan�lmas� iyi bir birle� tirme için yeterli 
olmaktad�r (Örs, 1987; TS. 3891, 1983). 

PVAc tutkal� TS 3891’de belirtilen esaslara göre yo� unlu� u 1.1 g/cm3, 
viskozitesi 160-200 cps, pH de� eri 5, kül miktar� % 3, masif a� aç malzemenin 
birle� tirilmesinde odun rutubeti % 6-15, presleme süresi; so� uk tutkallamada 
20C’de 20 dakika, 80C’de 2 dakika olarak verilmekte ve presleme ortam�nda 
so� uyuncaya kadar dinlendirilmesi önerilmektedir (Örs, 1987; TS. 3891, 1983). 

 
2.3. Deney Örneklerinin Haz�rlanmas�  

Deney örnekleri ASTM D 3110-72 standard�n da belirtilen esaslara 
uyularak haz�rlanm�� t�r (ASTM D 3110-72, 1972). Kaba ölçülerinde biçilen 
parçalar, enine kesitleri y�ll�k halkalara te� et yönde 19 mm, radyal yönde 50 
mm ve lifler yönünde 150 mm uzunlukta olacak � ekilde daire testere 
makinesinde temiz ölçülerinde kesilmi� tir. Daha sonra parçalara yatay freze 
makinesinde bir kal�p yard�m� ile ölçüleri � ekil 1’de verilmi�  olan uzun ve k�sa 
kama di�  profilleri aç�lm�� t�r. 

 
Uzun di�  geometrisi        K�sa di�  geometrisi 

 
 
� ekil 1. Birle� tirmelerde kullan�lan uzun ve k�sa di�  profilleri 
 

Erkek ve di� i profilleri aç�lan parçalar daha sonra tutkallama i� lemine 
al�nm�� t�r. Tutkallama i� leminde örneklere uzunlamas�na etki eden sabit tutma 
bas�nc� 8 N/mm2, presin bask� elemanlar� ile örnek yüzeylerine uygulanan 
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bas�nç sar�çamda 0.8 N/mm2, kay�nda ise 1.2 N/mm2 olarak ayarlanm�� t�r. 
Birle� tirme i� lemleri � ekil 2’ de görüldü� ü gibi tamamlanan örnekler 
iklimlendirme dolab�na konularak 20 ± 2 °C s�cakl�k ve % 65 ± 3 ba� �l nemde 
bekletilerek alt� saat aral�klar ile yap�lan ölçümlerde de� i� mez a� �rl� � a 
ula� t�klar� belirlenerek; ba� lang�çtaki rutubet farkl�l�klar� giderilmi�  ve ortalama 
a� aç malzeme rutubeti % 12 olarak bulunmu� tur. Sonra gruplar halinde 
denemelere al�nm�� lard�r. Deney örneklerinin rutubet kontrolü TS 2471 de 
belirtilen esaslara göre yap�lm�� t�r (TS 2471, 1976).  

 

 
 

� ekil 2. Kama di� li T-tipi deney örne� i (ölçüler mm’dir) 
 
2.4. Deneylerin Yap�l�� � 

Deneyler, 4 tonluk Üniversal Test Cihaz�nda ASTM D 143-94 ve 
ASTM D 1037-96’da belirtilen esaslara uyularak ve bas�nç kolonunda 2 
mm/dak h�z sa� lanan statik yüklemelerle yap�lm�� t�r (ASTM-D 143-94, 1998; 
ASTM-D 1037, 1991), (� ekil 3). 

 
 
� ekil 3. Çekme deneyi düzene� i 
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Her bir örne� in kopma an�ndaki en büyük yük de� eri (Fmaks.) makine 
göstergesinden okunmu�  ve yap�� ma yüzeyi alan�na (A) bölünmek suretiyle 
çekme direnci de� eri (sç) a� a� �daki e� itlik ile hesaplanm�� t�r. 

            sç = Fmaks. (N)/A(mm2)         (N/mm2)                                                               
 

Kama di� li birle� tirmelerde, kuvvetin tesir etti� i alan (A); 
A =  b x h ( mm2)  e� itli � i ile hesaplanm�� t�r. Burada;   
b =  Parça geni� li � i (mm), h= Parça kal�nl�� � (mm)’dir. 
 

2.5. Verilerin De� erlendirilmesi 

Kama di� li birle� tirmeler ile elde edilen  "T" geçmeli çerçeve 
konstrüksiyonlar�n çekme dirençlerinin a� aç türü ve di�  geometrisi bak�m�ndan 
belirlenip kar� �la� t�r�lmas� amac�yla her grup için 10 adet denek haz�rlanm�� t�r. 
Denemeler sonunda (2 x 2 x 10) 40 ölçüm yap�lm��  ve istatistiksel i� lemlere tabi 
tutulmu� tur. Ölçüm sonuçlar�na göre her bir birle� tirme tipinin yap�� ma ve 
çekme dirençlerine etkisindeki farkl�l�k çoklu varyans analizi ile belirlenmi� tir. 
Farkl�l�klar�n � =0.05’e göre anlaml� ç�kmas� halinde duncan testi ve bu 
farkl�l�klar�n de� i� im kaynaklar� aras�ndaki önemlilik durumu için “en küçük 
önemli fark” olan LSD testi yap�lm�� t�r.  

 
3.  Bulgular 

 
Denemelerden elde edilen çekme direnci ortalama de� erleri Çizelge 

1’de verilmi� tir.  
 

Çizelge 1.  Çekme direnci ortalama de� erleri 
 
 

Çekme direnci  (N/mm2)                          Di�  geometrisi 
      
     A� aç türü Uzun di�  (9 mm) K�sa di�  (5 mm) 

Do� u kay�n� 7.145 4.70 
Sar�çam 4.768 4.978 

 
Kama di� li birle� tirmelerde a� aç türü ve di�  geometrisinin çekme 

direncine etkilerini belirlemek amac�yla yap�lan varyans analizi sonuçlar� 
Çizelge 2’de verilmi� tir. 
 
Çizelge 2. Varyans analizi  

 

Varyans Kaynaklar� Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplam� 

Kareler 
Ortalamas� 

Hesaplanan   F  
De� eri 

Hata olas�l�� � 
P < %5 

A� aç Türü 1 11.059 11.059 10.4679 0.0026 
Di�  Geometri. 1 12.427 12.427 11.7631 0.0015 

A� aç Türü x Di�  
Geo. 

1 17.565 17.565 16.6261 0.0002 

Hata 36 38.033 1.056   
Toplam 39 79.085    
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Varyans analizi sonuçlar�na göre; denemeye al�nan faktörlerden a� aç türü ve 
di�  geometrisinin çekme direncine etkileri 0.05 yan�lma olas�l�� � için önemli ç�km�� t�r. 
A� aç türü ve di�  geometrisi için yap�lan ikili etkile� im sonucu da 0.05 hata pay� ile 
istatistiksel anlamda önemli bulunmu� tur. Di�  geometrisi dikkate al�narak, a� aç 
türünün birle� tirmelerin çekme direncine etkilerine ait ortalamalar�n LSD kritik 
de� erinin 0.6591 için kar� �la� t�r�lmas� Çizelge 3’ de verilmi� tir. 

 
Çizelge 3. A� aç türü bak�m�ndan çekme direncinin kar� �la� t�rmas� 

 

Çekme direnci  (N/mm2) 
A� aç türü 

( X  ) HG 
Do� u kay�n� 5.92 A 

Sar�çam 4.87 B 

LS D ± 0.6591                         X : Aritmetik ortalama                          HG: Homojenlik grubu 

 
Bu sonuçlara göre, çekme direnci de� eri Do� u kay�n� odununda, 

sar�çam odununa göre daha yüksek bulunmu� tur.  
Di�  geometrisinin birle� tirmelerin çekme direncine etkilerine ait 

ortalamalar�n LSD kritik de� eri 0.659 için kar� �la� t�r�lmas� Çizelge 4’de 
verilmi� tir.  

 
Çizelge 4. Di�  geometrisi bak�m�ndan çekme direncinin kar� �la� t�r�lmas� 

 

Çekme direnci (N/mm2) 
Di�  uzunlu� u 

( X  ) HG 

9 mm 5.957 A 
5 mm 4.842 B 

LSD ± 0.6591 

Bu sonuçlara göre, di�  geometrisi bak�m�ndan uzun di� li kama 
birle� tirmede, çekme  direnci daha yüksek ç�km�� t�r.  

 
A� aç türü ve di�  geometrisi ikili kar� �la� t�rma sonuçlar� LSD kritik 

de� eri 0.9320 için Çizelge 5’ de verilmi� tir. 
 

Çizelge 5. A� aç türü, di�  geometrisi ikili etkile� imi sonuçlar� ortalama de� erleri 
 

Çekme direnci  (N/mm2) 
Uzun di�  (9 mm) K�sa di�  (5 mm) 

      Di�  geometrisi 
 
A� aç türü 

( X  ) HG ( X  ) HG 

Do� u kay�n� 7.145 A 4.705 B 
Sar�çam 4.768 B 4.979 B 

LSD ± 0.9320 

 
A� aç türü ve di�  geometrisi etkile� imi incelendi� inde en yüksek çekme 

direnci; Do� u kay�n� odununda, uzun di�  geometrisinde belirlenmi� tir. Di� er 
gruplar aras�ndaki fark istatistiksel olarak önemli ç�kmam�� t�r (� ekil 4). 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Yap�lan deneyler sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizi 
sonucunda, çerçeve konstrüksiyonlu kama di� li T-tipi birle� tirmelerin çekme 
direncine a� aç türü ve di�  geometrisinin etkisi 0.05 hata olas�l�� � ile önemli 
ç�km�� t�r. Elde edilen deneysel sonuçlara göre, a� aç türüne göre ortalama çekme 
direnç de� erleri, Do� u kay�n�nda daha iyi sonuçlar vermi� tir. Bu durum kay�n 
odununun geni�  yaprakl� bir tür olmas�ndan dolay� mekanik özelliklerinin i� ne 
yaprakl� bir tür olan sar�çama nazaran daha iyi olmas�ndan kaynaklanm��  
olabilir. Di�  geometrileri aras�nda yap�lan kar� �la� t�rmalarda ise, uzun di�  ile 
i� lem görmü�  birle� tirmelerin, k�sa di�  ile i� lem görmü�  birle� tirmelere göre 
daha dirençli oldu� u bulunmu� tur. Burada, uzun di� li birle� tirmelerin yap�� ma 
yüzeyinin (yani mukavemet özelli� ine etki eden toplam kavrama alan�n�n) daha 
fazla olmas�n�n olumlu bir etkisinin oldu� u dü�ünülebilir.  

Bu sonuçlara göre, T geçmeli çerçeve konstrüksiyona sahip mobilya 
üretiminde, kama di� li birle� tirmelerde özgül a� �rl� � � yüksek olan kay�n 
odununun kullan�lmas� ve di�  geometrisinin özellikle yap�� ma yüzeyinin fazla 
oldu� u uzun di�  konstrüksiyonu biçiminde tasarlanmas� önerilir. Buna ek 
olarak; kama di� li birle� tirmenin uygulanabilece� i di� er birle� tirme 
konstrüksiyonlar� bak�m�ndan (boy, en, kö� e vb.) a� aç malzeme türü, di�  
geometrisi, birle� tirme yönü ve birle� tirme ara yüzü gibi unsurlar�n çekme 
direnci üzerindeki etkileri konusunda benzer ara� t�rmalar�n yap�lmas�nda yarar 
görülmektedir.    
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Kavak (Populus L.) Odunlar�n�n Anatomik Özelliklerinin Anatomik 
Olmayan Faktörlere Ba� l� Varyasyonlar� **** 

Bedri Serdar1,  Ziya Gerçek1 

Özet 

Bu çal�� mada, Türkiye’de do� al olarak yeti� en baz� Kavak taksonlar�n�n ekolojik 
odun anatomileri incelenmi� tir. Odun örnekleri, farkl� yer ve yükseltilerde yeti� en 
a� açlardan elde edilmi� tir. Trahe te� etsel ve radyal çaplar�, 1 mm2 deki trahe say�s�, 
trahe hücre uzunlu� u, lif uzunlu� u, lif geni� li � i, lif lümen geni� li � i, lif çeper kal�nl�� �, 
öz�� �n� yüksekli� i ve geni� li � i, 1 mm’de öz�� �n� say�s� gibi kantitatif trahe özellikleri 
belirlenmi� tir. Ayr�ca trahe te� etsel çap�, trahe hücre uzunlu� u ve birim alanda trahe 
say�lar� kullan�larak vulnerabilite ve mezomorfi oranlar� hesaplanm�� t�r. Anatomik 
olmayan özelliklerin (rak�m, bitki boyu, bitki çap� ve y�ll�k halka say�s�) anatomik 
özellikler üzerine olan etkilerini ortaya koymak için korelasyon analizi yap�lm�� t�r.  
Korelasyon analizine göre; trahe radyal ve te� etsel çap�, liflerin lümen geni� li � i, öz�� �n� 
yükseklik ve geni� likleri hariç trahe hücre uzunlu� u, birim alanda trahe say�s�, lif 
uzunlu� u, lif geni� li � i, lif çeper kal�nl�� �, 1 mm’de öz�� �n� say�s�, vulnerabilite ve 
mezomorfi oranlar� ile anatomik olmayan faktörler aras�nda anlaml� ili� kiler 
bulunmu� tur. 

 
Anahtar Kelimeler: Odun anatomisi, Populus,  Ekoloji, Türkiye 

 
Variations of Wood Anatomical Features of Poplar (Populus L.) Depending 

on Non-Anatomical Factors 

Abstract 

Variations of wood anatomical of Poplar species, native in Turkey, were 
investigated. For this purpose, some wood samples of Populus L. species  were taken 
from different localities and altitudes. We observed tangential and radial diameters of 
vessel element, lengths of vessel element, number of vessel element per mm2, fibres 
(their lengths, widths, thickness of cell walls, lumen diameters), rays (number in 1 mm, 
their heights and widths). Vulnerability and mesomorphy ratios were calculated. The 
effects of non anatomical factors such as altitude, plant height and diameter, number of 
growth rings on anatomical features were observed by the correlation analysis. 
According to correlation analysis, anatomical features,  except for tangential and radial 
diameter of vessel, lumen diameter of fiber, height and width of rays are correlated with 
non anatomical factors. 

 
Keywords: Wood anatomy, Populus,  Ecology, Turkey 

                                                      
* Doktora tezinden haz�rlanm�� t�r. 
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Botani� i Anabilim Dal�, 61080, 
Trabzon, TÜRK�YE,   e-mail: bserdar@ktu.edu.tr 
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1. Giri �  

Dünyada odun anatomisi çal�� malar�n�n tarihi eski olmakla birlikte 
ekolojik odun anatomisi çal�� malar� oldukça yenidir (Carlguist, 1966, 1975, 
1977a, 1977b, 1980; Baas, 1973, 1976; Baas ve ark.,1983; Zhang ve ark., 1992; 
Noshiro ve ark., 1994; Lindorf 1994, 1997; Gerçek, 1984; Er� en, 1999; Merev 
ve Yavuz, 2000; Merev ve ark., 2000; Yaman, 2002; Serdar, 2003 ve Er� en 
Bak, 2006).  

Ekolojik odun anatomisinde enlem, boylam veya yükseltiye ba� l� olarak 
ksilolojik özelliklerde ortaya ç�kabilecek trendler tür düzeyinde (intraspesifik) 
ve/veya cins ve familya düzeyinde (interspesifik) incelenmektedir (Noshiro ve 
Suzuki, 1995; Noshiro ve ark., 1995; Noshiro ve Baas, 2000). Ayr�ca herhangi 
bir habitat veya floradaki tüm odunsu taksonlar da ekolojik odun anatomisi 
çal�� malar�n�n kapsam�na girmektedir. Bu ba� lamda, vulnerabilite ve 
mezomorfi oranlar� ve baz� anatomik özellikler [(trahe te� etsel ve radyal 
çaplar�, trahe hücre uzunlu� u, trahe grupla� ma oran�, birim alanda trahe say�s�, 
lif uzunlu� u, lif geni� li � i, lif lümen geni� li � i ve lif çeper kal�nl�� �, öz�� �n� 
yüksekli� i, öz�� �n� geni� li � i ve 1 mm’de öz�� �n� say�s�, yedek iletim 
elemanlar�n�n varl�� � (vasküler ve vasisentrik traheidler), spiral (helical) 
kal�nla� ma, perforasyon tablas�n�n tipi vb.)] yard�m�yla taksonlar�n bulunduklar� 
habitata adaptasyonlar�yla ilgili olarak ekolojik durumlar�n� yans�tabilecek 
de� erlendirmeler yap�labilmektedir (Baas ve Carlquist, 1985; Calquist ve 
Hoekman, 1985).  

Bu de� i� kenlerden özellikle vulnerabilite ve mezomorfi oranlar�, 
taksonlar�n ekolojik istekleri bak�m�ndan önemli bilgiler vermektedir. 

Mezomorfi de� eri; trahe hücre uzunlu� u x trahe te� etsel çap� / 1 mm2 de 
trahe say�s� ve vulnerabilite oran�; Trahe te� etsel çap� / 1 mm2 de trahe say�s� 
parametrelerinden faydalan�larak hesaplanmaktad�r. Trahe hücrelerinin 
uzunlu� u, trahelerin te� etsel çap� ve birim alandaki say�s� türlere, rak�ma ve 
vejetasyon tipine göre de� i� mektedir. Trahelerin çaplar�ndan ve birim alandaki 
say�lar�ndan faydalanarak bitkinin yeti� ti� i ortamda suyu nas�l kulland�� � ortaya 
ç�kar�lmakta, familya içindeki mezomorfik ve kseromorfik taksonlar 
belirlenmektedir. Yüksek rak�mlarda mezomorfi de� eri ve vulnerabilite oran�n�n 
dü� ük de� erde bulunmas� orada yeti� en taksonlar�n deniz seviyesinde 
yeti� enlerden daha kseromorfik oldu� unu ortaya koyar. Trahe say�s�n�n ve 
grupla� ma oran�n�n artmas�, trahe çaplar�n�n küçülmesi kseromorfinin bir 
belirteci oldu� unu vurgulamaktad�r (Wheeler ve Baas, 1991).  

Mezomorfi de� eri artt�kça odunsu bitkilerin su alma kapasiteleri artar. 
Bitkilerin su alma kapasitesi demek, su ta� �yan elemanlar�n boyutlar�nda artma 
demektir. Su ta� �yan elemanlar�n boyutlar� artt�kça birim alandaki say�lar� 
azal�r. Bu da mezomorfi de� erini etkiler.  Vulnerabilite oran�, odunda su 
iletiminin hassasiyetini ortaya koyan bir orand�r (Tyree ve Speery, 1989), 
(Tyree ve Ewers, 1991; Carlquist, 1988). Zimmerman (1982, 1983)’a göre; 
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geni�  trahe hücreleri su ta� �ma bak�m�ndan az dirençli olmas�na ra� men dar 
çapl� olanlara göre trahelerde bo� luk olmas� ve donmaya kar� � daha hassast�r. 
Ayr�ca geni�  ve uzun traheler su iletiminde çok etkili fakat bu trahelerin 
di� erlerine göre su kabarc�� � olu� turmas� bak�m�ndan oldukça hassast�r, yani 
vulnerable’d�r (Tyree ve ark, 1994; Lo Gullo ve ark., 1995). Mezomorfi 
de� erini etkileyen anatomik ve anatomik olmayan faktörler ayn� do� rultuda 
vulnerabilite oran�n� da etkilemektedir. Bu oran büyüdükçe su alma kapasitesi 
artar fakat ayn� zamanda su iletim emniyeti dü�er. Yüksek rak�mlarda bu oran�n 
dü� mesi su ta� �ma emniyetini artt�rmakta, dü� ük rak�mlarda ise azaltmaktad�r. 
Bu oran�n rak�mla ters yönde ili� ki göstermesi yukar�daki görü� ü 
desteklemektedir. 

Yükselti ile odun elemanlar�n�n boyutlar� aras�nda bir ili� kinin olup 
olmad�� �n� saptamak için yükselti kademeleri ile odun elemanlar�n�n boyutlar� 
ve birim alandaki say�lar� aras�nda korelasyon analizleri yap�lmaktad�r. Deniz 
seviyesinden yüksek rak�mlara ç�k�ld�kça s�cakl�k, ya� ��  ve toprak özelliklerinin 
de� i� ti� i bilinmektedir. Bu özellikler bitki boyutunu ve bitkiyi olu� turan hücre 
boyutlar�n� de� i� tirmektedir. Bugüne kadar yap�lan baz� ara� t�rmalarda 
yükseltiye ba� l� olarak meydana gelebilecek de� i� imler ortaya ç�kar�lmaya 
çal�� �lm�� t�r. Deniz seviyesinden yüksek rak�mlara ç�k�ld�kça bitki boyu ve çap� 
(anatomik olmayan karakterler), trahe hücre uzunlu� u, trahe radyal ve 
te� etselsel çap�, lif uzunlu� u, lif geni� li � i, lümen geni� li � i, öz�� �n� yüksekli� i, 
öz�� �n� geni� li � i (anatomik karakterler) azal�r, buna kar� �n birim alanda trahe 
say�s� ve öz�� �n� say�s� artar (Serdar, 2003). 

Bu çal�� mada Türkiye’de do� al olarak yeti� en baz� kavak taksonlar�n�n 
odunlar�n�n interspesifik düzeyde göstermi�  olduklar� varyasyonlar ve anatomik 
olmayan özelliklerin (yükselti, bitki boyu, bitki çap� ve y�ll�k halka say�s�) 
kantitatif odun anatomisi özellikleri üzerine olan etkisini ortaya koymak 
amac�yla haz�rlanm�� t�r.  

 
2. Materyal ve Yöntem 

Ara� t�rma konusu Kavak taksonlar� Populus alba L., Populus tremula L., 
Populus euphratica Oliv., Populus nigra L. ve Populus usbekistanica 
subsp.usbekistanica cv.”Afghanica”’d�r. Araziden yakla� �k 50 ve/veya 100 m 
aral�klarla toplanan odun materyalleri ve Çizelge 1’de belirtilmektedir. Odun 
örnekleri, a� açlar�n 1.30 m yüksekli� inden 5-10 cm kal�nl�� �nda tekerlekler 
� eklinde ç�kar�larak, laboratuvara getirilmi� tir. Laboratuvara getirilen örnekler 
üzerinde bilinen kesit alma, maserasyon ve preparasyon teknikleri 
uygulanm�� t�r    (Ives, 2001; Normand, 1972). Anatomik özellikler için 25 adet 
ölçüm ve say�m yap�lm�� t�r (Committee on Nomenclature, 1989). Yap�lan 
anatomik ölçüm ve say�mlara ba� l� olarak anatomik varyasyonlar� ortaya 
koymak için de korelasyon analizleri yap�lm�� t�r. Bu analizler içim SPSS paket 
program� kullan�lm�� t�r. 
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Çizelge 1. Kavak taksonlar�n�n topland�� � yerler, KATO numaralar� (Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu)  

 
TAKSONLAR ÖRNEKLER �N TOPLANDI � I YERLER KATO RAKIM 

Populus alba L. Samsun / Geleriç Özel Orman� 15910 5 
Populus tremula L. Sinop / Abal� Köyü 15731 100 
Populus tremula L. Sinop / � erefiye Köyü 15736 100 
Populus tremula L. Sinop / � erefiye Köyü 15738 210 
Populus euphratica Oliv. Birecik / Fidanl�k / F�rat Nehri Kenar� 15893 350 
Populus tremula L. Sinop / Kirazl�k Köyü 15740 450 
Populus tremula L. Sinop / Kirazl�k Köyü 15741 500 
Populus tremula L. Sinop / Inalt� Bölgesi 15745 600 
Populus tremula L. Sinop / Ku� lar Mevkii 15746 700 
Populus tremula L. Sinop / Çangal / Dereyayla Yolu 15757 700 
Populus nigra L. Sinop / Zayim Köyü / Kozluca Mah. 15775 920 
Populus tremula L. Sinop / Zayim Köyü / Kozluca Mah. 15776 950 
Populus tremula L. Sinop / Zayim Köyü / Kozluca Mah. 15777 1050 
Populus tremula L. Sinop / Çangal Mevkii 15749 1220 
Populus tremula L. Sinop / Çangal Mevkii 15748 1240 
Populus tremula L. Sinop / Zayim Köyü / Kozluca Mah. 15780 1250 
Populus tremula L. Sinop / Boyabat / Yörük Yaylas� 15781 1300 
Populus tremula L. Hatay / Dörtyol / Küllü Köyü 15897 1460 
Populus nigra L. Kast / Ilgaz Da� � / So� uksu Mevkii 15796 1550 
P.  usbekist. subsp.usb. Bayburt 15825 1570 
P.  usbekist. subsp.usb. Bayburt 15830 1570 
Populus tremula L. Kast / Ilgaz Da� � / Dibeyrek Vadisi 15815 1600 
Populus tremula L. Kast / Ilgaz Da� � / Milli Park 15793 1720 
Populus tremula L. Ardahan / Posof / Godyan Mevkii 15887 1760 
Populus tremula L. Ardahan / Posof / Çatalsular Mevkii 15866 1880 
Populus tremula L. Ardahan / Posof / Çatalsular Mevkii 15867 1880 

 
3. Bulgular 

Üzerinde anatomik incelemeleri gerçekle� tirdi� imiz Kavak cinsine ait 
taksonlar�n odunlar� da� �n�k ve/veya yar� halkal� trahelidir. Y�ll�k halkalar ya 
yaz odunu zonunun sonundaki radyal yönde yass�la�m��  kal�n çeperli lifler ile 
ya da büyük çapl� ilkbahar odunu traheleri ile belirgindir.  

Trahelerin enine kesitleri genellikle kö� eli ve/veya düzdür. Trahe-trahe 
kenarl� geçitleri almaçl� (diyagonal) dizilmi� tir. Trahe hücrelerinin perforasyon 
tablas� basittir. 

Populus odunlar�nda temel lif dokusu libriform liflerinden ibarettir. Lifler 
basit geçitlidir. Geçitler genellikle radyal çeperler üzerindedir. Liflerin 
lümenleri ço� u taksonda jelatin tabakas� ile kapl�d�r.  

Öz�� �nlar�n�n geni� li � i ço� unlukla tek s�ral�d�r (üniseri). Bazen iki s�ral� 
(biseri) öz�� �nlar� da görülebilir. Öz�� �nlar� tümüyle yat�k öz�� �n� paran� im 
hücrelerinden olu� maktad�r (homoselüler, homojen TIP III). Trahe-öz�� �n� 
hücreleri aras�nda, familyan�n genel özelli� i,  bal pete� i � eklinde basit geçitler 
bulunur. Bu geçitler trahelerin yan çeperlerindeki geçitlerden  daha büyüktür. 
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Boyuna paran� im (odun paran� imi) terminaldir. Terminal paran� im 
devaml� halka halinde de� ildir .  Çal�� �lan tüm Populus taksonlar�na ait anatomik 
veriler çizelge 2 ve 3’te verilmi� tir. Anatomik özellikleri benzer olan bu 
taksonlar hücre boyutlar� bak�m�ndan birbirinden farkl�l�k göstermektedir. 

 
Populus cinsi (5 m – 1880 m) (interspesifik varyasyon)   

�nterspesik  varyasyon amac�yla olu� turulan  bu trendde 26 adet rak�m 
kademesi vard�r. Anatomik olmayan faktörlerin (rak�m, bitki boyu, bitki çap� ve 
y�ll�k halka say�s�), anatomik özellikler üzerine etkilerini ve olu� an 
varyasyonlar� ortaya koymak amac�yla korelasyon analizleri yap�lm�� t�r 
(Çizelge 4). Buna göre rak�m, trahe uzunlu� u (r=-0.43), lif uzunlu� u (r=-0.39),  
vulnerabilite oran� (r=-0.43) mezomorfi oran� (r=-0.47) ile ters yönde ili� kili 
iken 1 mm2 de trahe say�s� (r=0.54) ile pozitif yönde ili� ki göstermektedir. 
Rak�m, trahe radyal ve te� etsel çaplar�, lif boyutlar�ndan uzunluk hariç hepsi ve 
öz�� �n� boyutlar� ile hiçbir anlaml� ili� ki göstermemi� tir. Bitki çap�, trahe 
uzunlu� u (r=0.57), lif uzunlu� u (r=0.72,  lif geni� li � i (r=0.55), lif çeper kal�nl�� � 
(r=0.65) ve mezomorfi oran� (r=0.52) ile ayn� yönde kuvvetli li� ki vermektedir. 
Ancak birim alanda trahe say�s�, trahe radyal ve te� etsel çaplar�,  lif lümen 
geni� li � i, öz�� �n� boyutlar� ve vulnerabilite oran� ile bitki çap� aras�nda anlaml� 
ili � ki tespit edilememi� tir. Bitki boyu ise;  trahe hücre uzunlu� u (r=0.58), lif 
uzunlu� u (r=0.70), lif çeper kal�nl�� � (r=0.60) ile pozitif yönde, 1 mm’ de 
öz�� �n� say�s� ile (r=-0.61) negatif yönde kuvvetli ili� kiler göstermektedir. Bitki 
boyu art�kça bu trend de birim alanda trahe say�s�, trahe radyal ve te� etsel 
çaplar�,  lif geni� li � i, lümen geni� li � i, öz�� �n� yükseklik ve geni� li � i ile 
vulnerabilite ve mezomorfi oranlar� aras�nda herhangi bir ili� ki tespit 
edilememi� tir. Y�ll�k halka say�s�,  birim alanda trahe say�s� (r=-0.41) ile ters 
yönde, trahe hücre uzunlu� u (r=0.51), lif uzunlu� u (r=0.56), lif çeper kal�nl�� � 
(r=0.67) ve mezomorfi oran� (r=0.47) ayn� yönde ili� ki göstermektedir. Y�ll�k 
halka say�s�n�n, trahe radyal ve te� etsel çaplar�, lif geni� li � i, lif lümen geni� li � i, 
öz�� �nlar�n�n boyutlar� ve vulnerabilite oran� üzerine herhangi bir etkisinin 
olmad�� � tespit edilmi� tir. Anatomik olmayan faktörlerin bu çal�� mada trahe 
çaplar� üzerinde etkili olmad�� � görülmektedir. 

Çal�� �lan kavak taksonlar�, anatomik özelliklerinden yararlan�larak (trahe 
hücre uzunlu� u, trahe te� etsel çap� ve birim alanda trahe say�s�) hesaplanan 
mezomorfi ve vulnerabilite oranlar�na göre kar� �la� t�r�ld� � �nda; en yüksek 
mezomorfi oran�na Populus alba’n�n, en dü� ük dü� ük mezomorfi oran�na 
Populus usbekistanica’nin sahip oldu� u görülmektedir. Vulnerabilite oran� 
bak�m�ndan Populus euphratica’n�n en yüksek, Populus usbekistanica’nin ise 
en dü� ük de� ere sahip oldu� u belirlenmi� tir (Çizelge 2). Bu sonuçlara göre 
çal�� �lan taksonlar aras�nda en nemcil karaktere Populus alba’n�n en kurakç�l 
karaktere ise Populus usbekistanica’n�n sahip oldu� u görülmektedir. 
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4. Tart� �ma 

Elde edilen sonuçlara göre, yükselti art�kça, odun elemanlar�ndan trahe 
çaplar� küçülürken birim alandaki say�lar� artmaktad�r. Rak�m art�� � ayn� trahe 
çaplar� üzerinde etkili olamay�p, trahe hücre uzunlu� u, lif uzunlu� u, 
vulnerabilite ve mezomorfi oranlar�n� ters yönde etkilemektedir. Birim alandaki 
trahe say�s�n� rak�m ve y�ll�k halka say�s� etkilerken, bitki boyu ve bitki çap�n�n 
bu özellik üzerine etkisi yoktur. Bitki boyu,  trahe hücre uzunlu� unu, lif 
uzunlu� unu, lif çeper kal�nl�� �n� pozitif yönde etkilerken, 1 mm’de öz�� �n� 
say�s�n� ise ters yönde etkilemektedir. Bitki boyunun di� er anatomik özellikler 
üzerine etkisi tespit edilememi� tir. Bitkinin çap� artarken,  trahe hücre uzunlu� u, 
lif uzunlu� u, lif geni� li � i, lif çeper kal�nl�� � ve mezormorfi oran� kuvvetli bir 
� ekilde artarken di� er anatomik özellikler de� i� im göstermemektedir. Di� er bir 
anatomik özellik olmayan y�ll�k halka say�s� artarken, trahe hücre uzunlu� u, lif 
uzunlu� u, lif geni� li � i, lif çeper kal�nl�� � ve mezomorfi oran� kuvvetli bir 
� ekilde artarken, birim alandaki trahe say�s� azalmaktad�r. Y�ll�k halka 
say�s�ndaki de� i� imin di� er anatomik özellikler üzerinde herhangi bir etkisinin 
olmad�� � belirlenmi� tir.  

Burada özellikle rak�m�n artmas�na ba� l� olarak birim alanda trahe 
say�lar�n�n artmas�, trahe hücre uzunlu� unun, lif uzunlu� unun, vulnerabilite ve 
mezomorfi oranlar�n�n azalmas� gibi benzer korelasyonlar (Er� en, 1999; Merev 
ve Yavuz, 2000; Serdar, 2003;  Yaman ve Sar�ba� , 2004; Sar�ba� , 1989) gibi 
çal�� malarla da paralellik göstermektedir. Bitki boyu, bitki çap� ve y�ll�k halka 
say�s�na ba� l� olarak ortaya ç�kan varyasyonlar da (Merev ve ark, 2000; Serdar, 
2003) adl� çal�� malarla uyum göstermektedir. Bu çal�� mada trahe çaplar�nda 
mikroskobik olarak ortaya ç�kan farklar�n istatistiksel olarak kuvvetli 
olmay�� �na, bu kavak taksonlar�n Türkiye’nin farkl� bölgelerinden dolay�s�yla 
farkl� ekolojik ortamlardan al�nmas� neden olmu�  olabilir. Birim alandaki trahe 
say�lar�n�n yükseltiye ba� l� olarak artmas� özellikle bu odunlar�n kullan�m 
alanlar� üzerinde etkili olmaktad�r. Trahe çap�, dolay�s�yla birim alanda trahe 
say�s� odunun mekanik ve teknolojik özellikleri üzerinde önemli rol 
oynamaktad�r (Kantay ve Kantay, 2001). Rak�m�n, özellikle bitkinin boyunu 
çap�n� de� i� tirirken ayn� zamanda anatomik özellikler üzerine kuvvetli etkiler 
yapmas� ve buna ba� l� olarak mezomorfi ve vulnerabilite oranlar�n� de� i� tirmesi 
taksonlar�n ekolojik ortamlar�na ve bitki içerisinde meydana gelen fizyolojik 
olaylara �� �k tutmaktad�r. Bilindi� i gibi mezomorfi oran�n�n dü� ük de� erleri 
(<100) kseromorfik, yüksek de� erleri ise mezomorfik odun özeliklerine i� aret 
etmektedir. � öyleki; rak�m artarken mezomorfi ve vulnerabilite oranlar�n�n 
dü� mesi odun içerisinde birim alandaki trahe say�lar�n�n artt�� �n� ve trahe 
çaplar�n�n küçüldü� ünü göstermektedir. Bu durumda yüksek rak�mlarda su 
oran�n�n ya az oldu� unu veya mevcut olan suyun bitki taraf�ndan al�nabilecek 
konumda olamay�� �n� ifade etmektedir. Kavak taksonlar� bu özellik bak�m�ndan 
oldukça mezomorfik bir karakter göstermektedir. Ancak söz konusu taksonlar�n 
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rak�ma ba� l� mezomorfik de� erlerinin dü� mesi, onlar�n bulunduklar� ortam 
� artlar�na adaptasyonu için daha kseromorfik özelliklere sahip olmaya 
zorlamaktad�r (Serdar, 2003; Yaman ve Sar�ba� , 2004; Sar�ba� , 1989).  

Vulnerabilite de� erinin artmas� trahe çap�n�n artmas�na ve birim alanda 
trahe say�s�n�n azalmas�na ba� l�d�r. Yüksek rak�mlarda bu oran�n azalmas� dar 
çapl� trahelerin varl�� �n� mümkün k�lar. Çünkü geni�  çapl� traheler su iletiminde 
aktif ancak donma tehlikesi ve hava kabarc�� � ile t�kanma riskinden dolay� 
bitkide emniyetli bir su iletimini gerçekle� tiremeyebilir. O yüzden emniyetli su 
iletimi için trahelerin çaplar�n�n rak�m art�� �na ba� l� olarak azalmas� 
gerekmektedir. Bu sonuç Zimmerman (1982;1983)’n�n çal�� malar� ile de 
paralellik göstermektedir. 

Yüksek rak�mlardaki ortam � artlar�nda bu mezomorfi ve vulnerabilite 
de� erlerinin belirgin olarak dü� mesi, ortam�n gere� i olan kseromorfik ko� ullara 
uyumu sa� lamaktad�r.  
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Aralaman�n Dar Yaprakl� Di � budak (Fraxinus angustifolia Vahl.) 
Plantasyonlar�nda Çap ve Gö� üs Yüzeyi Geli� imine Etkisi: Bir Y�ll�k 

Sonuçlar* 

Emrah Ç�ÇEK1, Faruk YILMAZ1, Murat YILMAZ1 ve Bilal ÇET�N1 

Özet 

Çal�� ma Adapazar� yöresindeki dar yaprakl� di� budak (DYD, Fraxinus 
angustifolia) plantasyonlar�nda iki ayr� deneme �eklinde gerçekle� tirildi.  Birinci 
deneme 36 ya� �ndaki plantasyonda, ikincisi ise 22 ya� �ndaki plantasyonda kuruldu.  
Birinci denemede müdahale öncesinde orta çap 31 cm, üst boy 34 m, gö� üs yüzeyi 32 
m2/ha ve birey say�s� 416 adet/ha iken bu de� erler ikinci grup me�cerede s�ras�yla 24 
cm, 23.5 m, 24 m2/ha ve 545 adet/ha kadard�.  Denemeler rastlant� bloklar�na göre üç 
tekrarl� kuruldu.  Birinci denemede gö� üs yüzeyinin %0 (kontrol), %20 (mutedil) ve 
%37 (kuvvetli)’si ç�kar�l�rken, ikinci denemede %0 (kontrol), %19 (mutedil) ve %28.4 
(kuvvetli)’ü ç�kar�ld�. Müdahaleden bir y�l sonra yap�lan de� erlendirmede, iki denemede 
de müdahale � iddetinin çap art�m�n� önemli miktarda etkiledi� i belirlendi.  Birinci 
denemede çap art�m� kontrol, mutedil ve kuvvetli müdahale i� lemlerinde s�ras�yla 6.3, 
9.1 ve 10.6 mm gerçekle� ti.  Bu de� erler ikinci denemede yine s�ras�yla 7.8, 8.3 ve 9.5 
mm bulundu.  Gö� üs yüzeyi art�m� birinci denemede i� lemler aras�nda önemli farkl�l�k 
göstermezken, ikinci denemede önemli farkl�l�k gösterdi ve en yüksek kontrol i� leminde 
saptand�. 
 
Anahtar Kelimeler: Di� budak, plantasyon, aralama, büyüme 

 
Influence of Thinning on Diameter and Basal Area Growth of Narrow 

Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) Plantations: First Year Results 

Abstract 

In this study, two thinning experiments were carried out in narrow leaved ash 
(NLA, Fraxinus angustifolia) plantations in Adapazar� region.  In the first and second 
experiments the plantation age was 36 and 22 years, respectively.  Prior to thinning, 
mean diameter, top height, basal area and stem number were 31 cm, 34 m, 32 m2/ha and 
416 trees/ha in the first experiment, and 24 cm, 23.5 m, 24 m2/ha and 545 trees/ha in the 
second experiment, respectively.  Randomized block design with tree replications were 
used for both experiments.  Basal area removal was 0% (control), 20% (moderate) and 
37% (heavy) in the first experiment, and 0% (control), 19% (moderate) and 28.4% 
(heavy) in the second experiment.  The moderate and heavy thinning treatments in both 
experiments increased diameter growth significantly, and during the first-year period 
following thinning, mean diameter increments in control, moderate and heavy 

                                                      
* Bu ara� t�rma Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara� t�rma Kurumu taraf�ndan TOGTAG-3336 
numaral� projeyle desteklenmektedir.  
1 Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisli� i Bölümü, Düzce. 
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treatments were 6.3, 9.1 and 10.6 mm in the first experiments, respectively.  These 
variables were 7.8, 8.3 and 9.5 mm in the second experiment, respectively.  Basal area 
growth didn’t differ among the thinning treatments in the first experiment. But, thinning 
significantly affected basal area in the second experiment and basal area growth was the 
highest in the control treatment.  

 
Keywords:Ash, plantation, thinning, growth 
 

1. Giri �   

Dar yaprakl� di� budak (DYD, Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa 
[Bieb ex Willd.] Franco et Rocha Afonso) h�zl� geli� me yetene� i ve de� erli 
odunu nedeniyle önemli yaprakl� a� aç türlerindendir (Çiçek ve Y�lmaz, 2002).  
Karadeniz sahili boyunca subasar özellikteki taban arazilerin hakim türü olup 
dere vejetasyonlar�n�n da önemli bir parças�d�r.  Ayr�ca 700-800 m yükseltilere 
kadar di� er yaprakl� türlerle kar�� �ma girmektedir (Davis, 1987; Mayer ve 
Aksoy, 1998).  Yayg�n di� buda� a (Fraxinus excelsior L.) benzerlik gösteren 
odununun geni�  kullan�m alan� olup özellikle kaplama ve mobilya endüstrisinde 
tercih edilmektedir (FRAXIGEN, 2005). De� erli odunlar� ve h�zl� geli� meleri 
nedeniyle di� budaklar�n önemi Avrupa ormanc�l�� �nda her geçen gün 
artmaktad�r. Di� budaklar�n silvikültürü, �slah�, geneti� i ve gen koruma 
konular�na olan ilginin son zamanlarda artt�� � belirtilmektedir (Pliura, 1999; 
Eriksson, 2001; FRAXIGEN, 2005). 

Türün taban arazilerdeki orman alanlar�, yeti� me ortam� ko� ullar� 
nedeniyle bitki yeti� mesi bak�m�ndan marjinal (yüksek taban suyu, �slakl�k ve 
a� �r killi topraklar vb.) nitelikte kabul edilmektedir (Pliura, 1999).  Buna 
ra� men do� al ve yapay DYD me� cerelerinde ‘genel ortalama art�m’ s�ras�yla 13 
ve 23 m3/ha’a ula� abilmektedir (Kapucu ve ark., 1999). Bu bak�mdan, yukar�da 
belirtilen art�m de� erleri türün gerçek potansiyelini yans�tmayabilir. Daha 
uygun arazilerde yeti� tirilmesi, �slah edilmi�  dikim materyali kullan�m� ve 
yo� un silvikültürel tedbirler (özellikle sulama ve gübreleme) uygulanmas� 
durumunda verim miktar� daha yüksek olabilir. 

Yakla� �k 40 y�l önce ba� lat�lan orman yenileme çal�� malar�yla taban 
arazilerdeki DYD ormanlar�n�n neredeyse tamam� dikimle saf DYD 
plantasyonlar�na dönü� türülmü� tür. Bu çal�� malar, türün ülkemizde en geni�  
ormanlar�n� kurdu� u Adapazar� yöresinde yo� unla� m�� t�r. Türde yeterli bilgi 
birikiminin olmamas� ve buna ba� l� olarak planlamadaki baz� eksiklikler, DYD 
platasyonlar�n�n yeterli bak�mdan uzak kalmas�na neden olmu� tur (Çiçek, 
2004). Bu plantasyonlarda son plan dönemine kadar uygulanan aralamalar�n 
zay�f alçak aralama � eklinde bir müdahale oldu� u söylenebilir. Bunun 
sonucunda me� cere orta çap� çok dü� ük kalm��  ve de� er art�� � 
sa� lanamam�� t�r. Önceki plan döneminde 40 y�l olarak öngörülen idare süresi 
(Anonim, 1992), son planda 50 y�la ç�kar�lm�� t�r (Anonim, 2004). Bunda esas 
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amaç, me� cere orta çap�n�n yükseltilmesidir. Büyük verim gücüne ra� men 
türde aralama rejimi konusundaki bilgiler çok s�n�rl� veya hiç yoktur. 

Me� cere yeti� tirmede en önemli bak�m tedbirlerinden biri aralamad�r.  
�dare süresi sonunda elde edilecek ürünün miktar�ndan çok kalitesi ön planda 
ise aralama müdahaleleri çok daha büyük önem ta� �r. Aralamalar�n me� cere 
genel verimine etkisi konusunda henüz bir fikir birli� i olmamakla birlikte, 
aralamalar�n me� cere kalitesini ve buna ba� l� olarak de� erini yükseltti� i 
konusunda ortak görü�  vard�r. Odaba� � ve ark. (2004), düzenli kurulu� a sahip, 
ayn� ya� l� do� al ve özellikle yapay me� cereler için aralamalar�n ba� lama 
zaman�, yinelenmesi ve � iddeti konusunda objektif ölçütlerin getirilmesi ve 
geli� tirilmesi gerekti� ini vurgulamaktad�r.  Bu yüzden gerekli denemelerin a� aç 
türü ve yeti� me ortamlar�na göre zaman kaybetmeden kurulmas�, sonuçlar�n�n 
al�nmas� ve uygulamaya aktar�lmas� ülkemiz ormanc�l�� �nda verim ve kalitenin 
yükseltilmesine önemli katk�lar sa� layacakt�r.  

Bu çal�� ma, Adapazar� yöresinde yer alan farkl� niteliklerdeki DYD 
plantasyonlar�nda iki farkl� deneme � eklinde gerçekle� tirildi.  Çal�� man�n amac� 
farkl� � iddetteki aralama müdahalelerinin çap ve gö� üs yüzeyi geli� imine 
etkisini ara� t�rmakt�r.  

 
2. Materyal ve Yöntem 

Çal��ma Sahas�n�n Tan�t�m� 

Ara� t�rmaya konu edilen plantasyonlar Hendek Orman �� letme 
Müdürlü� ü Süleymaniye � efli� i s�n�rlar� içerisinde (150 ve 151 numaral� 
bölmeler), yükseltisi 25-30 m olan oldukça düz bir arazide bulunmaktad�r.  
Toprak esas itibariyle Mudurnu ve Dinsiz Çaylar� ile Sakarya nehrinin ta� �d�� � 
tortullardan olu� makta olup alüviyal karakterlidir.  Mevsimsel ya� ��  durumuna 
ba� l� olarak taban suyu Ocak-Nisan döneminde toprak üzerine ç�kabilmektedir.  
Bununla birlikte yaz ortalar�ndan yaz sonlar�na kadarki dönemde � u aç�� � 
bulunmaktad�r. Toprak yüksek oranda kil (>%70) içermekte ve kil içeri� i 
derinlikle birlikte daha da artmaktad�r. Aktüel toprak asitli � i 7.3-7.9 pH 
aras�nda de� i� im göstermektedir (Çiçek, 2002).  Yörede y�ll�k ortalama ya� �� , 
s�cakl�k ve nisbi nem s�ras�yla 810 mm, 14.2oC ve %72’dir. Ancak çal�� man�n 
birinci y�l sonuçlar�n�n elde edildi� i 2006 y�l�nda özellikle Temmuz ve 
A� ustos aylar� uzun y�llar ortalamas� de� erlere göre daha kurak ve s�cak geçti 
(Çizelge 1) (Anonim, 2007). 
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Çizelge 1. Temmuz ve A� ustos aylar�na ait uzun y�llar ortalamas� baz� iklim verilerinin 
2006 verileriyle kar� �la� t�r�lmas� (Anonim, 2007). 
 

Y�l Ay Ya � ��  (mm) S�cakl�k (oC) Nisbi nem (%) 

Temmuz 52 22.9 71 
1950-2002 

A� ustos 49 22.7 73 
Temmuz - 23.4 68 

2006 
A� ustos - 26.0 66 

 
Yöntem 

Denemenin birincisi 3x2 m (1666 fidan/ha) dikim aral�� �yla kurulan 36 
ya� �ndaki me� cerede, ikincisi de 3.7x3.7 m (730 fidan/ha) dikim aral�� �yla 
kurulan 22 ya� �ndaki me� cerede kuruldu.  Birinci denemeye ait me� cerede orta 
çap 31 cm, üst boy 34 m, gö� üs yüzeyi 32 m2/ha ve birey say�s� 416 adet/ha; 
ikinci grup me� cerelerde ise bu de� erler s�ras�yla 24 cm, 23.5 m, 24 m2/ha 545 
adet/ha’d�. Her iki denemeye ait plantasyonda da günümüze kadar yap�lan 
müdahalelerin zay�f alçak aralama oldu� u ifade edilebilir. 

Denemeler rastlant� bloklar�na göre üç tekrarl� kuruldu ve üç farkl� 
� iddette müdahale yap�ld� (Çizelge 2). Birinci denemede müdahale gören 
parsellerde alt ve ara tabakadaki bireyler ile mü� terek galip a� açlar�n s�k�� �k 
gövdeleri (ince çapl�-dar tepeli, gövde formu bozuk) öncelikle ç�kar�ld�� �ndan, 
yap�lan müdahale alçak aralama niteli� indedir. Müdahalelerde gövde niteli� i 
oldukça dü� ük olan azman niteli� indeki baz� galip bireyler de ç�kar�ld� (Çizelge 
2, � ekil 1).  

 
Çizelge 2. Denemelere ve müdahale � iddetine göre baz� me� cere özellikleri  
 

�� lem 
Me�cere 
orta çap� 

(cm) 

Kalan 
çap� 
(cm) 

Ayr�lan 
çap� 
(cm) 

GY 
(m2/ha) 

Ç�kan 
GY 
(%) 

Gövde 
say�s�  

(adet/ha) 

Ç�kan 
N 

(%) 
Birinci deneme (36 ya� ) 
kontrol 

31.2 31.2 0.0 32.3 a 0.0 409 0 

mudedil 
30.6 32.6 25.8 32.2 a 20.4 424 29 

kuvvetli 
31.5 34.2 28.4 33.2 a 37.1 415 46 

�kinci deneme (22 ya� ) 
kontrol 

23.0 a 23.0 0.0 24.3 0.0 570 0 

mutedil 
24.2 a 24.6 23.0 25.0 19.0 530 20 

kuvvetli 
23.5 a 24.1 22.2 23.8 28.4 535 32 
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� ekil 1. Birinci denemede müdahale sonras� a� aç say�s�n�n çap s�n�flar�na da� �l�m� 

 
�kinci denemenin yap�ld�� � me� cerede ara ve alt vaziyette birey yoktu.  

Çap ve boy da� �l�m� bak�m�ndan oldukça homojen yap�daki me� cerede 
gövdelerin neredeyse tamam� mü� terek galip bireylerden olu� maktayd�.  
Müdahale gören parsellerde mü� terek galip bireyler yan�nda azman 
niteli� indeki galip gövdeler de uzakla� t�r�ld� � �ndan, orta çaplarda kontrole 
oranla önemli bir farkl�l�k olu� mad�.  Bununla birlikte yap�lan müdahalenin 
alçak aralama oldu� u belirtilebilir (Çizelge 2, � ekil 2).  
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� ekil 2. �kinci denemede müdahale sonras� a� aç say�s�n�n çap s�n�flar�na da� �l�m� 
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Parsel büyüklü� ü birinci denemede 80 x 70 m (0.56 ha), ikinci denemde 

ise 63x63 m al�nd� (0.397 ha) al�nd�. Farkl� i� lem parsellerinin birbirleri 
üzerindeki etkisini (kenar tesiri) en aza indirmek amac�yla bloklar ve parseller 
do� u-bat� do� rultusunda pe�  pe� e yerle� tirildi.  Ayr�ca, parsel kenarlar�nda 
birinci denemede 20 m, ikinci denemede ise 15 m geni� li � indeki alanlar 
izolasyon � eridi olarak kabul edildi. Bu durumda, her parselde birinci denemede 
0.120 ha (40 x 30 m) ve ikinci denemede 0.109 ha (33 x 33 m) alan ölçüm 
amac�yla kullan�ld�.  Parselleme yap�ld�ktan sonra tüm parsellerde a� açlar ya� l� 
tebe� irle numaraland�r�ld� ve gö� üs yükseklikleri (1.3 m) i� aretlendi.  Çaplar, 
kompas uçlar� hep ayn� yöne bakacak � ekilde 0.1 cm hassasiyetinde ölçüldü.  
Ölçümler tamamland�ktan sonra parsellerde i� lemlere göre ç�kacak a� açlar 
i� aretlendi ve daha sonra bu a� açlar kesildi. Kalan a� açlar�n numaralar� ya� l� 
boya kullan�larak tekrar yaz�ld� ve gö� üs yükseklikleri de i� aretlendi.  Kesilen 
a� açlar�n dip kütüklerinde yap�lan say�mlarla me� cere ya� lar� tam olarak 
belirlendi.  Bu çal�� malar 2005 y�l� Kas�m ay�nda gerçekle� tirildi. 

Müdahaleden bir y�l sonra parsellerde tekrar çap ölçümü yap�ld�.  Her bir 
a� ac�n 2006 y�l� çaplar�ndan 2005 y�l� çaplar� ç�kar�larak çap art�mlar� 
belirlendi. Çap art�m� toplamlar�n�n parsellerdeki a� aç say�s�na bölünmesiyle 
ortalama çap art�mlar� saptand�. A� açlar�n 2005 ve 2006 y�l�na ait gö� üs 
yüzeyleri hesapland�ktan sonra, farklar� al�narak her bir a� ac�n bir y�lda yapm��  
oldu� u gö� üs yüzeyi art�m� belirlendi.  Sonra GY art�mlar� toplanarak her 
parselin toplam GY art�m� hesapland�.  Daha sonra bu de� erler hektara çevirme 
katsay�s�yla çarp�larak hektardaki GY art�m� de� erleri belirlendi. 

Çal�� mada ayr�ca Hemi View Canopy Analysis Software (Ver. 2.1, Delta-
T Devices, GB) kullan�larak parsellerde vejetasyon alan� indeksi (Vegetation 
Area Index), yaprak yüzey alan� indeksi (Leaf Area Index) ve odunsu alan 
indeksi (Wood Area Index) gibi ölçümler ile Profile Probe PR2 (Delta-T 
Devices, GB) kullan�larak kurak periyotta toprak profillerinde nem ölçümleri 
(10, 20, 30, 40, 60 ve 100 cm derinliklerde) yap�ld�.  Ancak söz konusu 
ölçümlere ait veriler bu çal�� mada de� erlendirilmedi.  Bu ölçümlere ait veriler 
ilerleyen y�llarda yap�lacak de� erlendirmelerde kullan�lacakt�r. 

 
� statistik analizler 

Müdahale � iddetinin ortalama çap art�m� ve GY art�m� üzerine olan bir 
y�ll�k etkisini belirlemek amac�yla her deneme için ayr� varyans analizleri 
(ANOVA) uyguland�.  Varyans analizlerinde çap art�m� ve GY art�m� 
de� erlerine karekök dönü� ümü uyguland�.  Ortalamalar�n kar� �la� t�r�lmas�nda 
Duncan testi kullan�ld� (a=0.05).  Verilerin bilgisayarda de� erlendirilmesinde 
SPSS paket istatistik program�ndan yararlan�ld�. 
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3. Bulgular ve Tart��ma 

Çap art�m� 

Varyans analizi sonuçlar�na göre; ortalama çap art�m� bak�m�ndan iki 
denemede de i� lemler aras�nda önemli farkl�l�k belirlendi (p<0.001).  Her iki 
denemede de en yüksek çap art�m� kuvvetli müdahalede sa� lan�rken en dü� ük 
kontrol i� leminde gerçekle� ti (Çizelge 3).  Artan müdahale � iddetiyle birlikte 
çap art�m�n�n art��  göstermesi kalan a� açlar�n daha fazla �� �k, su ve besin 
maddesinden yararlanmas�yla aç�klanabilir.  Dokuz ya� �ndaki di� budak 
(Fraxinus griffithi) plantasyonu (Hung and Lo-Cho 1979); elli sekiz ya� �ndaki 
me� e (Qercus robur ve Q. petrae) (Kerr 1996) plantasyonu, altm��  ya� �ndaki 
me� e-s�� la (Quercus spp.-Liquidambar styraciflua) kar�� �k me� ceresi (Meadows 
and Goelz, 2002) ve yirmi dört ya� �ndaki me� e (Quercus falcata) 
plantasyonunda (Clatterbuck, 2002) yap�lan aralama çal�� malar�nda da benzer 
sonuçlar bulunmu� tur.  Breda ve ark. (1995) k�rk üç ya� �ndaki me� e (Quercus 
petraea) me� ceresinde yapt�klar� aralama denemsinde; aralaman�n büyümeyi 
art�rd�� �n� ve bunun nedeninin aralaman�n yaz kurakl�� �n� azaltarak (kök 
rekabeti) toprak suyunun kalan a� açlar taraf�ndan daha uzun süre kullan�m�n� 
sa� lamas� oldu� unu belirlemi� lerdir.  

 
Çizelge 3. Müdahale � iddetinin çap art�m�na etkisi 
 

�� lem Çap art�m� (mm) Std. Sapma Std. Hata 

Birinci deneme 
Kontrol    6.3 c1 0.465 0.024 
Mutedil    9.1 b 0.539 0.033 
Kuvvetli  10.6 a 0.590 0.041 
�kinci deneme 
Kontrol    7.8 c 0.463 0.027 
Mutedil    8.4 b 0.471 0.031 
Kuvvetli    9.5 a 0.450 0.031 

1 Her denemede sütunda ayn� harflerle gösterilen ortalamalar farks�zd�r (a=0.05). 
 
Gö� üs yüzeyi (GY) art�m� 

GY art�m� bak�m�ndan birinci denemede i� lemler aras�nda önemli 
farkl�l�k belirlenmedi (p>0.05). Bununla birlikte, mutedil müdahalede kontrol 
ve kuvvetli müdahale i� lemlerinden daha yüksek (%8-10) toplam GY art�m� 
sa� land� (Çizelge 4). Mutedil ve kuvvetli müdahalede GY (%20.4 ve %37.1) ve 
buna ba� l� olarak gövde say�s�n�n (% 29 ve % 46) önemli bir bölümü ç�kar�lm��  
olmas�na kar� �n (Çizelge 2), toplam GY art�mlar�n�n kontrol i� leminden dü� ük 
ç�kmamas�, ç�kar�lan gövdelerin me� cere art�m�na etkisinin çok dü� ük oldu� unu 
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göstermektedir.  Yöntem k�sm�nda belirtildi� i gibi, müdahalede ara ve alt 
tabakada bulunun ve sa� l�ks�z geli� me gösteren gövdeler ile galip tabakada yer 
alan s�k�� �k gövdeler (zay�f-c�l�z, oldukça dar tepeli) öncelikle ç�kar�lm�� t�r. 
Birinci denemenin kuruldu� u plantasyonlarda galip, mü� terek galip ve ma� lup 
tabaka a� açlar�na uygulanan çok say�da gövde analizlerinde, ma� lup tabakada 
yer alan gövdelerinin çap art�mlar�n�n oldukça dü�ük oldu� u belirlenmi� tir 
(Çiçek, 2002). Altm��  ya� �ndaki hu�  (Betula alleghaniensis) ve � eker akçaa� ac� 
(Acer saccharum) kar�� �k me� cersinde yap�lan çal�� mada GY’nin % 0, % 20 ve 
% 40’� ç�kar�lm�� ; on y�l sonra yap�lan de� erlendirmede müdahale � iddetine 
göre s�ras�yla 5.4, 7.6 ve 8.1 m2/ha GY art�� � sa� lanm�� t�r (Roberge, 1975). 
Clatterbuck (2002) yirmi dört ya� �ndaki me� e (Quercus falcata) plantasyonunda 
yapt�� � çal�� mada, me� cerede aralamayla meydana gelen hacim kayb�n�n, 
aralamadan sonra me� cerede kalan a� açlar�n yüksek art�m�yla kapand�� � 
belirlemi� tir. Hacim birikimi daha az say�da ancak kal�n çapl� a� açlarda 
toplanm��  ve önemli de� er art�� � sa� lanm�� t�r. 

 
Çizelge 4. Müdahale � iddetinin gö� üs yüzeyi (GY) art�m�na etkisi 
 

�� lem 
Toplam GY art�m� 

(m2/ha) 
Std. 
Sapma 

Std. 
Hata 

Birinci 
deneme 
Kontrol  1.351 a1 0.379 0.219 
Mutedil  1.455 a 0.058 0.033 
Kuvvetli  1.329 a 0.076 0.044 
�kinci 
deneme 
Kontrol  1.685 a 0.208 0.120 
Mutedil  1.373 b 0.134 0.077 
Kuvvetli  1.366 b 0.096 0.055 

1 Her denemede sütunda ayn� harflerle gösterilen ortalamalar farks�zd�r (a=0.05). 
 
�kinci denemede ise i� lemlerin toplam GY art�m�na etkisi önemli bulundu 

(p<0.05). Kontrol i� leminde mutedil ve kuvvetli müdahaleden yakla� �k %18 
daha fazla GY art�m� gerçekle� ti (Çizelge 4). Ancak mutedil müdahale ile 
kuvvetli müdahale aras�nda önemli farkl�l�k görülmemesi dikkat çekmektedir.  
Bu durum kuvvetli müdahalede, kalan a� açlar�n daha fazla çap ve ona ba� l� 
olarak daha fazla GY art�m� yapmas�yla aç�klanabilir (Çizelge 2, 3 ve 4). 

Mevcut sonuçlar gerek 36 ya� �ndaki ve gerekse 22 ya� �ndaki 
plantasyonda aralamayla birlikte me� cere çap art�m�n�n önemli miktarda 
art�r�labilece� ini ve yakla� �k olarak y�ll�k 1 cm kadar çap art�m�n�n 
sa� lanabilece� ini göstermektedir. Ancak 2006 y�l� Temmuz ve A� ustos 
aylar�n�n uzun y�lar ortalamas�na göre daha kurak ve s�cak geçmesi nedeniyle 
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(Çizelge 1), bu konuda daha sa� l�kl� de� erlendirmeler izleyen y�llarda elde 
edilecek sonuçlarla birlikte yap�labilir. 
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Mobilya Sektöründeki �� letmelerde Stratejik Yönetimin Yeri ve Önemi 

Levent GÜRLEYEN1,  Ömer ASAL2,  Nevzat ÇAKICIER3 

Özet 

Günümüzde geli� en teknoloji ve gözlenen h�zl� de� i� imler, i� letme sistemini 
etkilemekte, bunun sonucu olarak da bütün i� letmeleri tedbir almaya yöneltmektedir. 
Mü� teri beklentileri, de� i� en ekonomik ko� ullar i� letmenin etkinlik ve verimlili� ini 
gerektirmektedir. �� letmeler yeni � artlara uyum sa� lamak, rakiplerle rekabet edebilmek 
için stratejik yönetime önem vermektedirler. Bu çal�� mada, birçok sektörde y�llard�r 
uygulanmaya devam edilen stratejik yönetimin mobilya sektöründe de etkinli� in 
sa� lanmas� aç�s�ndan strateji, stratejik yönetim, stratejik yönetimin özellikleri, temel 
ö� eleri, a� amalar�, yararlar�, ta� �d�� � önemi, görevleri ve sorumluluklar� gibi kavramlar 
irdelenmi� tir. Stratejik yönetim yakla� �mlar�n�n ve planlama süreçlerinin i� letmelerde ne 
derecede uyguland�� � ise anket ve mülakat yöntemleri kullan�larak belirlenmi� tir. 

Bu çal�� man�n sonuçlar�na göre; Türkiye mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren 
i� letmelerin, ça� �n ihtiyaçlar�n� göz önünde bulundurmad�� � ve modern yönetim 
tekniklerinin gerektirdi� i etkin rollerin bu sektörde yeterince uygulanmad�� � tespit 
edilmi� tir. 

 
Anahtar Kelimeler: Strateji, stratejik yönetim, mobilya sektörü. 

 
Importance and Strateg�c Management for Furn�ture Industry 

Abstract  

Today, developing technologies and fast changes observed affects company’s 
working system, thus all companies tend to take precautions. Client expectations, 
changing economical situations forces companies to be more effetiveness and 
productivity. Companies take notice of strantegic management to adapt new situations 
and competition the other companies. 

In this study, some basis conseptions such as the strategy, strategic management, 
the properties of the strategic management, basic principles, stages, benefits, 
importance, duties and responsibilities of the strategic management were considered in 
order to provide of efficiency of the strategic management in furniture industry that 
have been continued for a long time in many sectors. The applying degree of the 
approaches of the strategic management and planning process in campanies were 
exemined by using inquiry and interview mehods. 

                                                      
1 Düzce Üniversitesi Teknik E� itim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon E� itimi Bölümü, Beçi 
Kampüsü, Konuralp, Düzce 
2 Gazi Üniversitesi Teknik E� itim Fakültesi Mak. E� t. Böl., Ü. P. K. E� itimi A.B.D., Teknik 
Okullar, Be�evler, Ankara 
3 Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisli� i Bölümü, Beçi Kampüsü, 
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According to results of the study, it was determined that the campanies displayed 
activity in Turkish furniture industry is not take into account the needs of the century, 
and the effective roles required by the modern management techniques are not 
considered sufficiently in this sector.    
 
Key Words: Strategy, strategic management, furniture sector. 
 

1. Giri �  

Yönetim anlay�� �, 20. yüzy�l boyunca dünyadaki ekonomik, politik ve 
sosyal geli� melere paralel bir biçimde, dönemsel olarak de� i� mi�  ve farkl� 
boyutlar kazanm�� t�r. Toplumsal yap�larda olu� an yeni de� erler, ili� ki 
biçimlerinin farkl�la� mas�, beklentilerin ve tüketim al�� kanl�klar�n�n de� i� mesi 
gibi çevresel faktörler, örgütsel yap�lanmay� ve yönetim anlay�� �n�n dinamik ve 
sistematik niteli� ini etkileyen unsurlar aras�nda yer almaktad�r. Söz konusu 
çevresel ö� eler, örgütleri büyük ölçüde etkilemekte ve de� i� ime zorlamaktad�r. 
Örgütün çevresini olu� turan ö� elerdeki de� i� imin örgüt bünyesine ta� �nmas� ve 
bu do� rultuda yeni amaç ve araçlar�n belirlenmesi günümüzde stratejik yönetim 
anlay�� �yla gerçekle� mektedir. Bu yolla gelece� in tasarlanmas� ve yönetimi, 
örgütlerce daha kolay olmaktad�r (Asunakutlu ve Ço� kun, 2000).  

Etkili yönetimin temelinde, örgütün kararlara kat�l�m�n�n sa� lanmas� 
kadar, uzun dönemli stratejik güce de sahip olmak yatar. Bu ba� lamda, stratejik 
kararlar�n uygulanmaya konmas� ülke için oldu� u kadar i� letmeler için de 
önemlidir. Mükemmel bir yap� ile mükemmellik ölçütleri, yönetim aç�s�ndan 
gelecekte aranacak ö� eler aras�nda yer almaktad�r. Günümüzde kat�l�mc�l�k 
ilkeli olan stratejik yönetim biçimleri, mobilya sektöründe de önem ve a� �rl�k 
kazanmaktad�r (Bircan, 2005). 

Dünya mobilya üretimi yakla� �k 220 milyar dolar olup, bunun 70 milyar 
dolar� a� an bölümü uluslararas� ticarete konu olmaktad�r. Bu rakam dünya 
toplam mal ihracat�n�n % 1’lik bölümüne denk gelmektedir. 2005 y�l� dünya 
mobilya ihracat�nda birinci Ülke olarak Çin yer almaktad�r. Türkiye yakla� �k 30 
bin i� letme say�s� ve 6 milyar dolarl�k üretim kapasitesi ile dünya mobilya 
üretiminin yakla� �k % 3’ünü olu� turmaktad�r. Yine yakla� �k 650 milyon dolar 
ile dünya mobilya ihracat�nda 25.s�rada ve % 1’den az bir pay almaktad�r 
(http://www.ueanet.com, 2005). Üretim kapasitesinin yakla� �k % 10’luk 
bölümü, 170’den fazla ülkeye do� rudan ya da yurtd�� � arac� firmalar ile ihraç 
edilmektedir (Anonim, 2005). 

Globalle� en dünyada, ba�ar� ç�tas�n� yükseltmeye çal�� an büyük mobilya 
i� letmelerinin, yönetim de� erlerini art�rmada yeni aray�� lar içerisinde olduklar� 
bilinmektedir. Özellikle askeri alanda ve otomasyon alan�nda uygulanan yeni 
strateji yöntemleri, zamanla mobilya i� letmelerinde de uygulanmaya çal�� �larak 
i� letmeleri de� i� ime zorlam�� t�r. Pek çok mobilya i� letmesi, gelece� e yönelik 
hedefleri ve bugünkü hedefleri ile u� ra� maktad�r. Pazarlar�n, mü� terilerin bak��  
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aç�lar�n�n ve yasal düzenlemelerin de� i� mesi sonucu mobilya i� letmelerinin 
u� ra� t�� � sorunlar�n da farkl�la� mas� söz konusudur. Belirlenen hedeflere 
ula� mak için � irketlerin rakiplerine kar� � izleyece� i stratejilerle, rakiplere oranla 
daha iyi duruma geçmek, di� er kurulu� lar�n üretkenlik ve verimlilik düzeyine 
göre geride kalmamak, etkin olmak, iyi durumun süreklili� ini sa� lamak ve 
oransal üstünlük sa� lamak amaçlanm�� t�r. �� letme hedef ve amaçlar�n� 
tan�mlad�ktan sonra, rakiplerine üstünlük sa� layabilmek için kaynaklar�n� 
harekete geçirerek yönetsel kararlar�n� ve faaliyetlerini uygulamas� 
gerekmektedir. Böylelikle i� letme, güçlü ve zay�f yönlerini aç�� a ç�karan 
çevredeki f�rsat ve tehditlerin de� erlendirilmesi ve izlenmesi üzerinde 
yo� unla� abilecektir.  

Buradan hareketle, Türkiye Mobilya Sektöründe üretim alan�nda çal�� an 
i� letmelerin, stratejik yönetim uygulamalar�ndan haberdar olup olmad�klar�, 
stratejik yönetim yakla� �mlar�n�n ya� ama geçirilme durumlar� ve mevcut 
stratejik planlama süreçlerinin de� erlendirilme durumlar� belirlenmeye 
çal�� �lm�� t�r.  

 
2.  Materyal ve Yöntem 

2.1. Amaç ve Kapsam 
 
�� letmelerin, dünya pazar�nda rekabet gücünün art�r�lmas�nda ve 

devaml�l�klar�n�n sa� lanabilmesinde stratejik yönetim tekniklerinden 
yararlan�lmas� gerekti� i dü� ünülmektedir. Buradan hareketle, Türkiye Mobilya 
Sektöründe imalat alan�nda faaliyet gösteren i� letmelerin, stratejik yönetim 
uygulamalar�ndan haberdar olup olmad�klar�, stratejik yönetim yakla� �mlar�n�n 
ya� ama geçirilme ve mevcut stratejik planlama süreçlerinin de� erlendirilme 
durumlar� belirlenmeye çal�� �lm�� t�r.  

Kurumsal bir alt yap�ya sahip oldu� u varsay�lan büyük ve orta ölçekli 
mobilya üretimi yapan i� letmeler ara� t�rma kapsam�na al�nm�� t�r. Türkiye’de 
imalat yapan yakla� �k 30 bin i� letmenin 46’s� büyük ölçekli, 54’ü orta ölçekli 
olmak üzere toplam 100 i� letmenin 56’s�na anket ve röportaj yöntemi 
uygulanm�� t�r. Mobilya sektörüne ili� kin say�sal veriler ve ankete kat�lan 
firmalar Türkiye �statistik Kurumundan (TÜ�K) ve yap�lan ön ara� t�rma 
sonuçlar�ndan elde edilmi� tir (www.tuik.gov.tr, 2004). 

 
2.2. Ara� t�rma Yöntemi 

2.2.1. Anket, röportaj ve tarama yöntemi 

Mobilya üreten i� letmelere uygulanacak olan anket ve röportajlardan 
önce i� letmelerin bir k�sm� yerinde incelenerek ön ara� t�rma yap�lm��  ve daha 
sonra anket sorular� haz�rlanm�� t�r. Anket sorular�, stratejik yönetimin 
gereklerinin uygulan�p uygulanmad�� �n�, uygulan�yor ise ne �ekilde 
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uyguland�� �n� ortaya ç�karmak amaçl� üst düzey yöneticilere yönelik olarak 
haz�rlanm��  olup, 100 üzerinden mükemmeliyet derecesine göre puan 
verdirilerek de� erlendirilmi� tir. Daha detayl� bilgi almak için ilgili ki� ilerle bire 
bir görü� ülerek röportaj yap�lm�� t�r. 
Anket uygulamas�nda örnek çap� (n); 

 
n= Z2 * N * P * Q / N * D2 + Z2 * P * Q 
 
n= 1,962*100*0,95*0,05/100*0,052+1,962*0,95*0,05 = 42 
 
e� itli � inden hesaplanm�� t�r (Pirecio� lu, 1999).  
 

Z= Güven Katsay�s� (% 95’ lik güven için 1,96 al�nmaktad�r) 
N= Ana kütle büyüklü� ü 
P= Ölçmek istedi� imiz özelli� in ana kütlede bulunma olas�l�� � (% 95 al�nm�� t�r) 
Q= 1-P(ölçmek istenilen özelli� in ana kütlede bulunmama ihtimali). 
D= Kabul edilen örnekleme hatas� (% 5) 

 
Ara� t�rma kapsam�na al�nmas� gereken en az i� letme say�s�, formüle göre 

42 olarak belirlenmi� tir. Ancak ara� t�rma sonuçlar�n�n güvenilirli� ini art�rmak 
amaçl� 56 i� letme ara� t�rma kapsam�na al�nm�� t�r. 

Yap�lan çal�� man�n önemini vurgulamak, içeri� ini belirtmek ve bu 
bilgiler �� �� �nda verileri daha iyi analiz edebilmek amaçl� tarama yöntemi 
kullan�larak bu alanda konunun önemine �� �k tutacak k�sa bilgiler verilmeye 
çal�� �lm�� t�r. 

 
2.3. Verilerin De� erlendirilmesi 

Ara� t�rma bulgular�n�n de� erlendirilmesinde, aritmetik ortalamalar ve 
yüzde frekans da� �l�mlar�ndan yararlan�lm�� t�r. Verilerin de� erlendirilmesinde 
ise “SPSS” istatistik program� kullan�lm�� t�r. 

 
3.  Bulgular 

Türkiye Mobilya Sektöründeki orta ve büyük ölçekli i� letmelerde 
uygulanan anket sonuçlar�na göre; üst düzey yöneticilerin stratejik yönetim 
hakk�nda bilgiye sahip olma durumlar� incelenerek, sonuçlar� Çizelge 1’de 
verilmi� tir. 
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Çizelge 1. Üst düzey yöneticilerin stratejik yönetim hakk�nda bilgiye sahip olma 
durumu 
 
Da� �l�m Frekans % Y�� �� �ml� % 
Sahip 9 16 16 
Sahip de� il 47 84 100 
Toplam 56 100  

 
Üst düzey yöneticilerin % 16’s�n�n stratejik yönetim hakk�nda bilgiye 

sahip oldu� u, % 84’ünün ise sahip olmad�� � tespit edilmi� tir. 
Üst düzey yöneticilerin stratejik yönetim konusunda bir kurs al�p almama 

durumlar� incelenerek, sonuçlar� Çizelge 2’de verilmi� tir. 
 

Çizelge 2. Üst düzey yöneticilerin stratejik yönetim konusunda kurs al�p almama 
durumu 
 
Da� �l�m Frekans     Yüzde 

% 
Y�� �� �ml� % 

Kurs alm��  7 12.5 12.5 
Kurs almam��  49 87.5 100 
Toplam 56 100  

 
Üst düzey yöneticilerin % 12’inin stratejik yönetim konusunda kurs 

ald�� �, % 87’inin ise bu konuda herhangi bir kurs almad�� � belirlenmi� tir. 
�� letmelerin ISO belgesine sahip olma durumlar� incelenerek, sonuçlar� 

Çizelge 3’de verilmi� tir. 
 

Çizelge 3. �� letmelerin ISO belgesine sahip olma durumu 
 

Da� �l�m Frekans     Yüzde 
% 

Y�� �� �ml� % 

Sahip 39 70 70 
Sahip de� il 17 30 100 
Toplam 56 100  

 
Türkiye Mobilya Sektöründeki orta ve büyük ölçekli i� letmelerin 

% 70’s�n�n ISO belgesine sahip oldu� u, % 30’unun ise sahip olmad�� � ya da 
giri� imde bulunmay� dü� ündükleri belirtilmi� tir.  

�� letmelerde toplam kalite yönetiminin (TKY) uygulanma durumu 
incelenerek, sonuçlar� Çizelge 4’de verilmi� tir. 
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Çizelge 4. �� letmelerde TKY’nin uygulanma durumu 
 
Da� �l�m Frekans     Yüzde 

% 
 Y�� �� �ml� % 

Uygulan�yor 13 23 23 
Uygulanm�yor 43 77 100 
Toplam 56 100  

 
�� letmelerin % 23’sinde TKY’nin uyguland�� �, % 77’inde ise bu tür bir 

uygulaman�n var olmad�� � ya da var olan uygulaman�n devam ettirilmedi� i 
ortaya ç�km�� t�r.  

Stratejik yönetim konular�ndan olan strateji üretme, strateji uygulama ve 
stratejik ö� renme süreçlerinin i� letmelerde kendi uygulad�klar� yönetim � ekli 
içerisinde ya� ama geçirilme durumu mükemmeliyet derecesine göre 
incelenerek, bunlara ili� kin de� erler Çizelge 5’de verilmi� tir. 

 
Çizelge 5. Stratejik yönetim yakla� �mlar�n�n i� letmelerde ya�ama geçirilme durumu 
 

Stratejik yönetim yakla� �mlar� 
(N) Hata % 

Std 
Sap. 

 Min Mak. 

Vizyon olu� turma 53 3 75 10.5 60 100 
Misyon olu� turma 55 1 75 8.7 65 100 
Uzak çevre analizi 50 6 23 18 15 80 
Yak�n çevre analizi 53 3 45 14.8 25 70 
Swot analizi 55 1 9 12 15 80 
Strateji geli� tirme projelerinin 
üretilmesi 

56 - 26 11 0 65 

Strateji alternatiflerinin 
belirlenmesi 56 - 19 14 0 60 

Strateji alternatiflerinin 
kar� �la� t�r�lmas� 

56 - 17 14 0 55 

S
tr

at
ej

i Ü
re

tm
e 

Strateji seçimi 53 3 11 7.5 5 20 
Belgeleme 56  72 12 60 100 
Donan�m haz�rlama 52 4 82 8 60 90 
E� itim ve yeti� tirme 56 - 66 7 70 90 S

tr
at

ej
i 

U
yg

ul
am

a 

Tan�t�m 56 - 79 9 60 90 
Strateji izleme 49 7 22 16 0 75 
Strateji de� erlendirme 51 5 21 13.5 0 60 
Stratejik neden analizi 51 5 9 13 0 60 
Strateji geli� tirme projeleri 
üretme 

49 7 26 12 0 75 

Strateji geli� tirme projeleri 
uygulama 

53 3 11 13 0 70 

S
tr

at
ej

ik
 Ö

�r
en

m
e 

Stratejik iyile� meyi 
kurumsalla� t�rma 

52 4 9 13 0 60 
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Stratejik yönetim yakla� �mlar�ndan olan strateji üretmede; i� letmelerin % 
75’inin bir vizyon olu� turdu� u, % 75’inin misyon olu� turdu� u, % 23’ünün uzak 
çevre analizi yapt�� �, % 45’inin yak�n çevre analizi yapt�� �, % 9’unun swot 
analizi uygulad�� �, % 26’s�nda strateji geli� tirme projelerinin üretildi� i, % 
19’unda strateji alternatiflerinin belirlendi� i, % 17’sinde strateji alternatiflerinin 
kar� �la� t�r�ld� � �, % 11’inde ise strateji seçiminin yap�ld�� � belirlenmi� tir. 
Stratejik uygulamada; i� letmelerin % 72’sinde belgelemenin yap�ld�� �, % 
82’sinde donan�m haz�rlama gereklerinin yerine getirildi� i, % 66’s�n�n e� itim 
ve yeti� tirme konusunda çal�� malar yapt�� �, % 79’unda ise tan�t�m 
faaliyetlerinde bulunuldu� u anla� �lm�� t�r. Stratejik ö� renmede; i� letmelerin % 
22’sinin strateji izleme yoluna gitti� i, % 21’inin strateji de� erlendirme yapt�� �, 
% 9’unun stratejik neden analizi uygulad�� �, % 26’s�n�n strateji geli� tirme 
projeleri üretti� i, % 11’inin bu strateji geli� tirme projelerini uygulad�� �, % 
9’unun ise stratejik iyile� meyi kurumsalla� t�rma çal�� malar�nda bulunarak 
ya� ama geçirdi� i belirlenmi� tir. 

�� letmenin yönetim boyutunu içeren mevcut stratejik planlama 
süreçlerinin, kendi uygulad�klar� yönetim � ekli içerisinde ya�ama geçirilme 
durumu mükemmeliyet derecesine göre incelenerek, bunlara ili� kin sonuçlar 
Çizelge 6’da verilmi� tir. 

 
Çizelge 6. Mevcut stratejik planlama süreçlerinin de� erlendirilme durumu 
 

Stratejik Planlama Süreçleri (N) Hata  % 
Std. 
Sap. 

Min. Mak. 

�� letmenin kurulu�  amac�n�n 
netlik durumu 

56 - 93 6.5 75 100 

Hedeflerin belirlenme durumu 55 1 86 6 70 100 
Ba�ar� tan�m� ve ba�ar� 
ölçütlerinin ortaya konulma 
durumu 

56 - 26 18 15 80 

Plan için ön planlama yap�lma 
durumu 53 3 21 13 15 90 

Üst yönetimce sürecin 
kavranarak kimlerin 
kat�laca� �na karar verilme 
durumu 

56 - 89 6.7 70 90 

Stratejik yönetim süreci, üst 
kademelerden ba� layarak alt 
kademelere do� ru hareket ediyor 
mu? 

56 - 66 13 35 80 

Ara� t�rmalar yap�larak 
gelece� e ili� kin olas�l�klar 
hakk�nda varsay�mlar�n 
geli� tirilme durumu 

52 4 46 14 25 70 
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Çizelge 6’n�n devam� 

Çevre ve konu alan� ile ilgili 
di� er i� letmeler hakk�nda bilgi 
toplama durumu 

56 - 37 11 20 80 

Gelecekte i� letme için 
do� abilecek olas� tehdit ve 
f�rsatlar�n de� erlendirilme 
durumu 

56 - 29 10 15 75 

Güçlü yönler-zay�f yönler ve 
tehditler-f�rsatlar�n 
kar� �la� t�r�lma durumu 

56 - 16 15 0 70 

Gelecek hakk�nda seçenekli 
yöntemlerin geli� tirilme 
durumu 

51 5 13 7 5 60 

Seçeneklerin gelecekte 
gerçekle� me olas�l�klar�n�n 
hesaplanma durumu 

56 - 7 7 0 20 

Olas� olumsuzluklar�n 
giderilmesi için politikalar�n 
geli� tirilme durumu 

56 - 62 14 50 85 

Gelecekteki olas� tehdit ve 
f�rsatlara kar� � uzun dönemli 
strateji kararlar�n�n verilme 
durumu 

49 7 7 7 0 20 

��  planlar�n�n yap�lma durumu 56 - 88 7 80 100 
Zaman çizelgelerinin 
düzenlenme durumu 55 1 44 20 20 100 

Görevlere insan ve mali 
kaynaklar�n tahsis edilme 
durumu 

54 2 87 5.5 85 100 

Roller ve sorumluluklar�n 
tan�mlanma durumu 

53 3 80 12 70 100 

 
Mevcut stratejik planlama süreçlerine göre i� letmelerin % 93’ünün 

kurulu�  amac�nda netlik oldu� u, % 86’s�nda hedeflerin belirlendi� i, % 26’s�nda 
ba� ar� tan�m� ve ba� ar� ölçütlerinin ortaya konuldu� u, % 21’inde plan için ön 
planlama yap�ld�� �,  % 89’unda üst yönetimce sürecin kavranarak kimlerin 
kat�laca� �na karar verildi� i, % 66’s�nda stratejik yönetim sürecinin üst 
kademelerden ba� layarak alt kademelere do� ru hareket etti� i, % 46’s�nda 
ara� t�rmalar yap�larak gelece� e ili� kin olas�l�klar hakk�nda varsay�mlar�n 
geli� tirildi � i, % 37’sinde çevre ve konu alan� ile ilgili di� er i� letmeler hakk�nda 
bilgi topland�� �, % 29’unda gelecekte i� letme için do� abilecek olas� tehdit ve 
f�rsatlar�n de� erlendirildi� i, % 16’s�nda güçlü yönler-zay�f yönler ve tehditler-
f�rsatlar�n kar� �la� t�r�ld� � �, % 13’ünde gelecek hakk�nda seçenekli yöntemlerin 
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geli� tirildi � i, % 7’sinde seçeneklerin gelecekte gerçekle� me olas�l�klar�n�n 
hesapland�� �, % 62’sinde olas� olumsuzluklar�n giderilmesi için politikalar�n 
geli� tirildi � i, % 7’sinde gelecekteki olas� tehdit ve f�rsatlara kar� � uzun dönemli 
strateji kararlar�n�n verildi� i, % 88’inde i�  planlar�n�n yap�ld�� �, % 44’ünde 
zaman çizelgelerinin düzenlendi� i, % 87’sinde görevlere insan ve mali 
kaynaklar�n tahsis edildi� i, %80’inde ise roller ve sorumluluklar�n tan�mland�� � 
belirlenmi� tir. 

 
5. Sonuç ve Öneriler 

�� letmelerin büyük bir k�sm�n�n ISO belgesine sahip oldu� u ortaya 
ç�km�� t�r. Bu durum, i� letmelerinin marka olmaya ve kurumsal bir yap�da 
görünmeye çal�� t�klar�ndan kaynakland�� � dü� ünülmektedir. Ancak i� letmelerin 
ço� unlu� unda toplam kalite yönetimi sisteminin var olmad�� � ya da var olan 
uygulaman�n devam ettirilmedi� i, üst düzey yöneticilerin ise bu konuda 
herhangi bir kurs almad�klar� ve stratejik yönetim hakk�nda herhangi bir bilgiye 
sahip olmad�klar� tespit edilmi� tir. Evrak sistemi boyutunda uygulamaya 
geçilirek, sistemin kendi içerisinde zamanla oturaca� � dü� üncesi ya� at�lmaya 
çal�� �l�rken, yöneticilerin stratejik yönetimin gereklerine yeterince önem 
vermedi� i anla� �lm�� t�r. Oysa, tepe yöneticisi, bilgi toplama, analiz etme ve 
karar verme rolü nedeniyle, iyi bir stratejist, mimar ve koordinatör olarak, 
sezgisel ve kat�c� yönüyle küresel bir yönetici olmal�d�r. Gelece� e yönelik uzun 
vadeli amaçlar� geli� tirerek, sonuca varmak için nelerin yap�lmas� gerekti� ini 
dü� ünmelidir. Bu eksikli� inin giderilebilmesi için, öncelikle i� letme 
yöneticilerinin bu konularda bilgilenmesi, bunun için ise sektörde hizmet veren 
ve dan�� manl�k yapan kurum/kurulu� lardan faydalanmas� önerilmektedir.  

Stratejik yönetim yakla� �mlar�ndan olan strateji üretmede; vizyon ve 
misyon olu� turmaya gereken önem verilmeye çal�� �rken, uzak ve yak�n çevre 
analizinde, strateji geli� tirme projelerinin üretilmesinde, strateji seçiminde, 
alternatiflerinin belirlenmesinde ve kar� �la� t�r�lmas�nda yetersiz kal�nd�� � ortaya 
ç�km�� t�r. Stratejik uygulamada; belgelemede, donan�m haz�rlamada ve tan�t�mda 
iyi say�labilecekken, e� itim ve yeti� tirmede gereken hassasiyetin gösterilmedi� i 
tespit edilmi� tir. Stratejik ö� renmede ise; strateji izleme ve de� erlendirmede, 
stratejik neden analizinde, strateji geli� tirme projeleri üretmede, uygulamada ve 
stratejik iyile�meyi kurumsalla� t�rmada gereken önemin verilmedi� i anla� �lm�� t�r. 
Bu durum Ülke ekonomisine ba� l� olarak sanayideki istikrars�zl�ktan kaynakl� 
dalgalanmalardan, s�k s�k i� çi de� i� imlerinden, d��  ticarete gerekti� i gibi aç�k 
olunamad�� �ndan kaynakl� maddi imkans�zl�klardan, nitelikli personel gücü 
olmay�� �ndan, iç ve d��  pazar analizlerinin gerekti� i � ekilde yap�lmad�� �ndan ve 
sektörel dan��man yard�mlar�ndan faydalan�lmad�� �ndan kaynakland�� � 
söylenebilir. Hiçbir devlet deste� i olmaks�z�n ISO belgesi alan i� letmelerin, devlet 
deste� i ile ISO alan i� letmelere oranla daha fazla kalite yönetim sistemine önem 
verdi� i görülmektedir. Devlet deste� i ile müracaat edenlerin ise sadece kriterleri 
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sa� layarak belge sahibi olup, bu belgeyi reklam ve marka amaçl� kullanmaya 
çal�� t�klar� ve ISO �artlar� gere� i stratejik yönetimle kesi� en konularda çal��malar� 
ba� latt�klar�, ancak daha sonra gereklerini devam ettirmekte güçlük çektikleri 
ortaya ç�km�� t�r. 

�� letmenin yönetim boyutunu içeren mevcut stratejik planlama 
süreçlerinin de� erlendirilmesinde, öncelik s�ras�na göre; i� letmelerin kurulu�  
amac�n�n netlik bak�m�ndan çok iyi belirlendi� i, üst yönetimce sürecin 
kavranarak kimlerin kat�laca� �na yönelik do� ru kararlar verildi� i, i�  planlar�nda, 
görevlere insan ve mali kaynaklar�n tahsis edilmesinde, hedeflerin, roller ve 
sorumluluklar�n ortaya koyulmas�nda isabetli kararlar al�nd�� � görülmektedir. 
Ancak, stratejik yönetim sürecinin üst kademelerden ba� layarak alt kademelere 
do� ru hareket ettirilmesinde ve olas� olumsuzluklar�n giderilmesi için politikalar�n 
geli� tirilmesinde zorluklar ya� and�� �, ara� t�rmalar yap�larak gelece� e ili� kin 
olas�l�klar hakk�nda varsay�mlar�n geli� tirilmesi ve zaman çizelgelerinin 
düzenlenmesinde i� letmeler aç�s�ndan pekte iç aç�c� olmayan durumlar 
ya� and�� � belirlenmi� tir. Bunun yan� s�ra, çevre ve konu alan� ile ilgili di� er 
i� letmeler hakk�nda bilgi toplamada, gelecekte i� letme için do� abilecek olas� 
tehdit ve f�rsatlar�n de� erlendirilmesinde, ba� ar� tan�m� ve plan için ön planlama 
yap�lma durumunda, ba� ar� ölçütlerinin ortaya konulmas�nda, güçlü yönler -
 zay�f yönler ve tehditler - f�rsatlar�n kar� �la� t�r�lmas�nda, gelecek hakk�nda 
seçenekli yöntemlerin geli� tirilmesinde ve gelecekte gerçekle� me olas�l�klar�n�n 
hesaplanmas�nda, gelecekteki olas� tehdit ve f�rsatlara kar� � uzun dönemli 
strateji kararlar�n�n verilmesinde stratejik planlama süreçlerinin çok kötü 
say�labilecek durumda oldu� u tespit edilmi� tir. Stratejik yönetimin gereklerine 
göre i� letmelerde görülen pozitif durumlara, sadece az say�daki i� letmeler 
taraf�ndan bilinçli bir � ekilde gereken önemin verildi� i söylenebilir. Di� er 
i� letmelerin ise bu tür bir yönetim sisteminden haberdar olmad�� � ya da kendi 
uygulad�klar� yönetim biçimi gere� i konunun bilimselli� inden uzak bir � ekilde 
k�smen uyguland�� � söylenebilir. 

Stratejik yönetimin gereklerinden olan bu tür uygulamalar, i� letmelerin 
ayakta kalabilmelerini ve geli� ebilmelerini sa� layan temel u� ra� lar olup, 
zorunlu olarak uygulamak mecburiyetinde olduklar� u� ra� lard�r. Bütünün her 
bir parças�n� olu� turan ve sistematik olarak yap�lmas� gereken bu tür 
uygulamalar sadece bilimsel yönetim teknikleri içerisinde yer almaktad�r ve 
gerekleri eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. Bu tür sistematik yönetim 
� ekilleri ise bilimsel çal�� malara dayal� çal�� an profesyonel ve nitelikli personel 
ile gerçekle� tirilebilmektedir. Profesyonelli� e önem veren i� letmelerin ise bu 
alanda yeti� mi� , bilgili ve tecrübeli kadrolardan olu� tu� u görülmektedir. 
Ço� unlu� u kapsayan di� er i� letmeler ise bu tür uygulamalardan tam manas� ile 
bir bilgiye sahip olmad�klar� ortaya ç�km�� t�r. Ayn� zamanda bu konularda 
çal�� t�rd�� � bilgili personelinin bu yönetim � ekillerini uygulamada ve kendini 
ifade etmede yetersiz kald�� �, i� letme üst yöneticileri taraf�ndan ise 
çal�� malar�na destek verilmedi� i tespit edilmi� tir. �� letme sahiplerinin bu 
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konuda bilimsel bir bilgiye sahip olmay�� lar�n�n nedeni, bilimsel çal�� malar�n 
i� letmelere kazand�r�lamamas�, klasik yöntemlerle ya da patron zihniyetiyle 
i� letmelerin yönetilmeye çal�� �lmas�, alan�nda ö� renim görmü�  nitelikli 
personelin az say�da çal�� t�r�lmas�, çal�� anlar�n ise s�k s�k i�  de� i� tirmelerinden 
dolay� yap�lan uygulamalar�n yar�m kal�yor olmas� ya da bu tür uygulamalara 
yönelik giri� imlerde bulunuluyor olmas�na ra� men daha sonradan bu 
uygulamalar�n devam ettirilmemesi ba� ta gelen sebepler olarak söylenebilir. 

Sonuç olarak, günümüz Türkiye Mobilya Endüstrisinde faaliyet gösteren 
i� letmelerin stratejik yönetimin gereklerinden olan ça� �n ihtiyaçlar�n� yeterince 
göz önünde bulundurmad�� � ve modern yönetim tekniklerinin gerektirdi� i etkin 
rolleri bir bütünlük içerisinde yeterince uygulamad�� � anla� �lm�� t�r. Bunun için, 
devletin ilgili kurum ve kurulu� lar�n�n deste� i de al�narak, i� letme 
yöneticilerinin Üniversitelerin ilgili Bölümleri ile daha s�k bir araya gelmeleri 
sa� lanmal�d�r. Üniversitelerin ise, Mobilya Sektörünün ihtiyaçlar�n� gözeterek 
bu konularda daha s�k çal��malarda bulunmalar� önerilmektedir. 
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Düzce Üniversitesi Ormanc�l�k Dergisi Yay�n � lkeleri 

Dergide özgün ara� t�rmalar yay�nlan�r. Dergide yay�nlanacak eserler Türkçe, 
�ngilizce olarak yaz�labilir. Dergiye gelen eserin bas�m� öncesinde hakem görü� ü al�n�r. 
Gönderilen makalenin dergide yay�nlanabilmesi için hakemler taraf�ndan kabul edilmesi 
gerekir. Yay�nlanmas� uygun bulunmayan eser yazar�na/yazarlar�na geri gönderilmez. 
Dergide yay�nlanacak eserin daha önce hiçbir yay�n organ�nda yay�nlanmam��  veya 
yay�n hakk�n�n verilmemi�  olmas� gerekir Buna ili� kin yaz�l� belge, makale ile 
gönderilmelidir. 

Eser, Microsoft Word program�nda, Times New Roman yaz� karakterinde 11 
punto ile paragraflar�n ilk sat�r girintisi 1 cm olacak � ekilde yaz�larak, yildiz_o 
@ibu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Eser; Özet, Abstract, Giri� , Materyal ve Yöntem, 
Bulgular, Tart�� ma ve Sonuç, Te�ekkür (gerekirse), Kaynaklar � eklinde 
düzenlenmelidir. Eser, A4 normunda, soldan 2 cm , sa� dan 1.5 cm , üsten 2 cm ve alttan 
2,5 cm bo� luk b�rak�larak yaz�lmal�d�r. Eser, � ekil ve çizelgeler dahil 15 sayfay� 
geçmemelidir. Eser ba� l� � � ortal� di� er ana ba� l�klar sola yastlanm��  ve koyu, özet ve 
abstract 10 punto ile, � ekil ve çizelgeler 10 punto ile yaz�lmal�d�r. Bazen � ekil ve 
çizelgeler word’e aktar�l�rken punto ve yaz� karakteri de� i� mektedir. Yaz� 
karakterlerinin belirtilen ko� ullara uymas� sa� lanmal�d�r. Ba� l�klardaki kelimelerin 
sadece ilk harfleri büyük di� er harfleri küçük olmal�d�r (2. Materyal ve Yöntem gibi). 
Kaynaklar 10 punto ile yaz�larak paragraf as�l� girinti  1 cm kullan�larak yaz�lmal�d�r. 
� ekil ve çizelge ba� l�klar�n�n çizelge no k�sm� koyu olmal�d�r (Çizelge 1.  Kay�n 
sahalar�nda…… gibi). � ekiller haz�ran�rken, e� er � eklin renkli bas�lmas� zorunlu 
de� ilse, kullan�lan program�n renkli seçene� i de� il, “gri ton”seçene� i tercih edilirse 
siyah-beyaz bas�mda, � ekiller daha net görülür. � ekiller haz�rlan�rken, çereve seçene� i 
kald�r�l�rsa metin içerisine daha düzgün yerle� ir.   

Eser Türkçe ve �ngilizce özet içermeli; özetler problemi, yöntemi ve bulgular� 
k�sa ve net olarak içermeli; özetlere ayn� dilde ba� l�k konulmal�; 300'er kelimeyi 
geçmemeli ve en fazla 4 adet anahtar kelime kullan�lmal�d�r.  

Yazar ad�/adlar� aç�k olarak yaz�lmal�, soyadlar�n�n son harfi üzerine rakam 
koyularak adresleri ilk sayfan�n alt�na dipnot olarak verilmelidir. 

Eserde yararlan�lan kaynaklara ili� kin at�f metin içerisinde "yazar, y�l" (Korkut, 
2004) veya (Y�ld�z ve Ark, 1999; E�en ve Y�ld�z, 2003 ve Tosun, 2005) yöntemlerine 
göre yap�lmal�d�r Üç ya da daha fazla yazar�n kayna� � ifade edilmek istenirse "ve ark 
"veya "et al." k�saltmas� kullan�lmal�, "Kaynaklar" bölümünde tüm yazarlar 
belirtilmelidir. 

Türkçe kullanmaya özen göstermeli gereksiz yabanc� veya eski dil 
kullan�m�ndan kaç�n�lmal�d�r. 

Kaynaklar listesi yazar�n soyad�na göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. 
Yararlan�lan kaynak; 

Dergiden al�nm�� sa; Akalp, T. 1978.  Türkiye'deki Do� u Ladini (Picea 
orientalis I.K. Carr.) Ormanlar�nda Has�lat Ara� t�rmalar� I.Ü.Orman Fakültesi Yay�n� 
No: 2483 / (sayfa)26I-265 
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Kitaptan al�nm� � sa; Çepel, N. 1978. Orman Ekolojisi. � .Ü.Orman yay�n 
No:257. �stanbul  

Kitab�n bir bölümünden al�nm� � sa; F�ratl�, Ç.( 1993. Ar� Yeti� tirme. "Ed. M. 
Ertu� rul. Hayvan Yeti� tirme (Yeti� tiricilik)", s. 239-270, Remzi Kitabevi, Ankara 

Anonim ise; Anonim, 1993. Orman �statistikleri Özeti 1991. TC. Ba�bakanl�k 
Devlet �statistik Enstitüsü, Yay�n No  1234, Ankara. (Kaynak yabanc� ise "Anonymous" 
olarak verilmelidir) 

Internet ortam�ndan al�nm� � sa; http://www.esf.edu/facstaff/ � eklinde 
verilmelidir. 

 
Yay�n kurallar�na uymadan gönderilen makaleler de� erlendirilmeye al�nmaz.  
Makalelerin yay�nlan�p yay�nlanmayaca� �na editörler kurulu karar verir. 

Yay�n süreci tamamlanan eserler geli�  tarihi esas al�narak yay�nlan�r. Bir yazar�n, 
ayn� say�da ilk isim olarak bir, ikinci ve di� er isim s�ras�nda da bir olmak üzere iki eseri 
bas�labilir. Yay�nlanan eserin tüm sorumlulu� u yazar�na/yazarlar�na aittir. 
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